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Umweltbelastungen im Bereich des Stadtteiltreffs Heckinghausen / Bolzplatz MohrenstralRe

Grund der Vorlage
Anfrage der Fraktion Biindnis 90/DIEGRUNEN in der Bezirksvertretung Heckinghausen vom
27.10.11 (vO/0851/11)

Beschlussvorschlag
Der Bericht wird entgegen genommen.

Einverstandnisse
entfallt

Unterschrift
Toennes

Begriindung

Frage 1:

Liegen der Verwaltung Erkenntnisse Giber mogliche Altlasten / Altablagerungen im Bereich des
Bolzplatzes Mohrenstrale bzw. des Stadtteiltreff Heckinghausen vor?

Wenn ja: Worauf sind diese zurlick zu fiihren und welche Gefahren gehen davon aus?

Wenn ja: Welche MalRnahmen hat die Stadt Wuppertal ergriffen, um auszuschliel3en, dass aus
diesen im Boden befindlichen Stoffen gesundheitliche Gefahren fiir die Anwohnerinnen und die
Nutzerlnnen ausgehen?

Antwort auf Frage 1:

Der Bolzplatz MohrenstraBe und der Stadtteiltreff Heckinghausen liegen auf dem Gelande
des ehemaligen Gaswerkes Oberbarmen. Im Bereich des heutigen Bolzplatzes befand sich
ehemals ein Gasbehélter. 1990 ist das Gelande untersucht worden. Die
Bodenuntersuchungen ergaben drtlich erhdohte Schadstoffgehalte, die auf die Vornutzung als
Gaswerksgelande zurickzufiihren waren. Bei den Schadstoffen handelt es sich um
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polyzyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Cyanide, Arsen und Blei. Die erhdhten
Schadstoffgehalte wurden meist in gréRerer Tiefe unter der Bodenoberflache festgestellt.
Lokal konnten auch oberflachennah erhéhte Schadstoffgehalte gemessen werden. Damit fur
die Nutzer des Gelandes keine gesundheitlichen Risiken entstehen wurden 1992 die
auffalligen Bereiche mit sauberem Oberboden in einer Starke von 30 cm angedeckt. Auf dem
Bolzplatz erfolgte eine Andeckung mit 30 cm sauberem Mineralgemisch. Durch den
Bodenauftrag wird der Kontakt mit belastetem Boden dauerhaft unterbunden.

Frage 2:

Liegen der Verwaltung Erkenntnisse zur Feinstaub-Belastung / Staubbelastung vor, die von der
jetzigen Nutzung als Lagerplatz der Fa. Jacobi auf dem Gelande neben dem Gaskessel auf die
0.9. Flachen ausgehen?

Wenn ja: Da das Gelande im Bereich des friilheren Gaswerkes liegt und unzweifelhaft Staub
aufgewirbelt wird, ist dieser Staub schadstoffhaltig und ggf. gesundheitsgefahrdend?

Wenn ja: Welche MalRnahmen hat die Stadt Wuppertal ergriffen, um auszuschliel3en, dass aus
diesen im Boden befindlichen Stoffen gesundheitliche Gefahren fir die Anwohnerinnen und die
Nutzerlnnen ausgehen?

Wenn nein: Worauf ist es zuriick zu fiihren, dass unmittelbar nach einer Anfrage des GRUNEN
Stadtverordneten Peter Vorsteher im Sommer des Jahres 2011 in dieser Sache die Oberflachen
der Gebaude und Gerate auf dem Lagerplatz der Fa. Jacobi mit Wasser gereinigt wurden?

Antwort auf Frage 2: Chemische Untersuchungen an Staubproben sind nach dem
Kenntnisstand der Verwaltung bisher nicht durchgefuhrt worden. Konkrete Erkenntnisse tber
eine Belastung der bei der Nutzung des Lagerplatzes aufgewirbelten Staube mit
Schadstoffen, liegen der Verwaltung deshalb nicht vor. Warum Gebaude und Gerate
unmittelbar nach einer Anfrage des Stadtverordneten Peter Vorsteher von der Fa. Jacobi
gereinigt wurden ist der Verwaltung nicht bekannt.

Altlastensituation auf dem Lageplatz: Der Lagerplatz liegt ebenfalls auf einem Bereich des
ehemaligen Gaswerkes Oberbarmen. Auf dem heutigen Lagerplatz wurde in 2010 eine
Altlastensanierung durchgefiihrt. Die Sanierungsmafinahme erfolgte aus Grinden des
Grundwasserschutzes, denn im Umfeld des Gasbehélters sind erhéhte Schadstoffgehalte im
Grundwasser nachgewiesen worden. Hinweise auf Gefahrenmomente durch
Staubelastungen lagen nicht vor, da die Schadstoffbelastungen in gréRerer Tiefe unter der
Erdoberflache lagen. Im Rahmen der Altlastensanierung 2010 sind ca. 4.000 t mit Cyaniden
belastete Bdden ausgehoben und entsorgt worden. Die Baugrube wurde mit unbelastetem
Boden verflillt.

Nach der Sanierung wurde ein Teil der Lagerplatzflache mit Asphalt versiegelt. Ein weiterer
Teil der Lagerflache wurde mit unbelastetem Mineralgemisch angedeckt. In den versiegelten
bzw. angedeckten Bereichen des Lagerplatzes kann eine Aufwirbelung von belasteten
Stauben ausgeschlossen werden. In einem Teil der Lagerflache bestehen keine
Versiegelungen oder Bodenandeckungen. Nach den vorliegenden
Untersuchungsergebnissen Uber die Erkundung des ehem. Gaswerkstandortes gehen von
diesen oberflachennahen Bdden bei der derzeitigen Nutzung keine Gefahrdungen aus.
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