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Planungsrechtliche Festsetzungen

Festsetzung fiir das Baugebiet MK

Die im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. BauNVO allgemein zuldssigen Automatenspielhallen und
Wettbiros (als Unterarten der Vergnligungsstatten) sind nur ausnahmsweise zuldssig, wenn:

a) Eine Wegstrecke von mindestens 100 Metern zwischen Automatenspielhallen oder
Wettbiros zu- und untereinander eingehalten wird,

b) Eine Wegstrecke von mindestens 50 Metern zwischen dem beantragten Standort und bereits
vorhandenen sozialen Versorgungseinrichtungen (wie z.B. Kindergéarten, Schulen, 6ffentlichen
Spielplatzen, kirchliche Einrichtungen, Jugendzentren, Sucht- und Schuldnerberatungsstellen)
eingehalten wird.

Ausnahmsweise kdnnen die erforderlichen Mindestabstande unterschritten werden, wenn
durch eine besondere topografische Gegebenheit oder stadtebauliche Lage die Wegstrecke
unterbrochen wird (§ 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO, § 31 Abs. 1 BauGB).

Im MK sind Sonstige Wohnungen oberhalb des Erdgeschosses zuldssig (§ 7 Absatz 2 Nr. 7
BauNVO).

Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Absatz 4 BauGB i.V.m. § 86 Landesbauordnung NRW)

Satzung zur gestalterischen Regelung von Werbeanlagen:

1
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6.2

6.3

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung erstreckt sich entlang der StraRenbegrenzungslinie
an den vorderen Fassaden der StralRen Neumarkt bzw. Hofkamp, der Friedrichstralle, des
Rommelspiitt und der Gathe. Im Bereich des Durchganges zwischen der FriedrichstraBe und
Rommelspiitt erstreckt sich die Gestaltungssatzung entlang der vorhandenen Gebaudefassaden.
Fir ein Teil des Gebdudes Hofkamp 1-3 ist ein gesonderter Geltungsbereich definiert worden.
(siehe Bebauungsplankarte).

Allgemeine Anforderungen

Werbeanlagen dirfen die architektonische Gestaltung und die gestalterische Einheit des
Gebdudes nicht durchbrechen oder anderweitig storen. Wesentliche Bauteile wie Fenster,
Tiren, Gesimse dirfen nicht Gberdeckt werden. Kabel oder sonstige technische Anlagen sind
verdeckt anzubringen.

Gestaltung von Werbeanlagen

Werbeanlagen auf Dachern sind unzuldssig.

Schaufensterbeklebung ist bis zu einer Flache von 20 % der Fensterflache zulassig.

Unzulassig sind Leuchtkasten mit flachiger Ausleuchtung sowie sich verdeckende, bewegliche
und blinkende Werbeanlagen.

Werbeanlagen dirfen im Verhaltnis zu ihrer GroRe nur zu 1/3 mit bildartigen Darstellungen

versehen werden.

Ausleger (Werbeanlagen die liber die Gebaudefront hinausragen)
Ausleger sind nur unterhalb der Traufkante zuldssig.

Ausleger sind ausschlieRlich unmittelbar an den AulRenkanten der straRenzugewandten Fassade
zuldssig, nicht inmitten der Fassade zwischen den Gebaudekanten
(siehe Nebenzeichnung 1 und 2).

Die Tiefe der Ausleger darf 80 cm, gemessen von der Hauswand bis zur AuBenkante des
Auslegers, nicht Uiberschreiten. Sonderelemente wie z.B. Firmenlogos diirfen diese Tiefe
ausnahmsweise um 20 cm Uberschreiten.

Bis zur Unterkante der Fenster im 1. Obergeschoss sind Ausleger bis 80 cm Tiefe auch zwischen
den Gebdudekanten zuldssig. (siehe Nebenzeichnung 2 und 3).

Ein Ausleger darf die Hohe von 3,50 m nicht Gberschreiten.

Horizontale Werbeanlagen auf der Gebdudefront unterhalb der Fenster des 1. Obergeschosses

Werbeanlagen sind nur als Einzelbuchstaben ausgebildete Schriftzlige mit einer Gesamthohe
von max. 60 cm zuldssig. Einzelbuchstaben und Symbole miissen plastisch aus der Flache
hervortreten, so dass sie sich vom Untergrund abheben (keine Folienbeschriftung). Alternativ
diirfen Einzelbuchstaben aus einer Tragerplatte ausgeschnitten werden (Lochschrift).
Sonderelemente wie z.B. Firmenlogos diirfen diese Hohe ausnahmsweise um 20 cm
Uberschreiten. Einzelbuchstaben oder als Relief ausgebildete Schriftziige sind auch auf einer
Tragerplatte mit einer Gesamthohe von max. 80 cm zuldssig. (siehe Nebenzeichnung 4).

Horizontale Werbeanlagen auf der Gebaudefront oberhalb der Fenster im 1. Obergeschoss

Oberhalb der Fenster des 1. Obergeschosses sind horizontale Werbeanlagen auf der
Gebaudefront nur als Einzelbuchstaben oder als Reliefs ausgebildete Schriftzlige zuldssig. Es
muss ein seitlicher Abstand zur benachbarten Gebaudefassade von 0,80 m eingehalten werden
(siehe Nebenzeichnung 5).

Die Hohe der Einzelbuchstaben in Reliefform ausgebildeter Schriftziige darf 60 cm nicht
Uberschreiten (siehe Nebenzeichnung 4). Sonderelemente wie z.B. Firmenlogos dirfen diese
Hohe ausnahmsweise um 20 cm Uberschreiten.

Je Gebaudefassade ist oberhalb der Fenster des 1. Obergeschosses nur eine Werbeanlage
zuldssig. Wenn die Fassadenldange 15 m lberschreitet, sind zwei Werbeanlagen oberhalb der
Fenster des 1. Obergeschosses zuldssig.

Gestalterische Festsetzung fiir Teile des Gebdudes Hofkamp 1-3

An der 6stlichen und westlichen Fassade des in der Bebauungsplankarte gekennzeichneten
Gebaudeteils Hofkamp 1-3 sind Firmenlogos als einzelnes Symbol oder Buchstaben bis zur einen
maximalen GroRe von insgesamt 3,0 x 3,0 m pro Fassadenseite zulassig.

Abweichungen

Gemal § 73 BauO NRW kdnnen Abweichungen von den Anforderungen zugelassen werden,
wenn sie unter Berlicksichtigung des Zweckes der jeweiligen Anforderung und unter Wiirdigung
der nachbarlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar sind.
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Das Planungsrecht ist mittels Zeichnung, Schrift und Text eingetragen. Die einem Ratsbeschluss bzw.
Verfahrensschritt zuzuordnenden Eintragungen sind in einer Farbe nachgewiesen.

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509). Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert am
22.04.1993 (BGBI. | S. 466). Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt
geandert durch den Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI.I S. 1510). Landeswassergesetz
(LWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NW. S. 926), zuletzt gedndert am
16.03.2010 (GV.NRW.S. 185).

BESTANDSPLAN

Der in Schwarz eingetragene Bestand (Kataster u. Topographie) ist entsprechend dem
ALKIS-Signaturenkatalog NRW gemaf} der GeolnfoDok NRW dargestellt.

ERLAUTERUNGEN VON PLANZEICHEN

Funoten an Symbolen oder Abklirzungen in der Zeichnung weisen auf textliche Eintragungen
(Festsetzungen, Hinweise, nachrichtliche Ubernahmen) hin. VermalRungen in der Lage und Héhe
sind metrisch festgelegt.

s Abgrenzung der Baugebiete von den Flachen, fir
die eine andere Nutzung festgesetzt ist

Art und MaR der baulichen Nutzung (§9(1)1 BauGB)
MK Kerngebiet (§7 BauNVO)

Verkehrsflachen (§9(1)11 BauGB)

smmmms  Strallenbegrenzungslinie

i"| Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

Die Fiihrung von Versorgungsanlagen und -leitungen
(§9(1)13 BauGB)
—— ¢ — unterirdisch
S Schmutzwasser, R Regenwasser, M Mischwasser,
—>  Flief3richtung

Regenwasser-, Schmutzwasser- oder Mischwasserkanale sind
hinweislich eingetragen.

N Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes (§9(7)BauGB)

—1 Geltungsbereich der Gestaltungssatzung

Sonderbereich der Gestaltungssatzung
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Malfldstab: 1 : 500
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Parametereinstellung:
UTM Malstabsreduktion:

0,9996
Malfstabsreduktion vor Ort: 0,999765847

Streckenreduktion: -2,3cmauf 100 m

mittlerer Rechtswert: 370,729 km

20 m 30 m Erdradius: 6383 km
. | mittlerer ellip. HOhe: 250,00 m

Kartengrundlage:

Liegenschaftskarte/ Stadtgrundkarte

Lage im Stadtplan:

37080

Lagefestpunktfeld: ETRS 89/ UTM
Hohenfestpunktfeld: NHN-Hbhen
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