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A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Festsetzungen fir das Urbane Gebiet

1.1 Art der baulichen Nutzung und sonstige nutzungsbezogene Vorschriften

1.1.1  Spielhallen und Wettburos sind nicht zulassig gem. § 1 Abs. 6 BauNVO i. V.
m. § 1 Abs. 9 BauNVO.

1.1.2  Offene Verkaufsstatten von Einzelhandelsbetrieben sind nicht zuldssig gem.
§ 1 Abs. 5 BauNVOi. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO.

1.1.3  Tankstellen sind nicht zuldssig gem. § 1 Abs. 6 BauNVO.

1.1.4  Nicht Uberdachte gewerblich genutzte Stellplatze sind gem. § 1 Abs.5
BauNVO i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zuldssig.

1.2 Natur und Landschaft

1.2.1 Baume, Straucher und sonstige Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB)
Die Dachflachen von Garagen, lberdachten Stellpldtzen und Nebenanlagen mit
einer Dachneigung bis 15 % Neigung sind mindestens extensiv zu begriinen,
dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.

Der Substrataufbau muss mindestens 12 cm betragen, die Dachfldache ist mit einer
standortgerechten Graser-/ Krautermischung anzusaen oder mit standortgerechten
Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen. Von der Dachbegriinung sind Dachein-
und -aufbauten (Gesimse, verglaste Flachen, Lichtkuppeln, Leitungen u. a.)
ausgenommen. Die Dachbegriinung ist fachgerecht auszufiihren und dauerhaft zu
erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
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1.3 Immissionsschutz

Bei den AuRRenbauteilen von Gebduden sind zum Schutz der Innenrdume die in der
unten stehenden Tabelle erforderlichen bewerteten Bau-Schalldammmalle
erf.R'w,ges gemaR DIN 4109:2018-01, die sich aus den AuRenldarmpegeln gemal der
Planzeichnung des Bebauungsplanes ergeben, unter Beachtung des fiir gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse erforderlichen Luftwechsels einzuhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).

Ermittlung der erforderlichen bewerteten Bau-SchallddmmmaRe erf.R'w,ges der AuBenbauteile von
schutzbediirftigen Raumen gemal Kap. 7.1, Gleichung (6) u. Tabelle 7 in DIN 4109-1:2018-01

Zeile Spalte 1 2 3 4 5 6 7
1 Larmpegelbereiche | Il ] v Vv Vi Vi
) Malgebliche Ag'BenIarmpegeI Lain dB 55 60 65 70 75 30 | >80

gemal Tabelle 7
Erforderliche bewertete Bau-Schallddmmmalie
3 Raumarten \ .
erf.R w,ges IN dB
4 Bettenrdume in Krank'enanstalten und 35 35 0 45 50 b) a)
Sanatorien
Aufenthaltsrdume in Wohnungen,
Ubernachtungsrdume in

> Beherbergungsstatten, 30 30 35 40 45 >0 a)

Unterrichtsrdaume und Ahnliches
6 Biirordaume und Ahnliches 30 30 30 35 40 45 a)

a) Fur maRgebliche AuRenlarmpegel von La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der 6rtlichen
Gegebenheiten festzulegen.

b) Fir erforderliche bewertete Bau-SchallddmmmaRe von erf.R'w,ges>50dB sind die
Anforderungen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Fir den rechnerischen Nachweis sind die erforderlichen bewerteten Bau-SchallddmmmalRe
erf.R'w,ges gemaR DIN 4109-2:2018-01, Gleichungen (32) und (33) mit dem Korrekturbeiwert KaL zu
korrigieren. Zur Berlicksichtigung von AuRenbauteilen, die unterschiedlich zur Larmquelle
orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01 Kap. 4.4.1.

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um einzuhaltende Mindestwerte nach
DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1.

In den Larmpegelbereichen Il und hoher sind in den Raumen, die zum Schlafen
dienen, Schalldammlifter oder vergleichbare Systeme zu beriicksichtigen.
Ausnahmen hiervon sind zuldssig, wenn im Baugenehmigungsverfahren
nachgewiesen wird, dass der Innengerduschpegel in Schlafradumen nachts 30dB
nicht Gberschreitet (§ 31 Abs. 1 BauGB).

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kénnen Abweichungen von den
festgesetzten SchallschutzmalRnahmen zugelassen werden, soweit durch einen
anerkannten Sachverstandigen fir Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge
geringeren AulRenlarmpegels an Gebauden, Gebdudeteilen oder Geschossebenen
geringere MalBnahmen zur Wahrung der hier maRgeblichen schallschutzrechtlichen
Anforderungen ausreichend sind (§ 31 Abs. 1 BauGB).
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B. Ortliche Bauvorschriften

1. Festsetzungen fir alle Baugebiete

11 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)
Firstrichtung

Die Regelung gilt nur fiir die Hauptanlagen entlang der Elias-Eller-Stralie.

C. Hinweise

Radonbelastung

Das Gebiet des Bebauungsplanes 1286 liegt in den Radon-Vorsorgegebieten II.
Wer in den diesen Gebieten ein Gebdude mit Aufenthaltsraumen oder
Arbeitsplatzen errichtet, hat gemadR § 123 Abs. 1 Satz 1 StrSchG die Pflicht,
geeignete Mallnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu
verhindern oder erheblich zu erschweren.



