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Der Fachplaner

Format:Maßstab:

Projektnr.: Zeichnungsnr.:

Leakcon GmbH
Franziskanerstr. 12
57462 Olpe
Fon   02761 / 947 335-0
Fax   02761 / 947 335-9
www.leakcon.de
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Der Entwurfsverfasser

Haferwende 7
28357 Bremen
Tel.: 0421 - 207580
E-Mail: info@s3-bremen.de

S3 | Sasse + Sasse GmbH
Beratende Ingenieure + Architekten

42119 Wuppertal
Lise-Meitner-Str. 15-25

Entwurfsplanung

Lageplan Entwässerung

11900.01/3 LP2

1:250 1189 x 891

Wuppertal, den

Olpe, den 05.12.2023

---- ----

12/2023 sw

10/2021 nf

12/2023 sf

Der Bauherr

Bremen, den

Einzugsgebiet

AEK [ha]

Teileinzugsgebietsnummer100

0.50 60
Abflussbeiwert [%]

Zeichenerklärung

DN 400 SB
3.0‰ 25.2m

DN 200 PE-HD
3.0‰ 16.5m

DN 400 SB
3.0‰ 25.2m

DN 200 PE-HD
3.0‰ 16.5m

Regenwasser

Schmutzwasser

DN 400 SB
3.0‰ 25.2m

DN 200 PE-HD
3.0‰ 16.5m

Mischwasser

DN 200 PE-HD
3.0‰ 16.5m

DN 200 PE-HD
3.0‰ 16.5m

DN 200 PE-HD
3.0‰ 16.5m

DN 400 SB
3.0‰ 25.2m

DN 400 SB
3.0‰ 25.2m

DN 400 SB
3.0‰ 25.2m

Stutzen links
(in Fließrichtung)

Stutzen oben
Stutzen rechts
(in Fließrichtung)

KM5
D=137.17
S=134.95

Hydrant

Schieber
KR5
Ø1000
D=137.17
S=134.95

KS5
D=137.17
S=134.95

KR5
D=137.17
S=134.95

KS5
Ø1000
D=137.17
S=134.95

KM5
Ø1000
D=137.17
S=134.95

Entwässerung
geplantvorhanden

BeleuchtungL1

Sonstiges
geplantvorhanden

Straßenablauf

Planung

Einfahrt

Eingang

Dachflächen

Versorgungsleitungen
geplantvorhanden

Trinkwasserleitung
Gas
Strom
Fernmeldeleitung

Neubau Betriebshof Wuppertal
Giebel 46
42115 Wuppertal

Grundvermessung und Hauptmaße des Entwurfs sind vor Bauausführung zu prüfen (s. VOB/B §3 Abs. 3).

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur nachrichtlich dargestellt.
Eine genaue Lageprüfung ist vor Ausführung erforderlich.

Eine Einweisung durch die Versorgungsträger vor Baubeginn ist unbedingt erforderlich.

Index Datum Änderung gezeichnet bearbeitet geprüft

Information:
Rückstauebene über Parkplkatzniveau!

Höhenausgleich rd. 2.00 m
Stützmauer erforderlich

Information:
Position SW-Schacht unklar!

Leitungen gem. Fachplanung TGA

Leitungen gem.
Fachplanung TGA

Leitungen gem. Fachplanung TGA

Position und Ausführung der Abscheideanlage für Tankstelle und Waschplatz vorläufig!
Sofern WC Anlagen angeschlossen werden sollen, ist dieses getrennt abzuleiten!.

Lampenstandort mit
Mauerplanung abzustimmen

Leitungslage mit
Mauerplanung abzustimmen

Leitungslage mit
Mauerplanung abzustimmen

Leitungskreuzung
(Tiefen beachten)

Leitungskreuzung
(Tiefen beachten)

Nähe zu Bestandsgebäude beachten
(genaue Trasse ggf. noch anzupassen)

Kontaktschleife f. Ausfahrt

Abscheider TS und Probe-
schacht TS optional:
Bei Anordnung Tankstelle

Zisterne
(Lagedarstellung aus Fachplanung TGA,
genaue Lage muss
noch festgelegt werden)


