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1 Einleitung

Gemal § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB wird fir die Belange des Umweltschutzes nach § 1
Abs. 6 Nr. 7 und § l1la BauGB eine Umweltprifung durchgefihrt, in der die
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Die Untersuchungstiefe der Umweltpriifung orientiert sich in Ubereinstimmung mit
der Formulierung in § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Festsetzungen des
Bebauungsplanes 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-. Geprift wird, welche
erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplanes auf die
Umweltbelange entstehen kdonnen und welche Einwirkungen auf die geplanten
Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken kdénnen.
Hierzu werden regelmafRig anzunehmende Einwirkungen gepriift, nicht jedoch
auBergewdhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse.

1.1 Beschreibung des Planungsraumes

Das Plangebiet liegt im noérdlichen Bereich von Wuppertal im Stadtbezirk
Uellendahl-Katernberg, Stadtteil Elberfeld. Das Plangebiet umfasst eine GréRRe von
rund 2,8 ha und umfasst in der Gemarkung Elberfeld (3135), Flur 18, die Flurstlicke
259, 354, 427, 428, 429, 430, 431, 432 und 433. Ferner im Flur 19 die Flurstiicke
21/4, 79/48, 90/26, 91/26, 152, 188, 202, 203, 242, 255, 258, 259, 260, 261, 263,
264, 265 und 272. Weiterhin wird ein Teilstlick des Flurstiicks 44 aus der Flur 17 mit
in den Geltungsbereich einbezogen.

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der folgenden Abbildung zu
entnehmen:



) =W

Abbildung 1: Abgrenzung des Plangebietes im Luftbild (rot markiert) (verandert nach Geobasis NRW)

Das Plangebiet wird begrenzt durch:

e im Norden durch die Uellendahler StraRBe und die daran sidlich angesiedelte
Wohnbebauung,

e im Osten durch die StraRRe ,,Am Wasserlauf”,

e im Westen durch die 6stlichen Grundstiicksgrenzen der Grundstiicke ,Am
Wasserlauf” 15, 13a und 13 bis zum Mirker Bach und die nordlich
angrenzende Grinfliche sowie durch die westliche Grenze des
Grundstiickes der ehemaligen griechischen Schule

e und im Suden jenseits des Full- und Radwegs am Wasserlauf durch
Geholzstrukturen mit angrenzender Kleingartenanlage.

Bei dem Plangebiet handelt es sich im Bestand um eine hauptsachlich gewerblich
genutzte und versiegelte Flache, mit mehreren Gewerbebauten und einem zentral
gelegenen Parkplatz. In dem vertikal zur Uellendahler StralRe gelegenen, langlichen
Baukorper sind derzeit ein KIK und ein Rewe-Markt angesiedelt. Der Parkplatz trennt
den Rewe-Markt von zwei weiteren gewerblichen Nutzungen, einem Kfz-
Ersatzteilgeschaft und einem Fachhandel fiir Bodenbeldge. Die Gebaude sind
groRtenteils sanierungsbediirftig. Im Westen des Gebietes schlielit eine ehemalige,
leerstehende griechische Schule mit Freiflachen im rickwartigen Bereich an. Von
Osten aus flieSt in Richtung Stidwesten der Mirker Bach, der teilweise verrohrt und
unterirdisch verlauft. Oberirdisch erscheint dieser mit entsprechendem Begleitgriin
aus einzelnen Geholzen, Strauchern und einer krautigen Vegetation. In der direkten
Umgebung des Baches sind weitere Grin- bzw. Gehdlzstrukturen vorzufinden.
Weiterhin steht an der 6stlichen Grundstiicksgrenze siidlich des Mirker Baches ein
kleineres Gebdude einer ehemaligen Tankstelle.
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Die direkte Umgebung des Plangebietes ist im Norden, Osten und Westen
Uberwiegend durch Gewerbe und Wohnbaunutzungen gepragt. Im Stiden schlieRen
eine Kleingartenanlage und eine Waldflache an. Dahinter verlauft die BAB 46.

1.2 Planungsanlass

Planungsanlass ist zum einen das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt
Wuppertal, welches den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes 1270
als potenzielles Nahversorgungszentrum darstellt. Zu anderen weisen die
Bestandsgebdude einen hohen Investitions- und Erneuerungsbedarf auf.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 1270 soll nicht nur der Bedarf an
Nahversorgungsmarkten im Einzugsgebiet gedeckt, sondern auch ein Beitrag zum
Wohnraumbedarf geleistet werden.

Da der derzeit rechtsgliltige Flachennutzungsplan dem Neubau und der Ansiedlung
weiterer Betriebe in der geplanten Form entgegensteht, wird parallel zur
Aufstellung des Bebauungsplanes eine Anderung des Flichennutzungsplanes
angestrebt.

1.3 In Betracht kommende Planungsalternativen

Im Umweltbericht missen die in Betracht kommenden anderweitigen
Planungsmoglichkeiten dargestellt werden, wobei die Ziele und der rdaumliche
Geltungsbereich des Bauleitplanes zu beriicksichtigen sind (Anlage zu § 2 Abs. 4 und
§ 2a BauGB). Auch gemal dem Abwagungsgebot besteht die Pflicht, die unter
Beachtung der Planungsziele realistischerweise in Betracht kommenden
Planungsalternativen in die Abwagung einzustellen.

Bei Umsetzung der Planung handelt es sich um ein sinnvolles Flachenrecycling auf
einem vorgenutzten Standort. Gerade aufgrund der Vornutzungen und des daraus
resultierenden, relativ geringen Konfliktpotenzials mit den Zielen des
Umweltschutzes ist eine Entwicklung des Standortes aus 6kologischer Sicht zu
begriRen.

Daneben entspricht die Revitalisierung der Flache den Zielvorgaben des BauGB,
wonach die stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch MaBnahmen der
Innenentwicklung erfolgen soll und ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden
gefordert wird. Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass vergleichbare urbane
Mischnutzungen im AuBenbereich oder am Siedlungsrand zu stdrkeren
Umweltauswirkungen, insbesondere in Bezug auf Versiegelung und
Verkehrsaufkommen filihren wiirden. Damit ist die Planung aufgrund seiner
freiraumschonenden Wirkung sowohl aus umweltplanerischer als auch aus
stadtebaulicher Sicht als sinnvoll anzusehen.



Eine alternative Nutzung des Plangebietes ist aufgrund des bestehenden
Einzelhandelskonzeptes der Stadt Wuppertal nicht realisierbar. Das derzeitige
Sondergebiet gilt fliir das Quartier Uellendahl-West als Nahversorger v. a. in den
Sortimenten Nahrungs- und Genussmittel. Diese Funktion soll gemal3 aktuellem
Einzelhandels- und Zentrenkonzept Wuppertal gesichert werden. Da auch ein
Ausbau in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten empfohlen wird und nicht
grolRflachige Betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten angesiedelt werden
dirfen, ist die Erweiterung des Standortes vorgesehen.

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung, d. h. ohne die potenziell vom Planvorhaben
ausgelosten Eingriffe in die Natur und Landschaft (Nullvariante), ist anzunehmen,
dass mit Verzicht auf die Aufstellung des Bebauungsplanes 1270 die zum GroRteil
gewerblich genutzte Flache mit ihrer Bebauung wie bisher weiter bestehen bleiben
wirde. Die Bestandsgebaude wirden der gewerblichen Nutzung dienen oder
weiterhin leer stehen. Da einige Gebaude bereits sanierungsbedirftig sind, wiirde
sich  der Zustand der Gebdude voraussichtlich weiterhin  sukzessiv
(baualterungsbedingt) verschlechtern. Weiterhin wirde aufgrund hoher bzw.
steigender Bewirtschaftungskosten und fehlender baulicher MalRnahmen auf der
Flache, der Standort voraussichtlich wirtschaftlich und hinsichtlich der Nutzung mit
der Zeit deutlich an Wert und Attraktivitat verlieren.

Die im Plangebiet befindlichen Geholzstrukturen wiirden sich durch fortschreitende
Sukzessionsprozesse hinsichtlich  Struktur- und Artenvielfalt sowie ihrer
Okologischen Wertigkeit weiter zu einer hoherwertigen Gesellschaft entwickeln.
Zudem hatten die Gehdlze aus klimatischer Sicht weiterhin einen wichtigen
Stellenwert als  (Austausch-)  Funktion fir die Kaltluft- und/oder
Frischluftproduktion.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass bei einer Nichtdurchfiihrung der Planung
keine Verbesserung der Bestandssituation hinsichtlich der liberpriften Schutzgiiter
(Mensch, Flache, Boden, Wasser, Pflanzen/Tiere, Luft/Klima, Landschaft, Kultur- und
sonstige Sachgiter) zu erwarten ware, da es sich bereits um einen stadtebaulich und
okologisch beeintrachtigten Standort handelt. Es ist jedoch auch mit keinen
erheblichen negativen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgiiter zu rechnen. Der
Zustand der Schutzglter wiirde voraussichtlich in der jetzigen Auspragung
weitestgehend bestehen bleiben.

1.4 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Insgesamt wird mit der Entwicklung des Gebietes eine Aufwertung der aktuell
mindergenutzten Flache angestrebt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes
sollen dazu die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Neuordnung und
Neuansiedlung geschaffen werden, sodass ein Standort fir grof3flachigen
Einzelhandel, inklusive erganzender Nutzungen sowie Wohnen entstehen kann.
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Mit der Planung werden die Zielsetzungen des ,,Einzelhandels- und Zentrenkonzept
Wuppertal“  hinsichtlich  der  Entwicklung  von Flachen  fur die
Nahversorgungszentren aufgegriffen. Neben der Starkung von bestehenden
Zentren ist die Ausweisung neuer Potenzialflaichen fir zentrale
Versorgungsbereiche fiir die Entwicklung Wuppertals von besonderer Bedeutung.

Der Grofdteil des Geltungsbereiches wird als Sondergebiet (SO) mit der
Zweckbestimmung ,Nahversorgungszentrum” gemaR § 11 BauNVO festgesetzt.
Damit soll der Standort gezielt fiir eine lokale Nahversorgung gesichert werden. Das
Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Einzelhandelsbetrieben mit
nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten. Durch die Regelungen wird die
stadtebauliche Funktion des Areals klar definiert und langfristig geschitzt.
Gleichzeitig wird gewadhrleistet, dass die vorhandenen Einzelhandelsstrukturen in
der Umgebung nicht beeintrachtigt werden.

Darliber hinaus erfolgt im Sinne des Planungszieles, eine Durchmischung von
Einzelhandel und Wohnen zu schaffen, fir den stdwestlichen Bereich die
Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). Diese Festsetzung ermoglicht
grundsatzlich die perspektivische Ansiedlung anderer das Wohnen nicht storender
Nutzungen, dient aber vorwiegend dem Wohnen.

Weiterhin ist im Hinblick auf den voranschreitenden Klimawandel und den damit
einhergehenden Starkregenereignissen, der Fokus bei der Planung auf eine
behutsame und klimaschonende Entwicklung gelegt. Dies schliel3t beispielsweise
eine kompakte mehrgeschossige Bauweise, Dachbegriinung und den Erhalt von
Baumen und Griinflachen mit ein.

Der Bedarf an Grund und Boden beljuft sich auf insgesamt 29.589 m?2. Das
Plangebiet befindet sich zum Teil im Geltungsbereich des rechtsglltigen
Bebauungsplanes 775 -Kreuzung Weinberg/Uellendahler Str./Rottgen-, welcher im
Plangebiet eine Flache fiir den Gemeinbedarf mit einer GRZ von 0,3 zzgl. einer
Uberschreitung bis max. 0,45 und eine 6ffentliche Griinfliche festsetzt. Des
Weiteren liegt die Planfliche teilweise im Bereich des rechtskraftigen
Bebauungsplan 810B -Uellendahler Str./Am Wasserlauf-, der ein Sondergebiet mit
einer GRZ von 0,4 zzgl. einer Uberschreitung bis max. 0,6, ein Mischgebiet mit einer
GRZ von 0,4 zzgl. einer Uberschreitung bis max. 0,6 sowie Verkehrsflachen, private
und offentliche Grunflachen festsetzt.

Im Rahmen der Planung wird ein sonstiges Sondergebiet 1 mit einer GRZ von 0,7
und ein sonstiges Sondergebiet mit einer GRZ von 0,7 zzg|. einer Uberschreitung von
max. 0,9 sowie ein Allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ von 0,4 zzgl. einer
Uberschreitung bis max. 0,6 angestrebt. Ferner soll eine Verkehrsfliche (FuB- und
Radweg), eine Flache fiir Versorgungsanlagen sowie private Grinflaichen und



Malnahmenflaichen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und
Landschaft festgesetzt werden.

1.5 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplanungen

Fachgesetze
Als Ziele des Umweltschutzes werden die einschlagigen Gesetze,

Rechtsverordnungen, Satzungen, Erlasse, Verwaltungsvorschriften und Technischen
Anleitungen zugrunde gelegt, die fir die jeweiligen Schutzgiter im
Bauleitplanverfahren anzuwenden sind.

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden die Belange des Naturschutzes benannt, die im
Rahmen der Umweltprifung und der Eingriffsregelung als Schutzgiter zu ermitteln,
zu beschreiben und zu bewerten sind (vgl. auch § 2 UVPG).

Des Weiteren sind folgende Paragrafen im Baugesetzbuch (BauGB) von zentraler
Bedeutung fiir die Umweltprifung:

e § 1a - Erganzende Vorschriften zum Umweltschutz, inklusive der

Eingriffsregelung
e §2Abs. 4 - Umweltprifung
e §2a-Umweltbericht

e § 3, 4 — Beteiligung der Offentlichkeit, Behérden und sonstigen Trigern

offentlicher Belange
e §4c-Uberwachung
e Anlage1zu§2Abs.4und § 2a —Inhalt des Umweltberichts

Folgende Vorschriften im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind von zentraler
Bedeutung fiir die Umweltprifung:

o §1-Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
e  §§ 15 ff — Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

e §44 —artenschutzrechtliche Verbotstatbestande

e  §45 - Artenschutzrechtliche Ausnahmen

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tber die in Fachgesetzen sowie in
Fachplanen festgelegten relevanten Ziele des Umweltschutzes. Fir die
Umweltprifung nach Baugesetzbuch ist der Katalog der Umweltbelange des § 1
Abs. 6 Nr. 7 malRgebend.
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Tabelle 1: Uberblick Giber Umweltschutzziele in Fachgesetzen

Schutzgut

Quelle

Zielaussage

Beriicksichtigung bei der
Planaufstellung/-
anderung

Tiere, Pflanzen
und
biologische
Vielfalt

Bundesnaturschutzgesetz/
Landesnatur-schutzgesetz
NRW

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres
eigenen Wertes und als Grundlage fiir das
Leben und die Gesundheit des Menschen
auch in Verantwortung fiir die kiinftigen
Generationen im  besiedelten  und
unbesiedelten Bereich so zu schiitzen,

dass

. die biologische Vielfalt

. die Leistungs- und
Funktionsfdhigkeit des
Naturhaushaltes einschlieflich der
Regenerationsféhigkeit und
nachhaltigen Nutzungsféhigkeit der
Naturgiiter sowie

. die Vielfalt, Eigenart und Schénheit
sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft

. auf Dauer gesichert sind; der
Schutz umfasst auch die Pflege, die
Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung
von Natur und Landschaft. (§ 1 Abs.
1 BNatSchG)

Artenschutzrechtliche
Priifung der Stufe | zum
Neubau eines
Nahversorgungszentrums in
Wuppertal-Uellendahl, Dr.
Fritz Ludescher, 12.01.2022

Artenschutzrechtliche
Priifung der Stufe Il zum
Projekt ,,Neubau eines
Nahversorgungszentrums in
Wuppertal-Uellendahl”, Dr.
Fritz Ludescher, 12.07.2022

Baugesetzbuch

Bei Aufstellung der Bauleitpldne sind
insbesondere die Belange
Umweltschutzes  einschlieflich
Naturschutzes und der Landschaftspflege
insbesondere die

des
des

zu  beriicksichtigen;
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fléche,
Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Wirkungsgefiige zwischen ihnen sowie
die Landschaft und die biologische Vielfalt
§ 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB

Boden und

Flédche

Bundesbodenschutzgesetz/

Landesbodenschutzgesetzt
NRW

Ziele des BBodSchG sind

. der langfristige Schutz des Bodens
hinsichtlich seiner Funktionen im
Naturhaushalt, insbesondere als

o Lebensgrundlage und -raum
fiir Menschen, Tiere und
Pflanzen

o) Bestandteil des
Naturhaushaltes mit seinen
Wasser- und
Ndhrstoffkreisldufen

o  Ausgleichsmedium fiir
stoffliche Einwirkungen
(Grundwasserschutz),

o Archiv fiir Natur- und
Kulturgeschichte,

o  Standorte fiir
Rohstofflagerstdtten, fiir

Orientierende
Geféhrdungsabschdtzung
fiir das Geldnde
Uellendahler StrafSe 400 —
408 in Wuppertal,
Ingenieurbiiro Geobau
GmbH, Juni 2022

Detailuntersuchung fiir das
Gelédnde Uellendahler
StrafSe 400 - 408 in
Wuppertal, Ingenieurbiiro
Geobau GmbH, Januar 2025




land- und forstwirtschaftliche
sowie siedlungsbezogene
und 6ffentliche Nutzungen,
der Schutz des Bodens vor
schddlichen
Bodenverdnderungen
. Vorsorgeregelungen gegen das
Entstehen schddlicher
Bodenverdnderung
. die Férderung der Sanierung
schddlicher Bodenverdnderungen
und Altlasten
(§ 1und § 2 Abs. 2, 3 BBodSchG)

Baugesetzbuch

Sparsamer und schonender Umgang mit
Grund und Boden durch Wiedernutzbar-
machung von Fldchen, Nachverdichtung
und Innen-entwicklung zur Verringerung
zusdtzlicher Inanspruchnahme von Béden
(§ 1a Abs. 2 BauGB).

Wasser Wasserhaushaltsgesetz Sicherung der Gewdsser als Bestandteil | Offenlegung Mirker Bach
des Naturhaushaltes und als Lebensraum | fiir den Bebauungsplan
fiir Tiere und Pflanzen und deren | 1270, Hydrotec -
Bewirtschaftung ~ zum Wohl  der | Ingenieurgesellschaft fiir
Allgemeinheit und zur Unterlassung | Wasser und Umwelt mbH,
vermeidbarer Beeintrdchtigungen ihrer | Mai 2025
okologischen Funktionen (§ 1 WHG)

Landeswassergesetz Niederschlagswasser ist fiir erstmals | Entwdsserungsplanung

bebaute oder befestigte Fldchen ortsnah | Regenwasser fiir den,

zu versickern, zu verrieseln oder in ein | Bebauungsplan 1270 -

Gewdsser einzuleiten, sofern es die | Nahversorgungszentrum

ortlichen Verhdltnisse zulassen. (§ 44 Abs. | Uellendahl-, Hydrotec -

1LWG) Ingenieurgesellschaft fiir
Wasser und Umwelt mbH,
Mai 2025
Hydraulische
Stellungnahme nach § 78
WHG fiir den
Bebauungsplan 1270 -
Nahversorgungszentrum
Uellendahl-, Hydrotec -
Ingenieurgesellschaft fiir
Wasser und Umwelt mbH,
Mai 2025
Uberflutungsnachweis nach
DIN1986-100 fiir den
Bebauungsplan 1270 -
Nahversorgungszentrum
Uellendahl-, Hydrotec —
Ingenieurgesellschaft fiir
Wasser und Umwelt mbH,
Mai 2025

Klima Landesnaturschutzgesetz Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur

NRW

und Landschaft zur Sicherung des
Naturhaushaltes (und damit auch der




STADT WUPPERTAL / BEBAUUNGSPLAN 1270 - UMWELTBERICHT

klimatischen Verhdltnisse) als Lebens-
grundlage des Menschen und Grundlage
fiir seine Erholung

Bundesnaturschutzgesetz

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs-
und Funktionsféhigkeit des Naturhaus-
halts sind insbesondere Luft und Klima
auch durch Mafinahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu
schiitzen; dies gilt insbesondere fiir
Fldchen mit glinstiger lufthygienischer
oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und
Kaltluftentstehungsgebiete, Luft-
austauschbahnen oder Freirume im
besiedelten Bereich; dem Aufbau einer
nachhaltigen Energieversorgung insbe-
sondere durch zunehmende Nutzung
erneuerbarer Energien kommt eine
besondere Bedeutung zu. (§ 1 Abs. 3. S. 4
BNatSchG)

Luft

Bundesimmissionsschutz-
gesetz

Schutz der Menschen, der Tiere und
Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der
Atmosphdre sowie der Kultur- und
Sachgiiter vor schddlichen Umwelt-
einwirkungen  (Immissionen)  sowie
Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens
von Immissionen (Gefahren, erhebliche
Nachteile und Beldstigungen durch
Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschiitterungen, Licht, Wdrme, Strahlen
und dhnliche Erscheinungen). (§ 1 Abs. 1
& § 3 Abs. 1, 2 BImSchG)

TA Luft

Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor schddlichen
Umwelteinwirkungen  durch  Luftver-
unreinigungen sowie deren Vorsorge zur
Erziehung eines hohen Schutzniveaus fiir
die gesamte Umwelt. (Kap. 1 TA Luft)

Landschaft

Bundesnaturschutzgesetz/

Landesnaturschutzgesetz
NRW

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggfs.
Wiederherstellung der Landschaft
aufgrund ihres eigenen Wertes und als
Lebensgrundlage des Menschen auch in
Verantwortung  fiir  die  kiinftigen
Generationen im  besiedelten  und
unbesiedelten Bereich zur dauerhaften
Sicherung der Vielfalt, Eigenart und
Schénheit sowie des Erholungswertes von
Natur und Landschaft. (§ 1 Abs. 1
BNatSchG)

Mensch

TA Ldrm,

Bundesimmissions-
schutzgesetz
und -verordnung

DIN 18005

Schutz der Menschen vor schddlichen
Umwelteinwirkungen sowie Vorbeugung
hinsichtlich des  Entstehens von
schédlichen Umwelteinwirkungen
(Gefahren, erhebliche Nachteile und
Beldstigungen fiir die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft durch Luftverun-

Schalltechnische
Untersuchung zum
Nahversorgungszentrum
Uellendaler Strafle in
Wuppertal, Peutz Conult
GmbH, 24.04.2025
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reinigungen,  Gerdusche,  Erschiitter-
ungen, Licht, Wédrme, Strahlen und
dhnliche Erscheinungen). (§ 1 Abs. 1& § 3
Abs. 1, 2 BImSchG bzw. Kap. 1 TA Ldrm)

Als Voraussetzung  fiir  gesunde
Lebensverhdltnisse fiir die Bevélkerung ist
ein ausreichender Schallschutz
notwendig. Eine  Verringerung  der
Ldrmimmissionen soll insbesondere am
Entstehungsort, —aber auch durch
stdadtebauliche Mafinahmen in Form von
Ldrmvorsorge und -minderung bewirkt
werden (vgl. DIN 18005).

Kultur- und | Baugesetzbuch, Bei Aufstellung der Bauleitpléne sind
Sachgliter insbesondere zu beriicksichtigen:

. die Belange der Baukultur, des
Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege, die
erhaltenswerten Ortsteile, Strafsen
und Pldtze von geschichtlicher,
kiinstlerischer oder stédtebaulicher
Bedeutung

. die Belange des Umweltschutzes,
einschlieflich des Naturschutzes
und der Landschaftspflege,
insbesondere umweltbezogene
Auswirkungen auf Kulturgtiter und
sonstige Sachgliter.

(6 1 Abs. 6 Nr. 5, 7 BauGB).

Denkmalschutzgesetz NRW | Schutz von Denkmdlern vor negativen
Einflissen und hinwirken auf eine
sinnvolle Nutzung. (§ 1 Abs.1 DSchG
NRW)

Die gesetzliche Grundlage fiir die Wahrung der Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsermittlung bildet
das BNatSchG in Verbindung mit dem BauGB.

Ziel des Naturschutzes ist es demzufolge,

e die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes,

e die Nutzungsfahigkeit der Naturgiter,

e die Pflanzen- und Tierwelt sowie

e die Vielfalt, Eigenart und Schénheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung fiir seine Erholung in
Natur und Landschaft nachhaltig zu sichern. (§ 1 Abs. 1 BNatSchG)

Dementsprechend sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden und,
wenn nicht vermeidbar, auszugleichen bzw. durch Ersatzmallnahmen zu
kompensieren. Gemall § 15 BNatSchG werden im Rahmen der Eingriffsregelung



STADT WUPPERTAL / BEBAUUNGSPLAN 1270 - UMWELTBERICHT 11

folgende Mallnahmentypen unterschieden, um negativen Auswirkungen eines
Vorhabens auf die Umwelt zu begegnen:

e MinderungsmaBRnahmen
e KompensationsmaBnahmen (Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen)

MinderungsmaRnahmen dienen dem Schutz vor sowie der Vermeidung von
Beeintrachtigungen u. a. durch sorgfaltige Bauausfiihrung, durch
landschaftsgerechte Einbindung des Bauwerkes (Gestaltung), aber auch durch
Berlicksichtigung der Kriterien des 6kologischen Planens und Bauens.

Beeintrachtigungen, die nicht durch MinderungsmalRnahmen vermieden werden
kénnen, sind durch Ausgleichs- und Ersatzmallnahmen zu kompensieren.

Mit AusgleichsmaBnahmen werden gleichartige Landschaftselemente und -
funktionen ersetzt (z.B. Ausgleich des Verlustes von Feldgehdlzen durch
entsprechende Neuanpflanzung innerhalb bzw. auRerhalb des Geltungsbereiches
der Bauleitplanung).

ErsatzmaBnahmen dienen demgegeniber der Starkung gleichwertiger
Ersatzfunktionen (z. B. Forderung des natirlichen Entwicklungspotenzials einer
Flache als Kompensation der Potenzialverluste durch Uberbauung und Versiegelung
an anderer Stelle).

Flir die Durchfiihrung von KompensationsmaBBnahmen sind nach Moglichkeit solche
Flachen zu wahlen, die im Bestand eine geringe dkologische Wertigkeit aufweisen
und durch relativ kleine MalBnahmen eine erhebliche Wertsteigerung erfahren
kénnen.

In der Bauleitplanung ist gemal § 1a Abs. 3 BauGB die Vermeidung voraussichtlicher
erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes, basierend auf der Eingriffsregelung des
Bundesnaturschutzgesetzes, im Rahmen der Abwagung zu bericksichtigen.
Verbindlich sind prinzipiell nur MaBnahmen, die auch im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens festgesetzt werden oder parallel zum Satzungsbeschluss
innerhalb von Vertragen gesichert werden.

Fachplanungen

Landes- und Regionalplanung

Nach dem Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) vom
08.02.2017 (Teil A), zuletzt gedndert am 05.08.2019, liegt die Stadt Wuppertal im
Hinblick auf die siedlungsraumliche Grundstruktur in einem Ballungsraum. Sie ist
nach der zentralortlichen Gliederung ein ,Oberzentrum’ und liegt auf einer
grofRraumigen Entwicklungsachse von Uberértlicher Bedeutung.
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Das Plangebiet ist im Regionalplan des Regierungsbezirks Disseldorf als Allgemeiner
Siedlungsbereich (ASB) festgelegt. Der dem Vorhaben zugrundeliegende
stadtebauliche Entwurf entspricht den Festlegungen des Regionalplanes.

Fléchennutzungsplan

In dem seit 2005 wirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Wuppertal wird der
zentrale Bereich des Plangebietes als Sondergebiet dargestellt. Der westlich
gelegene Teil, im Bereich der griechischen Schule, ist als Flache fiir den
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Schule” ausgewiesen. Sudlich hiervon,
sowie im Siden und Nordosten des Plangebietes sind Griinflichen mit der
Zweckbestimmung ,Parkanlage” dargestellt. Um dem Entwicklungsgebot nach
§ 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, soll der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren
gemal § 8 Abs. 3 BauGB in ein Sondergebiet, im Sidwesten in eine Wohnbauflache
sowie in Griinflachen gedandert werden.

Landschaftsplan
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes
der Stadt Wuppertal.

Bebauungsplan

Fir den Kernbereich des Plangebietes besteht der rechtsgiiltige
Bebauungsplan 810B - Uellendahler Str. / Am Wasserlauf - aus dem Jahr 1993.
Dieser setzt fiir den Geltungsbereich im Wesentlichen ein Sondergebiet 2 -Sonstiges
Sondergebiet- mit der Zweckbestimmung ,Gebiet flir grof¥flachige
Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe” fest. Hierbei sind
zentrumstypische  Sortimente  ausgeschlossen.  Einzelhandel mit nicht
zentrumstypischen Sortimenten sind auf eine Geschossflaichenzahl von max.
5.355 m? zuldssig. Ferner sind eine GRZ und eine GFZ von 0,4 sowie eine
eingeschossige abweichende Bauweise mit seitlichem Grenzabstand festgesetzt.
Sowoh! fiir das hieran noérdlich angrenzende Mischgebiet als auch fiir das
Allgemeine Wohngebiet, welche nicht im Geltungsbereich des aufzustellenden
Bebauungsplanes liegen, wird eine bis zu drei-geschossige, geschlossene Bauweise
mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ von 1 festgesetzt. Im Bereich des Mirker Baches
sowie der nordostliche Bereich sind als offentliche Grinflichen mit der
Zweckbestimmung ,Parkanlage” und zum Teil ,Unterhaltung des Bachlaufes”,
kombiniert mit Fldachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von
Bdumen, Strduchern u. Gewassern, festgesetzt. Die nordostlich verlaufende
Hochspannungsleitung ist nachrichtlich tbernommen.

Der westliche Bereich des Plangebietes wird im Bebauungsplan 775 -Kreuzung
Weinberg / Uellendahler Str. / Rottgen- als Gemeinbedarfsfliche mit der
Zweckbestimmung ,Schule” festgesetzt. Stdlich wird angrenzend ein kleiner
Teilbereich als 6ffentliche Griinfliche mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage -
Gewadsserbegleitgriin® und einer Pflanzbindung (Bindung fiir Bepflanzungen und fiir
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die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen) festgesetzt.
Ferner ist der Bereich entlang des Mirker Baches von Bebauung freizuhalten.

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-
werden die derzeit rechtskraftigen Bebauungsplane im Geltungsbereich
aufgehoben.

Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz

Der Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH) ist am 1. September 2021
in Kraft getreten. Mit dem BRPH soll angesichts verheerender Hochwasserereignisse
in der Vergangenheit erstmals die Grundlage fiir einen landeribergreifenden
Hochwasserschutz geschaffen werden.

Hierzu enthélt der BRPH u. a. Ziele / Grundsatze zum Hochwasserschutz, die in der
Bauleitplanung zu beachten / zu berucksichtigen sind (Hochwasserrisiken prifen,
Auswirkungen des  Klimawandels auf  Hochwasserereignisse  prifen,
Schadenspotenziale minimieren, Wasserversickerungs- und
Wasserrickhaltevermogen des Bodens erhalten). Fir die vorliegende Planung sind
insbesondere die folgenden Ziele zu beachten:

Ziel 1.1.1 Bei raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen einschlieflich der
Siedlungsentwicklung sind die Risiken von Hochwassern nach MaRgabe der bei
offentlichen Stellen verfiigbaren Daten zu priifen. Ferner sind die unterschiedlichen
Empfindlichkeiten und Schutzwiirdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und
Raumfunktionen in die Prifung von Hochwasserrisiken einzubeziehen.

Ziel 1.2.1 beinhaltet eine vorausschauende Prifung der bei offentlichen Stellen
verfliigbaren Daten im Hinblick auf Auswirkungen des Klimawandels durch
oberirdische Gewasser oder durch Starkregen.

Ziel 11.L1.3 besagt, dass das natlrliche Wasserversickerungs- und
Wasserrickhaltevermogen des Bodens, soweit es hochwassermindernd wirkt, zu
erhalten ist. Einer Erhaltung wird unter anderem ein Ausgleich der Beeintrachtigung
des Wasserversickerungs- und Wasserriickhaltevermogens des Bodens in
angemessener Frist in einem raumlichen und funktionalen Zusammenhang
gleichgesetzt.

Schutzgebiete nach EU-Recht

Schutzgebiete nach EU-Recht weisen Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten mit
einer Bedeutung fiir die europaische Staatengemeinschaft (Natura-2000) auf.
Neben den Schutzgebieten nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-RL) sind dies
Vogelschutzgebiete gemaR der Vogelschutzrichtlinie.

Das Plangebiet ist nicht als FFH- oder Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Es finden sich
keine dieser Natura-2000-Gebiete im wirkungsrelevanten Umfeld (300 m) des
Plangebietes.
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Schutzgebiet nach nationalem Recht
Das Plangebiet liegt nicht in einem Naturschutzgebiet (NSG) oder einem
Landschaftsschutzgebiet (LSG).

Der stdlich und nordostlich verlaufende Mirker Bach sowie der Grofteil der
Begleitvegetation entlang des Baches im Plangebiet sind als Biotopverbund von
besonderer Bedeutung (Objektkennung: VB-D-4709_002) ausgewiesen. Schutzziel
ist der Erhalt des Baches mit dem angrenzenden Griinland und Baumbestand im
Siedlungsbereich. Als Entwicklungsziel soll die durch bachdynamische Prozesse
gepragte, strukturreiche Bachaue wiederhergestellt werden. Mit dem
Biotopverbund, beziehungsweise der Erhaltung von Grinstrukturen zwischen
Biotopen, wird das Uberleben von Tier- und Pflanzenarten in der intensiv genutzten
Kulturlandschaft gesichert. Damit haben die Arten die Modglichkeit, ihren
Lebensraum zu wechseln und der genetische Austausch wird sichergestellt.

Rund 180 m sudostlich des Plangebietes erstreckt sich in ostwestlicher Lage das
Landschaftsschutzgebiet ,LSG - Im Stadtgebiet Wuppertal” (Objektkennung: LSG-
4608-100). Die fast identische Flache wird zudem als schutzwiirdiges Biotop
(Objektkennung: BK-4708-075) dargestellt. Das durch Roteichen gepradgte Gebiet
umfasst eine Flache von 23 ha und hat den Erhalt des Waldgebietes mit Klima- und
Immissionsschutzfunktion zum Ziel.

Baumschutzsatzung

Die Stadt Wuppertal verfligt liber eine rechtskraftige Baumschutzsatzung aus dem
Jahr 2019. Nach den Bestimmungen dieser Baumschutzsatzung sind alle lebenden
Laubbaume, Eiben- und Gingkobaume sowie Obstbdaume mit einem Kronenansatz
in einer Hohe von mindestens 1,70 m und einem Stammumfang von mindestens 1 m
bzw. 0,5 m bei mehrstammigen Bdumen, gemessen in 1 m Hoéhe lGber dem Boden,
geschitzt. Des Weiteren sind Baume, die in einer Gruppe von mindestens flinf
Bdumen so zusammenstehen, dass sie eine gemeinsame Einzelkrone bilden und
einen Stammumfang von mindestens 0,5 m, gemessen in 1 m Hohe Uber dem
Boden, aufweisen geschiitzt.

Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen sind nach Vorgaben des § 7 der
Baumschutzsatzung durchzufiihren.
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2 Beschreibung des derzeitigen Umweltzu-
standes und Bewertung der erheblichen
Umweltauswirkungen

2.1 Mensch und Bevolkerung (Gesundheit, Erholung)

2.1.1 Bestandsaufnahme und Bestandsbewertung  einschlieBlich  der
voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung

Das Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und die Bevolkerung umfasst samtliche

Funktionen der Umwelt, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der

innerhalb des Plangebietes oder seines Wirkungsbereiches arbeitenden und

wohnenden Menschen auswirken kénnen?.

Schallimmissionen

Straflenverkehrsldrm

Das Plangebiet ist aufgrund der Innerstadtischen Lage und der angrenzenden
StraRen im Norden, Westen und Osten teilweise von StraRenverkehrslarm
betroffen.

Zur ersten Einschatzung der Schallsituation wurde die Umgebungslarmkartierung
des Ministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW aus 2022
herangezogen. Die Karte iber den Umgebungslarm in NRW enthalt flir den Bereich
»Strale” lediglich Berechnungen zu Larmbelastungen flr HauptverkehrsstraBen
(Autobahnen, Bundes- und LandesstralRen).

Die von der Uellendahler StraRe ausgehenden Larmemissionen werden durch die
Bestandsbebauung entlang der Stralle nordlich des Plangebietes weitestgehend
abgeschirmt, sodass der GroRteil des Plangebietes nicht von Larmimmissionen
betroffen ist.

Lediglich im Nordwesten im Bereich der bestehenden Zufahrt zum Plangebiet sowie
im Osten im Bereich der Einmiindung zur Strae ,Am Wasserlauf”, wo
Bestandsbebauung fehlt, wirken die Larmemissionen etwas tiefer in das Plangebiet
ein. Der Larmpegel liegt dabei an der Uellendahler Stral3e bei bis zu 74 dB(A) und
nimmt mit zunehmender Entfernung zur StralRe im Plangebiet ab. Nachts liegt der
Larmpegel hier zwischen 60 und 69 dB(A) an der Uellendahler Stral3e.

Weitere Lairmemissionen gehen von der Strale Weinberg westlich des Plangebietes
aus. Der Larmpegel liegt an der StraRe bei bis zu 74 dB(A) und nimmt mit Entfernung
zur StraRe ebenfalls ab, sodass lediglich der Bereich entlang der westlichen
Plangebietsgrenze noch von einem Larmpegel von bis zu 59 dB(A) betroffen ist.

1Bunzel (2005): Umweltpriifung in der Bauleitplanung (Difu-Arbeitshilfen)
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Nachts ist das Plangebiet in diesem Bereich minimal im nordwestlichsten Punkt von
einem Larmpegel zwischen 50 und 59 dB(A) betroffen.

Demnach ist festzuhalten, dass die Grenze der potenziellen Gesundheitsgefahrdung
von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts nicht erreicht bzw. iberschritten wird. Die
Orientierungswerte fiir Allgemeine Wohngebiete gemaft DIN 18005 von 55 dB(A)
tags und 45 dB(A) nachts werden jedoch in den oben beschriebenen Bereichen des
Plangebietes lberschritten.

Gewerbeldrm

Es sind mehrere Gewerbebetriebe im Plangebiet und dessen Umfeld vorhanden.
Weitere Larmimmissionen beispielsweise aufgrund von Bahntrassen oder dem
Flugverkehr sind im Plangebiet nicht gegeben.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird ein Schallgutachten erstellt, um u. a.
die bestehende Larmbelastung im Plangebiet zu erfassen.

Licht

Lichtemissionen im Plangebiet und dessen Umgebung sind auf den Verkehr sowie
die Strallen-, Gebdude- und Parkplatzbeleuchtung zuriickzufiihren. Diese gehen
nicht tGber die im urbanen Kontext tblichen Auswirkungen hinaus.

Wohn-, Wohnumfeld- und Erholungsfunktionen

Im Plangebiet findet derzeit keine Wohnnutzung statt. Die ndachste Wohnnutzung
schlieBt im Norden des Gebietes durch eine geschlossene Bebauung an und im
Sudwesten durch Wohnbebauung an der StraRe Am Wasserlauf.

Durch den Parkplatz und die bestehende Gewerbenutzung besteht im Plangebiet
eine geringe Aufenthaltsqualitdt. Auch der Bereich der ehem. griechischen Schule
ist nicht zugdnglich. Durch das Gebiet existiert lediglich eine Verbindung von Osten
von der Stralle Am Wasserlauf zum Parkplatz, an der ein Autohandel liegt. Zudem
kann der Weg Am Wasserlauf von FuRgangern und Radfahrern entsprechend
genutzt werden. Mangels weiterer Wegverbindungen bietet das Gebiet aktuell
keine nennenswerte Erholungsfunktion.

Storfallbetriebe (Betriebsbereiche i. S. v. § 3 Abs. 5a BImSchG)
Im wirkungsrelevanten Umfeld befinden sich keine Storfallbetriebe nach Seveso-lll-
Richtlinie.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Es verlauft eine Hochspannungsfreileitung nordoéstlich tber das Plangebiet. Entlang
von stromfliihrenden Leitungen entstehen elektromagnetische Felder, die je nach
Frequenz, Modulation und Starke Auswirkungen auf die Umgebung haben kénnen.
Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft durch elektrische und
magnetische Felder enthilt die 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV)
und der Abstandserlass NRW entsprechende Anforderungen. Der Schutzabstand bei
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110kV-Leitungen betrdagt 10 m und gilt fir Gebdude und Grundstiicke, die dem
dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen.

Nichtdurchfiihrung der Planung

Es sind keine Anderungen gegeniiber dem Basisszenario zu erwarten. Bei derzeitiger
Nutzung des Plangebietes waren keine wesentlichen Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch zu erwarten, da es im Plangebiet keine schitzenswerten
Nutzungen gibt. Die Bestandsgebdude wirden der gewerblichen Nutzung dienen
oder weiterhin leer stehen. Da einige Gebdude bereits sanierungsbedirftig sind,
wirde sich der Zustand der Gebdude voraussichtlich weiterhin sukzessiv
(baualterungsbedingt) verschlechtern. Weiterhin wiirde aufgrund hoher bzw.
steigender Bewirtschaftungskosten und fehlender baulicher MaRnahmen auf der
Flache, der Standort voraussichtlich wirtschaftlich und hinsichtlich der Nutzung mit
der Zeit deutlich an Wert und Attraktivitat verlieren.

2.1.2 Wirkfaktoren und Prognose der Umweltauswirkungen
Baubedingte Auswirkungen

Im Rahmen der zu erwartenden Bautatigkeit sind potenzielle Stérungen in Form von
Larm- und Schadstoffemissionen anzunehmen. Des Weiteren kann durch den
Baustellenverkehr mit einer Beeintrachtigung des StraBenverkehrs gerechnet
werden. Durch die zeitliche Beschrankung sind die Beeintrachtigungen als nicht
erheblich einzustufen.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Wohn-, Wohnumfeld- und Erholungsfunktionen
Durch die geplante Umstrukturierung und Neuansiedlungen der Gewerbe- und
Wohnbebauung im Plangebiet ist eine positive Wirkung auf die Wohn- und
Aufenthaltsqualitat im Plangebiet zu erwarten.

Westlich des Eingangsbereiches ist die Errichtung eines grol¥flachigen
Lebensmittelvollsortimentes vorgesehen. Das Gebdude soll in Richtung
Uellendahler StraRe in Ubereinstimmung mit der umliegenden Bebauung zwei-
geschossig errichtet und im riickwartigen Bereich auf ein Geschoss abgestuft
werden. Es besteht jedoch planungsrechtlich die Option, ein weiteres Geschoss zu
errichten. Im vorderen Bereich sind eine Polizeistation und kleinteilige Nutzungen,
wie beispielsweise eine Apotheke und ein kleiner Gastronomiebetrieb (Café) im
Erdgeschoss sowie vereinzelte Biro- und Sozialrdume im Obergeschoss vorgesehen.
Ostlich des Eingangsbereichs ist die Errichtung eines weiteren groRflachigen
Lebensmitteldiscounters sowie eines direkt angrenzenden Drogeriemarktes
vorgesehen. Im rickwartigen Bereich, sidlich des Baches soll eine Wohnanlage
entstehen, die durch unterschiedliche Geschossigkeiten einen stadtebaulichen
Akzent setzt.
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Dariiber hinaus sind insbesondere im Siiden Freiflachen im Bereich des Bachlaufs
geplant. Entlang des westlichen Abschnittes des Mirker Baches sollen Flachen fir
eine perspektivische Entwicklung einer Fulwegeverbindung von Bebauung
freigehalten werden. Fir die derzeit mindergenutzte Flache im Osten des
Plangebiets ist eine anteilige Entsieglung sowie die Pflanzung von naturnaher und
strauchartiger Bepflanzung vorgesehen. Ferner sollen die Baume, insofern moglich,
erhalten bleiben. Die raumbedeutsame Eiche im Bereich der ehemaligen
griechischen Schule soll ebenfalls erhalten bleiben und den Eingangsbereich pragen.
Diese MalRknahmen tragen malgeblich zur Steigerung der Wohn- und
Erholungsqualitat im Plangebiet bei.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Die Hochspannungsfreileitung grenzt zwar an das Plangebiet, jedoch besteht eine
ausreichende Entfernung zur Bebauung. Der Schutzabstand zu der
Hochspannungsfreileitung kann im Planfall daher eingehalten werden.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Schallimmissionen

Im Rahmen des Bebauungsplanes 1270 wurde eine schalltechnische Untersuchung?
durchgefiihrt, um planungsbedingte Auswirkungen der Gewerbe- und
Verkehrsimmissionen zu ermitteln und ggf. LairmschutzmaRnahmen zu entwickeln.

Verkehrsldrm im Plangebiet

Zur Ermittlung der Belastung durch Verkehrslarm wurden die Verkehrsdaten der
Uellendahler Strafle sowie der Strafle ,Am Wasserlauf’ herangezogen. Die
Bewertung der innerhalb des Plangebietes zu erwartenden Verkehrsgerdusche
erfolgte anhand der Verkehrsdaten unter Zugrundelegung der Planung.

Die schalltechnischen Orientierungswerte fir Allgemeine Wohngebiete fir
Verkehrslarm gemaR des Beiblattes 1 zu DIN 18005 betragen 55 dB(A) am Tag und
45 dB(A) in der Nacht. Fir Sondergebiete betragen diese 45 - 65 dB(A) am Tag und
45 - 55dB(A) in der Nacht, je nach Schutzanspruch Nutzungsart. Um einen
angemessenen Schutz vor Larmbelastung herzustellen, ist die Einhaltung
anzustreben. Im Rahmen der Abwagung in der stadtebaulichen Planung kann mit
plausibler Begrindung eine Uberschreitung  der  schalltechnischen
Orientierungswerte bis zu den Immissionsgrenzwerten der
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) ohne weitergehende aktive

2peutz Consult GmbH (24.04.2025): Schalltechnische Untersuchung zum Nahversorgungszentrum
Uellendahler StralRe in Wuppertal



STADT WUPPERTAL / BEBAUUNGSPLAN 1270 - UMWELTBERICHT 19

LarmschutzmaRnahmen zugelassen werden, da diese Immissionsgrenzwerte im
Sinne der Verordnung mit gesunden Wohnverhdltnissen in den jeweiligen
Gebietskategorien vereinbar sind. Die schalltechnischen Immissionsgrenzwerte fur
Verkehrslarm gemaB 16. BImSchV Liarm betragen fiir Allgemeine Wohngebiete
59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht. Fir Sondergebiete werden keine
Immissionsgrenzwerte festgelegt. Unter Beriicksichtigung der vorliegenden
Nutzungen konnen die Grenzwerte fiir ein Gewerbegebiet herangezogen werden,
die bei 69 dB(A) am Tag und 59 dB(A) in der Nacht liegen.

Sonstige Sondergebiete:

Im Bereich der Bestandsbebauung — der ehemaligen griechischen Schule -
unmittelbar an der Uellendahler StralRe liegen die Beurteilungspegel bei bis zu
73 dB(A) tags und 66 dB(A) nachts. Der angestrebte Orientierungswert der DIN
18005 wird demnach um bis zu 8 dB(A) am Tag Uberschritten. Der Nachzeitraum ist
im Hinblick auf die Festsetzungen als Sondergebiet ohne Wohnen in diesem Teil des
Plangebietes nicht relevant. Durch die abschirmende Wirkung der
Bestandsbebauung sowie der geplanten Gebaudekorper werden die
Orientierungswerte unter Bericksichtigung der Bebauung eingehalten.

Als kritischer Toleranzwert gilt in der Regel ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags
bzw. 60 dB(A) nachts. Bei Erreichen bzw. Uberschreiten dieser Werte ist
entsprechend der Rechtsprechung von einer Gefdahrdung der menschlichen
Gesundheit auszugehen, sodass weitere MaBnahmen zum Schutz vor schadlichen
Larmeinwirkungen zu treffen sind. Hinsichtlich der Uberschreitung werden auf
Ebene des Bebauungsplanes Vorkehrungen zum Schutz festgesetzt.

Allgemeines Wohngebiet:

Im Bereich der Wohnbebauung liegen Beurteilungspegel von bis zu 59 dB(A) tags
und 52 dB(A) nachts ohne die abschirmende Wirkung der Plangebdude an der
Uellendahler StraRe vor und somit eine Uberschreitung der Orientierungswerte um
bis zu 4 dB(A) tags und 7 dB(A) nachts. An den Sudostfassaden werden die
Orientierungswerte tags und nachts eingehalten. Unter Berlicksichtigung der
Planung ist insgesamt mit niedrigeren Beurteilungspegeln zu rechnen.

Der Schwellenwert von 62 dB(A) fir Aufenwohnbereiche (OVG NRW vom
13.03.2008, Az.: 7 D 34/07.NE) wird an der geplanten Wohnbebauung eingehalten.

Verkehrsldrm in der Umgebung

Aufgrund des  durch die Planung hervorgerufenen zusatzlichen
Verkehrsaufkommens ist mit einer geringfligigen Zunahme der Larmpegel an den
Fassaden der umliegenden Gebaude zu rechnen.

Am Haus Uellendahler StralRe 376a (U12) werden die hochsten Beurteilungspegel
mit maximal 74 dB(A) tags und 67 dB(A) nachts errechnet, womit der dort
malgebliche Orientierungswert flir Mischgebiete deutlich tiberschritten ist. An den
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weiteren untersuchten Immissionsorten entlang der Uellendahler StraRe (U01 —
UO9 und U12) sowie entlang der StraBe ,Réttgen” (U10 und U11l) werden die
malgeblichen Orientierungswerte im Bestand ebenfalls deutlich Gberschritten.

Im Bestand werden bereits Beurteilungspegel oberhalb bzw. knapp unterhalb der
Grenze zur potenziellen Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A)
nachts festgestellt. Durch das zusatzliche Verkehrsaufkommen im Planfall ist eine
Zunahme der Beurteilungspegel um maximal 0,7 dB(A) im Tages- und Nachzeitraum
zu erwarten.

Im Bereich der Stralle ,,Am Wasserlauf” (U14 und U 15) werden die maligeblichen
Orientierungswerte Uberschritten, die Grenze zur potenziellen
Gesundheitsgefahrdung jedoch nicht. Durch das zusatzliche Verkehrsaufkommen
im Planfall ist an der StraRe ,Am Wasserlauf” eine Zunahme der Beurteilungspegel
um bis zu 1,1 dB(A) tags und um bis zu 1 dB(A) nachts zu erwarten.

Die Erhohung der Verkehrslarmimmissionen um maximal 1,1 dB(A) liegt unterhalb
der vom menschlichen Gehor wahrnehmbaren Schwelle von 1 — 2 dB(A), so dass von
keinen wesentlichen Beeintrachtigungen durch das Planvorhaben auszugehen ist.
Eine Erhéhung um maximal 0,7 dB(A) oberhalb des larmkritischen Bereiches
(70 dB(A) tags /60 dB(A) nachts) unterliegt auch unter Berlicksichtigung der
Wahrnehmbarkeitsschwelle einer Abwagung.

Das mit der vorgesehenen Planung verfolgte stadtebauliche Ziel stellt wichtige
offentliche Belange dar. Durch Umsetzung des Vorhabens werden dem Belang der
Versorgung und der Wohnbediirfnisse der Bevolkerung Rechnung getragen.

Seitens der Stadt Wuppertal wurde die Larmproblematik bereits erkannt und im
Rahmen des Larmaktionsplans berilicksichtigt. Der betreffende Straflenabschnitt
wurde als sogenannter , Larmbrennpunkt” identifiziert. In diesem Zusammenhang
wurden konkrete Vorschldage zur Reduktion der Larmbelastung erarbeitet. Bei
Umsetzung der MaBBnahmen ist davon auszugehen, dass sich die Situation bereits
im Bestand verbessert.

Darilber hinaus wurde die Uellendahler Stral3e saniert und erhielt in diesem Zuge
eine neue Fahrbahndecke, was erfahrungsgemaB zu einer Reduktion des
Verkehrslarms fihrt. Weiterhin ist durch die Neuanlegung eines Radweges der
Fahrstreifen nun etwas von der Bestandsbebauung abgeriickt angeordnet, was
ebenfalls zu einer Reduzierung der Immissionen beitragt.

Insgesamt ist die durch die Planung verursachte Veranderung der Larmbelastung
nicht als erheblich im Sinne des § 1 Abs. 7c BauGB einzustufen.

Gewerbeldrm
Die schalltechnischen Immissionsgrenzwerte fiir Allgemeine Wohngebiete fir
Gewerbeldrm gemaR TA Larm betragen 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht.
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Fir die Sonstigen Sondergebiete werden die Immissionsgrenzwerte eines
Gewerbegebietes herangezogen. Diese betragen 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in
der Nacht.

Der maBgebliche Immissionsort flir Gewerbeldrm liegt 0,5 m auflerhalb vor der
Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerdusch am stdarksten betroffenen
schutzbedirftigen Raumes. Vorliegend ist mit Emissionen durch Kunden- und
Lieferverkehr sowie durch Verladungsaktivitaten zu rechnen.

Allgemeines Wohngebiet:

Fiir die Wohnbebauung ist insbesondere die untere Parkebene, die im Slidwesten
in Richtung der Wohnbebauung gedffnet ist, relevant. Durch die Ndhe des
Untergeschosses zu den geplanten Wohnnutzungen sind hier
MinderungsmaRnahmen zu ergreifen, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
zu gewahrleisten. Untersuchungen zeigen, dass, wenn die Decken parallel zu den
Offnungsflichen auf einer Tiefe von 15 m vom Rand hochabsorbierend verkleidet
werden (z.B. sogenannte "Sauerkrautplatten"), die Immissionsgrenzwerte
eingehalten werden.

Anlieferung:

Die Anlieferung des Lebensmitteldiscounters erfolgt gemalR stadtebaulichem
Konzept in unmittelbarer Nahe der Wohnbebauung. Eine gewerbliche Nutzung im
Nachtzeitraum erfolgt nicht. Unter Berlicksichtigung einer Einhausung der
Anlieferungsflache werden die Immissionsgrenzwerte innerhalb des Allgemeinen
Wohngebietes eingehalten.

Im Ergebnis lasst sich feststellen, dass bei den nachstgelegenen schiitzenswerten
Nutzungen im Umfeld die Immissionsrichtwerte an allen betrachteten
Immissionsorten eingehalten bzw. ausgeschopft werden.

AuBerhalb der Bereiche von schiitzenswerten Nutzungen, wie beispielsweise im
Bereich der Ein- und Ausfahrt an der Uellendahler StraBe und der StraRe , Am
Wasserlauf” sowie im Nahbereich der Anlieferung zum Discounter und
Drogeriemarktes werden die Immissionsgrenzwerte unterschritten.

Licht

Lichtemissionen im Plangebiet und dessen Umgebung sind mit Umsetzung der
Planung auf den Verkehr, die StralRen-, Platz- und Gebdudebeleuchtung
zurlickzuflihren. Die Lichtemissionen werden in der Dammerung und im Dunkeln
relevant.

Aufgrund der bereits im Bestand vorhandenen Beleuchtungen wird lediglich eine
geringfligige Zunahme der Lichtimmissionen erwartet. Die Lichtemissionen gehen
nicht tGber die im urbanen Kontext lblichen Auswirkungen hinaus und stellen keine
erhebliche Belastung fiir den Menschen dar.
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2.1.3 Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen

Aktiver Schallschutzmalinahmen

Um in dem vorliegenden Fall eine aktive SchallschutzmaBnahme effektiv umsetzen
zu kénnen und den Verkehrslarm abzuschirmen, misste eine Schallschutzwand in
Gebdudehohe zwischen der Uellendahler StralRe und der geplanten Gebaudekorper
in Betracht gezogen werden. Eine entsprechend hohe Larmschutzwand an diesem
Standort ware weder praktikabel noch mit dem stadtebaulichen Bild vereinbar.
Durch die geplante Bebauung und Gliederung der Baukorper wird eine
Schallschutzwand-ahnliche Wirkung fir die larmabgewandten Seiten erzielt. Ferner
miusste ein Liickenschluss erzielt werden, was jedoch im Konflikt mit der Ein- und
Ausfahrt in dem Bereich stlinde.

Passive SchallschutzmalRnahmen

Da aktive SchallschutzmaRnahmen stadtebaulich nicht umsetzbar sind, sind
insbesondere an den zur Stralle orientierten Fassaden Larmschutzmalinahmen in
Form von passiven SchallschutzmaRnahmen zu treffen. Um in den Gebauden
gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sicherzustellen, wurden daher fir das
Plangebiet mafligebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109 festgesetzt.

Die AulRenbauteile schutzbedrftiger Rdume im Sinne der DIN 4109-1 ,,Schallschutz
im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen” (Januar 2018) sind gemaR den in
Kapitel 7 dieser DIN aufgefilihrten Anforderungen auszubilden.

Schutz der Nachtruhe:

Grundsatzlich kann flir Aufenthaltsrdume tags unter schalltechnischen
Gesichtspunkten eine Querliftung, d.h. kurzzeitiges komplettes Offnen der Fenster
und anschlielendes VerschlieBen durchgefiihrt werden. Fir Schlafraume kann
dagegen nachts keine Stof3- und Querliiftung erfolgen. Andererseits herrschen bei
einem gekippten Fenster, sofern es in einer larmbelasteten Fassade liegt, keine
ruhigen Schlafbedingungen. Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu
gewadhrleisten, ist fir Schlafraume und zum Schlafen geeignete Raume mit Fenstern
an Fassaden mit einem Gesamtbeurteilungspegel > 45 dB(A) nachts eine
fensterunabhéangige Belliftung durch schallgedammte Liiftungseinrichtungen oder
gleichwertige MaBnahmen sicherzustellen.

Durch die festgesetzten passiven SchallschutzmaBnahmen werden insgesamt
gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse im Inneren der Gebdude, ausgehend von
den vorhandenen maRgeblichen AuBenlarmpegeln (worst-case) gewahrleistet.

Dariber hinaus wird im Schallgutachten vorgeschlagen, auf Grund der hohen
Beurteilungspegel unmittelbar entlang der Uellendahler StraBe von zum Teil mehr
als 70 dB(A) tags, Aufenthaltsrdume im Sondergebiet, die zum Tageszeitraum
genutzt werden, ebenfalls mit einer fensterunabhangigen Belliftung zu versehen.
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2.1.4 Verbleibende Beeintrachtigungen
Verbleibende Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
2.2 Flache

2.2.1 Bestandsaufnahme  und Bestandsbewertung  einschlieBlich  der
voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung

Die Flache ist eine begrenzte Ressource und unterliegt einem starken
Nutzungsdruck durch zunehmende Siedlungs- und Verkehrsflichen und damit
sinkenden Flachenangeboten fir die Land- und Forstwirtschaft. Nach BauGB ist
allgemein ein sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtungen und
anderen MaRnahmen zur Innenentwicklung anzustreben (§ 1a Abs. 2 BauGB). Dabei
ist eine Flacheninanspruchnahme nicht mit einer Versiegelung des Bodens
gleichzusetzen, auch sonstige Nutzungen (z.B. Grinflachen) stellen eine
Inanspruchnahme von Flachen im Sinne des Baugesetzbuches dar.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits gewerblich genutzte Flache, die
v. a. im Zentrum zum Grof3teil bereits bebaut und/oder versiegelt ist.

Nichtdurchfiihrung der Planung
Bei Nichtdurchflihrung der Planung wiirde die Flache in ihrer jetzigen Auspragung
bestehen bleiben.

2.2.2 Wirkfaktoren und Prognose der Umweltauswirkungen
Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Bauphase kann es zu einer Beanspruchung von Flachen fir die
Lagerung von Baustoffen- und Maschinen kommen. Da die Flachen im Umfeld des
Plangebietes bereits genutzt werden, ist eine Flacheninanspruchnahme von bislang
nicht genutzten Flachen (Wald/Landwirtschaft) nicht zu erwarten. Aufgrund der
zeitlichen Beschrankung ist mit keinen erheblichen Beeintrachtigungen zu rechnen.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Bei dem Plangebiet handelt es sich im Bestand um eine gewerblich beanspruchte
Fliche im Innenbereich. Durch die Uberplanung einer bereits in Nutzung
befindlichen Flache wird eine Inanspruchnahme von ,,unberihrter Natur” bzw. land-
und forstwirtschaftlichen Flachen an anderer Stelle verhindert. Es sind keine
Okologisch hochwertigen Flachen betroffen.

Aufgrund der Lage und der vorherigen Nutzung des Plangebietes kann fir dessen
ErschlieBung auf die bereits vorhandene Infrastruktur u. a. Uellendahler Stralle
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zuriickgegriffen werden. Fir das gesamte Plangebiet soll eine gemeinsame
Parkplatzflaiche auf zwei Ebenen entstehen. Erschlossen werden soll der
Kundenparkplatz Gber die bereits vorhandene Zufahrt entlang der Uellendahler
StraRe. Ahnlich wie im Bestand ist von hier aus lediglich die Einfahrt in das Gebiet
moglich. Die Ausfahrt befindet sich im Osten des Plangebietes. Fir die
Lieferverkehre ist eine separate Zufahrt im westlichen Bereich vorgesehen.

Da das Vorhaben auf einer bereits anthropogen genutzten Flache entsteht, wird
keine nennenswerte Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache erwartet.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch die geplante Nutzung werden keine betriebsbedingten Eingriffe in das
Schutzgut ausgelost.

2.2.3 Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen

e Soweit technisch moglich: flachensparende Lagerung von Baustoffen und
Erdmaterial; keine Inanspruchnahme von Flachen auBerhalb der vorgesehenen
Baustelle und Zuwegung.

e  Wartung und Betankung von Baumaschinen ausschlieRRlich auf versiegelten
Flachen.

e Beseitigung aller Anlagen der Baustelleneinrichtung nach Beendigung der
Bauphase.

2.2.4 Verbleibende Beeintrachtigungen
Verbleibende Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
2.3 Boden

2.3.1 Bestandsaufnahme  und Bestandsbewertung  einschlieRlich  der
voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Talaue des Mirker Baches. Das Mirker-
Bachtal liegt geologisch zwischen dem Velberter Sattel und dem Remscheid-
Altenaer Sattel im Bereich der Herzkamper Mulde. Die Talauffiillungen bestehen aus
Ton- und Schluffsteinen des Oberdevons (Dasberger Schichten).

GemaR der digitalen Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen des geologischen
Dienstes im Malstab 1:50.000 (IS BK 50) steht im Grofteil des Plangebietes der
Bodentyp Gley (L4708_G342GW?2) an. Diese Boden weisen eine tonig-schluffige
Bodenart des Oberbodens auf. Die Schutzwiirdigkeit wurde nicht bewertet. Fir
diesen Bodentyp wird fir die Grundwasserstufe die Stufe 2 (mittel, 4 bis 8 dm)
angegeben. Der Staundssegrad wird der Stufe O (ohne Staundsse) zugeordnet.
Hinsichtlich der Versickerungseignung im 2 m Raum wird der Bodentyp als
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grundnass klassifiziert. Entsprechend ist keine Versickerung moglich (kein
unterirdischer Stauraum verfiigbar). Der Grundwasser-Flurabstand wird als sehr
hoch (Grundwasser lber 10 dm hoher als der optimale Flurabstand) bewertet.

Im Norden des Plangebietes ist der Bodentyp Pseudogley-Kolluvisol (L4708 S-
K351SH2) vorzufinden. Bei diesem Bodentyp handelt es sich um einen Boden mit
einer natlrlicher Bodenfruchtbarkeit und einer hohen Regelungs- und
Pufferfunktion. Er gilt somit allgemein als schutzwiirdig. Hinsichtlich der
Grundwasserstufe wird der Boden der Stufe 0 (ohne Grundwasser) zugeordnet. Fir
den Staundssegrad ist die Stufe 2 (schwache Staundsse) angegeben. Hinsichtlich der
Versickerungseignung im 2 m Raum wird der Bodentyp ebenfalls als ungeeignet
klassifiziert, eignet sich jedoch fir Mulden-Rigolen-Systeme. Der Grundwasser-
Flurabstand wird als sehr hoch (Grundwasser nicht vorhanden) eingestuft.

Ein schmaler Teil entlang der stidwestlichen Plangebietsgrenze sowie ein kleiner Teil
im Nordwesten wird dem Bodentyp Pseudogley-Parabraunerde (L4708 _S-L341SH2)
zugeordnet. Bei diesem Bodentyp handelt es sich ebenfalls um einen Boden mit
natirlicher Bodenfruchtbarkeit und mit einer hohen Regelungs- und Pufferfunktion.
Der Bodentyp ist somit ebenfalls als schutzwiirdig zu betrachten. Hinsichtlich der
Grundwasserstufe ist er mit der Stufe 0 (ohne Grundwasser) klassifiziert. Der
Staundssegrad liegt bei der Stufe 0 (ohne Staundsse). Hinsichtlich der
Versickerungseignung im 2 m Raum wird der Bodentyp als grundnass (kein
unterirdischer Stauraum verfiigbar) klassifiziert. Der Grundwasser-Flurabstand wird
als sehr hoch (Grundwasser nicht vorhanden) eingestuft.

Das Plangebiet wurde in der Vergangenheit bzw. wird auch aktuell hauptsachlich
gewerblich genutzt und ist daher, mit Ausnahmen von den Griinstrukturen im
Westen, Osten und Siden, im Bestand zum GroRteil durch Gebaude- und
Stellplatzflachen versiegelt. Die anstehenden Béden sind daher, in diesen Bereichen,
anthropogen (iberformt (Versiegelungen, Bodenauf- und -abtrag, Verdichtung).
Dementsprechend kénnen die Bodenfunktionen im Bestand als stark eingeschrankt
bewertet werden. Belastungen sind in diesem Bereich nicht auszuschlieRen. Die
Schutzwiirdigkeit der Bdden ist aufgrund der anthropogenen Uberpriagung aktuell
nicht mehr gegeben.

Altlasten

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 1270 wurde eine orientierende
Gefahrdungsabschitzung® sowie eine Detailuntersuchung® im Plangebiet
durchgefihrt. Auf dem gesamten Geldande wurden Auffillungen, bestehend aus

3Ingenieurbiiro Geobau GmbH (Juni 2022): Orientierende Gefahrdungsabschatzung fiir das Geldnde
Uellendahler StralRe 400 - 408 in Wuppertal

“Ingenieurbiiro Geobau GmbH (Januar 2025): Detailuntersuchung fiir das Geldnde Uellendahler
StraRe 400 - 408 in Wuppertal
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umgelagertem Boden, Bauschutt, Gesteinsbruch, Asche und z.T. Schlacke
nachgewiesen. Es wurden dabei Aufflllungsmachtigkeiten von max. 2,5 m ermittelt.
Die groBten Auffillungsmachtigkeiten wurden im Bereich der ehemaligen
Tankstelle im ostlichen Plangebiet nachgewiesen. Insgesamt konnen die
Auffillungen als gering machtig eingestuft werden. Unterhalb der Auffiillungen
stehen die Schichten des Quartars als toniger, z. T. schwach feinsandiger Schluff an.
Im Liegenden folgt die Verwitterungszone des devonischen Festgesteins.

Im Rahmen der orientierenden Gefahrdungsabschatzung wurden fiir das gesamte
Untersuchungsgebiet flir die Entnahme von Bodenproben insgesamt
55 Rammbkernsondierungen bis in eine max. Tiefe von 7 m unter Gelandeoberkante
durchgefihrt. Zudem wurden 10 temporare Kleinpegel ausgebaut. Im Bereich der
ehemaligen Tankstelle im Osten des Plangebietes wurde dariiber hinaus drei der
Rammkernsondierungen zu tempordren Bodenluftpegeln ausgebaut. Die
Ansatzpunkte der Sondierungen wurden entsprechend der historischen Nutzung
des Gelandes in die Bereiche gelegt, aus denen eine altlastenrelevante Nutzung
hervorgeht.

Im Nachgang wurden die Feststoffproben auf die Vorsorgewerte der BBodSchV
(Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) untersucht. Demnach wurden die
Proben auf Schwermetalle nach der Klarschlammverordnung (KVO) zzgl. Arsen, PAK
(Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe), PCB (Polychlorierte Biphenyl) und
MKW (Mineral6élkohlenwasserstoffe) getestet. Mischproben der Auffillungen und
des anstehenden Bodens wurden auf den Umfang der LAGA
(Landerarbeitsgemeinschaft Abfall) geprift. Die Bodenluftproben wurden auf
leichtflichtige aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe untersucht. Die
entnommenen Grundwasserproben wurden auf Schwermetalle nach KVO zzgl.
Arsen, PAK, MKW, BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole), LHKW
(Losungsmittelhaltige Kohlenwasserstoffe), Phenolindex und PCB kontrolliert.

Die Analyseergebnisse der Proben wurden den Prifwerten der BBodSchV fiir die
einzelnen, im Plangebiet vorgesehen, Nutzungsszenarien gegenilibergestellt. Die
Ergebnisse fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch und Boden-Grundwasser sowie
erforderliche MaRnahmen sind den nachfolgenden Kapiteln 2.3.2 und 2.3.3 zu
entnehmen.

Bergschadensgefahrdung

Laut Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg liegt das Planvorhaben tber dem auf
Schwefelkies verliehenen, inzwischen Erloschenen Bergwerksfeld , Adele” sowie
Uber dem auf Eisenstein verliehenen, inzwischen erloschenen Bergwerksfeld , Stadt
Elberfeld”.
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Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei einer Nichtdurchfihrung der Planung wiirde der Boden in seiner jetzigen
Auspriagung bestehen bleiben. Es sind keine Anderungen gegeniiber dem
Basisszenario zu erwarten. Die Versiegelungen des Bodens wiirden verbleiben.

2.3.2 Wirkfaktoren und Prognose der Umweltauswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Potenzielle Beeintrachtigungen bestehen in der baubedingten Bodenverdichtung
und Bodenumlagerung sowie durch die Nutzung von wasser- und
bodengefahrlichen Stoffen.

Bei der Aufschittung des Geldndes ist darauf zu achten, das unbelastetes, den
Vorgaben der BBodSchV entsprechendes Anschiittungsmaterial verwendet wird.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Bei der Inanspruchnahme von Bdden ist der Vorsorgegrundsatz von zentraler
Bedeutung, denn Béden bedirfen nicht nur als eine nicht vermehrbare Ressource
besonderen Schutz. Aufgrund der langen Zeitraume, die zur Bodenentwicklung
notig sind, missen Eingriffe in Boden in der Regel als nicht reversibel angesehen
werden.

Das Niveau der Gelandeoberflache im Plangebiet fallt um rund 3 bis 4 m von Norden
in Richtung Stiden ab. Aufgrund der topographischen Situation im Plangebiet sind
Gelandenivellierung mit einer Gelandemodellierung denkbar. Dabei sind sowohl
Aufschittungen als auch Abgrabungen moglich, wodurch natirliche
Bodenfunktionen beeintrachtigt werden kénnen.

Da das Plangebiet aufgrund der gewerblichen Nutzung bereits im Bestand
groRflachigen versiegelt ist, wird im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes
1270 keine nennenswerte Mehrversiegelung von bisher unversiegelten Boden
vorbereitet. Der Grolteil des Plangebietes ist aufgrund der Vornutzungen bereits
stark verdichtet. Weiterhin ist im Osten des Plangebietes eine Entsiegelung von
Flachen im Rahmen von BegriinungsmalRinahmen und somit eine Aufwertung des
Bodens im Plangebiet vorgesehen.

Im Rahmen der orientierenden Gefdhrdungsabschatzung® wurden Altlasten im
Plangebiet nachgewiesen:

SIngenieurbiiro Geobau GmbH (Juni 2022): Orientierende Gefahrdungsabschitzung fiir das Gelinde
Uellendahler StralRe 400 - 408 in Wuppertal
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Wirkungspfad Boden-Mensch

Die Analyseergebnisse der Proben wurden den Prifwerten der BBodSchV fir die
einzelnen Nutzungsszenarien ,Kinderspielflaiche”, ,Wohngebiet”, ,Park- und
Freizeitanlagen” sowie , Industrie- und Gewerbeflachen” gegeniibergestellt.

Insgesamt lasst sich feststellen, dass insbesondere im westlichen und zentralen
Bereich grolRtenteils die Prifwerte fir ,Industrie- und Gewerbeflachen” trotz zum
Teil erhohter Gehalte an Schwermetallen, eingehalten werden. Die Bereiche, in
denen keine Versieglung, sondern Freirdume vorgesehen sind, sind im Rahmen der
Ausgestaltung auszukoffern und mit sauberen Materialien aufzufllen.

Fiir den stidlichen Bereich, in dem eine Wohnnutzung vorgesehen ist, werden sogar
die Prifwerte fiir die sensibelste Nutzung ,Kinderspielflichen” eingehalten.

Der Bereich der ehemaligen Tankstelle im Osten, welcher entsiegelt und renaturiert
werden soll, weist oberhalb der entsprechenden Priifwerte liegende Werte von Blei
und Cadmium auf. Der oberste Aufflllungshorizont ist gegen sauberes
Bodenmaterial auszutauschen. Die an die ehemalige Tankstelle angrenzenden
Bereiche weisen nur gering machtige Auffiillungen auf und sollten, falls erforderlich,
entsprechend der Folgenutzung als strukturreiche Grinflache, ausgetauscht
werden.

Auf dem ehem. Tankstellengeldnde durchgefiihrte Bodenluft-Untersuchungen
haben keinen Hinweis auf eine Belastung durch leichtfliichtige aromatische und
chlorierte Kohlenwasserstoffe (BTEX und LHKW) ergeben. Zur Bewertung der
Bodenluftproben wurden hier die Orientierungswerte der Arbeitshilfe
Bodenluftsanierung des Landesumweltamtes NRW herangezogen. Hinweise auf
vorhandene Erdtanks wurden ebenfalls nicht festgestellt.

Eine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit Gber den Wirkungspfad Boden —
Mensch kann nicht fiir alle Teilflachen ausgeschlossen werden. Es ist jedoch
aufgrund der groRflachigen Versieglung, der vorgesehenen Nutzung sowie unter
Beriicksichtigung der vorgesehenen Sanierungsmallnahmen (Bodenaustausch-
/Auffillung) von keinen wesentlichen Gefahren auszugehen. Im Rahmen der
Ausfihrungsplanung ist ein Bodenmanagementkonzept zu erstellen.

Wirkungspfad Boden-Grundwasser
Zur Beurteilung wurden die Analyseergebnisse den Vorsorgewerten der BBodSchV
gegeniibergestellt.

Fir das gesamte Untersuchungsgeldinde wurden nahezu durchweg
Uberschreitungen der Vorsorgewerte fiir Schwermetalle gezeigt, v. a. fiir Blei und
Zink. Fir PAK und die PAK-Einzelsubstanz Benzo(a)pyren wurden in fast allen
untersuchten Proben eine Uberschreitung der Vorsorgewerte gemessen. Die
hochste Belastung wurde im Nordwesten im Bereich der Zufahrt zum Plangebiet
gefunden sowie auf der Griinflaiche im Osten und im Sidosten. Fir MKW wurden



STADT WUPPERTAL / BEBAUUNGSPLAN 1270 - UMWELTBERICHT 29

ebenfalls zum Teil erhéhte Gehalte bis max. 290 mg/kg gemessen, hier liegt jedoch
kein vergleichbarer Vorsorgewert nach BBodSchV vor. Im Bereich des im Bestand
vorhandenen Autohandels konnte mit 2.600 mg/kg ein sehr hoher MKW-Gehalt
festgestellt werden. Insgesamt konnte jedoch eine Abnahme samtlicher Schadstoff-
Gehalte zur Tiefe hin beobachtet werden.

Im anstehenden Boden konnte zudem vermehrt eine Uberschreitung der
Vorsorgewerte fir Nickel und Zink sowie vereinzelt fiir Kupfer nachgewiesen
werden. In zwei aus dem ostlichen Gelandeteil stammenden Proben wurden
auBerdem erhohte PAK-Gehalte gemessen.

Hinsichtlich der Lo&slichkeiten wurden nur in einer Probe der untersuchten
Auffiillung aus dem Bereich der ehemaligen Tankstelle fir Blei und Kupfer eine
Uberschreitung der Vorsorgewerte festgestellt. Ansonsten konnten weder fiir die
Metalle, noch fir PAK erhohte Loslichkeiten innerhalb der Auffillung und des
anstehenden Bodens festgestellt werden.

Zur Bewertung der untersuchten Grundwasserproben wurden die Ergebnisse den
Geringfligigkeitsschwellwerten der LAWA (Bund/Landerarbeitsgemeinschaft
Wasser) sowie den Priifwerten der BBodSchV gegeniibergestellt. Die Proben zeigen
vor allem fir den Bereich der ehemaligen Schule hohe Belastungen fiir alle Metalle
mit Ausnahme von Quecksilber. Die in Abstromrichtung gelegenen Kleinpegel waren
zwar deutlich geringer belastet, aber auch hier lagen erhohte Gehalte fiir Blei,
Kupfer und Zink vor. In dem auf der anderen Uferseite des Mirker Bachs liegenden
Kleinpegel wurden erhdhte Gehalte fir Blei und Kupfer gemessen. PAK wurden nur
auf dem Geldnde der ehemaligen Tankstelle nachgewiesen.

Da im Rahmen der orientierenden Gefihrdungsabschatzung® eine Gefdhrdung fur
das Schutzgut Grundwasser nicht ganzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde
eine Detailuntersuchung’ durchgefiihrt, um die vorgefundene PAK-Belastung durch
die Durchfihrung von Sauleneluaten analysiert. Um zu klaren, ob die Belastung
ihren Ursprung auf dem Gelande hat oder ob bereits das dem Geldande zustrémende
Grundwasser belastet ist, wurden zudem weitere Grundwasserpegel im Anstrom an
der nordlichen Gelandegrenze errichtet. Weiterhin wurden an drei verschiedenen
Stellen Wasserproben aus dem Mirker Bach entnommen.

Die chemische Untersuchung von ausgewahlten Bodenproben aus den in der
orientierenden Gefahrdungsabschatzung festgestellten PAK-Hotspot-Bereichen hat
zum Teil erhohte PAK-Gehalte im Feststoff mit einhergehenden erhdhten
Loslichkeiten fiir die PAK ergeben. Die jeweils darunter liegenden Proben der

bIngenieurbiiro Geobau GmbH (Juni 2022): Orientierende Gefihrdungsabschitzung fiir das Geldnde
Uellendahler StralRe 400 - 408 in Wuppertal

’Ingenieurbiiro Geobau GmbH (Januar 2025): Detailuntersuchung fiir das Geldnde Uellendahler
StraRe 400 - 408 in Wuppertal
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Auffillung bzw. des anstehenden Quartdrs waren jedoch jeweils analytisch
unauffallig und zeigten keine erhohten Gehalte fir den organischen
Summenparameter PAK. Fir die im Feststoff gemessenen erhéhten Gehalte fir
verschiedene Metalle wurden keinerlei Loslichkeiten festgestellt.

Die entnommenen Grundwasserproben zeigen Belastungen fiir alle Metalle auRer
Quecksilber, vor allem fiir den Bereich der Schule. Fiir Blei und Zink sind die Gehalte
zum Teil sehr hoch. Der hochste PAK-Gehalt wurde mit 20,01 pg/l am nérdlichen
Ufer des Mirker Baches gemessen. Westlich davon entnommene Wasserproben
sowie eine aus dem Anstrom-Pegel entnommene Wasserprobe wiesen ebenfalls
erhohte PAK-Gehalte auf. Insgesamt sind die festgestellten
Grundwasserbelastungen sehr heterogen Ulber das Geldande verteilt. Es lasst sich
keine klare Schadstoffausbreitung in eine Richtung erkennen. Eine Beeinflussung
des Mirker Baches durch die auf dem Geldnde liegende verunreinigte anthropogene
Auffillung konnte nicht festgestellt werden.

Hinsichtlich der flichenmaRigen Versieglung des Plangebiets, der Bepflanzung der
unversiegelten Flachen sowie der wenig durchlassigen Schluffen unterhalb der
Auffillungen, ist von einer geringeren Sickerwasserneubildungsrate auszugehen.
Zudem wird die Verweildauer der Sickerwasser in der Auffiillung wegen deren
Uberwiegend gering bindigen Ausbildung als niedrig eingeschatzt. Damit sind auch
die Dauer des Kontakts zwischen Sickerwasser und belasteter Aufflllung und ein
einhergehender Schadstoffiibergang niedrig. Unterhalb der Auffillung wurden
wenig durchldssige Schluffe erbohrt, die das Versickern von Niederschlagswasser in
das tiefere Grundwasser verhindern.

Die Gefahrdung des Grundwassers wird zwar als duBert gering eingestuft, kann
jedoch nicht géanzlich ausgeschlossen werden. Im Bereich der ehemaligen
griechischen Schule ist daher die Errichtung von drei Grundwassermessstellen,
inklusive ein dreijahriges Monitoring vorzusehen. Die hieraus resultierenden
Malnahmen, sind gesondert und auBerhalb des Bauleitplanverfahrens
durchzufiihren.

Bei der Aufschittung des Geldndes ist darauf zu achten, das unbelastetes, den
Vorgaben der BBodSchV entsprechendes Anschiittungsmaterial verwendet wird.
Von einer Verwendung eines wasserdurchldssigen Pflasters 0.3. in Bereichen wie
z.B. Parkplatzen ist abzusehen. Aufgrund der vorgefundenen Schadstoffe ist eine
Versickerung auf dem Gelande nicht moglich.

Bergschadensgefahrdung

Derzeit ist im Bereich des Planvorhabens kein Abbau von Mineralien dokumentiert.
Demnach ist nicht mit bergbaulichen Einwirkungen zu rechnen.
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Betriebsbedingte Auswirkungen

Potenzielle betriebsbedingte Gefahrdungen des Bodens entstehen durch den
Umgang mit wasser- und bodengefahrlichen Stoffen. Diese sind im Rahmen der
geplanten Nutzung des Plangebietes als unwahrscheinlich einzustufen, sodass
diesbezlglich keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

2.3.3 Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmalRnahmen

e Soweit technisch moglich: flachensparende Lagerung von Baustoffen und
Erdmaterial; keine Inanspruchnahme von Flachen auRerhalb der vorgesehenen
Baustelle und Zuwegung.

e  Wartung und Betankung von Baumaschinen ausschlieflich auf versiegelten
Flachen.

e Beseitigung aller Anlagen der Baustelleneinrichtung nach Beendigung der
Bauphase.

e  Erstellung Bodenmanagementkonzept im Rahmen der Ausfiihrungsplanung

e SanierungsmaBnahmen aufgrund der Altlasten (Bodenaustausch-/Auffullung).
Bei der Aufschiittung des Gelandes ist darauf zu achten, dass unbelastetes, den
Vorgaben der BBodSchV entsprechendes Anschiittungsmaterial verwendet
wird.

e Von einer Verwendung eines wasserdurchlassigen Pflasters 0.a. in Bereichen
wie z.B. Parkplatzen ist abzusehen.

e Gefahrdung Grundwasser: Errichtung von drei Grundwassermessstellen (ehem.
Schule), inklusive eines dreijahrigen Monitorings. Die hieraus resultierenden
Malnahmen, sind gesondert und auRerhalb des Bauleitplanverfahrens
durchzufiihren.

e Anforderungen der DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Bodenarbeiten) sowie der DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und
Ausfiihrung von Bauvorhaben) sind auf Ebene des stadtebaulichen Vertrages zu
regeln.

2.3.4 \Verbleibende Beeintrachtigungen

Zum aktuellen Zeitpunkt konnen aufgrund der Kenntnisse zu dem
Altlastenvorkommen im Plangebiet verbleibenden Beeintrachtigungen nicht
ausgeschlossen werden.



32 =0

2.4 Wasser

2.4.1 Bestandsaufnahme  und Bestandsbewertung  einschlieRlich  der
voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung

Oberflachengewdsser

Durch das Plangebiet verlauft der Mirker Bach. Von Nordosten kommend, verlauft
er zunachst in einem Bogen quer (ber den 0Ostlichen Geldandeteil und flieRt
anschlieRend Uber ein kurzes Stlick verrohrt unter der Strafle her, bevor er an der
sidlichen Plangebietsgrenze wieder zu Tage tritt. Im Westen flieRt er wieder
verrohrt unterhalb des Rewe Marktes entlang und tritt westlich des Rewe-Marktes
wieder zu Tage. Ferner sind im weiteren Verlauf keine bzw. nur geringe
Gewasserrandstreifen vorhanden. Teilweise ist eine durch eine Betonwand
abgesicherte Béschung vorhanden.

GemalR der Systematik der LAWA handelt es sich um einen grobmaterialreichen,
silikatischen Mittelgebirgsbach, LAWA-Typ 5. Dieser Gewassertyp weist eine Sohle
Uberwiegend aus Grobmaterial (Schotter Steine) und zahlreichen groRflachigen
Schotterbadnken auf, die Profile sind dabei meist sehr flach.®

Grundwasser

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich zwei Grundwasserstockwerke.
Der obere Grundwasserleiter wird durch quartire Talschotter bzw. Tallehme
gebildet. Dieser wird unterlagert vom unteren Grundwasserleiter, der als
devonischer Kluftgrundwasserleiter ausgebildet ist.

An den zu tempordaren Messstellen ausgebauten Grundwassermessstellen im
Sudosten sowie im Nordwesten des Plangebietes lagen die Wasserspiegel am
24.02.2021 bei 197,93 m G. NHN und 196,60 m {. NHN. Im Bereich der
vorgesehenen Wohnbebauung wurde ein Wasserstand 194,91 m . NHN
festgestellt.

Im Rahmen einer orientierenden Gefihrdungsabschitzung® wurden erhohte
Gehalte an Schwermetallen und PAK im Grundwasser nachgewiesen, die genaueren
Ergebnisse sind in Kapitel 2.3.1 ndher beschrieben worden.

Niederschlagswasser
Das Plangebiet ist bereits vollstandig bebaut und teilweise an die Kanalisation
angeschlossen.

8Hydrotec - Ingenieurgesellschaft fiir Wasser und Umwelt mbH (Mai 2025): Offenlegung Mirker Bach
fir den Bebauungsplan 1270

Ingenieurbiiro Geobau GmbH (Juni 2022): Orientierende Gefahrdungsabschitzung fiir das Gelande
Uellendahler StralRe 400 — 408 in Wuppertal
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Eine Versickerung des Niederschlagwassers ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit
im Plangebiet schwer moglich. Zudem handelt es sich im Bestand zum Grof3teil um
Boden, die bebaut oder versiegelt sind oder strukturell beeintrachtigte Bodenprofile
aufweisen. Durch die anthropogene Uberformung kann in diesen Bereichen die
Versickerung des Niederschlagwassers und die natiirliche
Grundwasserneubildungsrate als stark eingeschrankt bewertet werden.

Auch auf den unversiegelten Flachen ist, aufgrund der starken Evapotranspiration
durch den starken Bewuchs, die Sickerwasser- und damit auch die
Grundwasserneubildungsrate eher gering.

Hochwasser
GemaR der geltenden Uberschwemmungsgebietsverordnung ,Mirker Bach“ der
Bezirksregierung Disseldorf sowie den Hochwasserrisiko- und

Hochwassergefahrenkarten des Ministeriums fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur
und Verbraucherschutz des Landes NRW (MULNV) wird ein Teil des Plangebietes
entlang des offenliegenden Mirker Baches derweil noch als festgesetztes
Uberschwemmungsgebiet dargestellt. Dariiber hinaus wird der Bach als
Risikogewdsser eingestuft. Die Hochwassergefahrenkarte der Stadt Wuppertal
zeigt, dass bei einem hdufigen Hochwasserereignis (HQnsufig) im Bereich des
festgesetzten Uberschwemmungsgebietes zum GroRteil Uberflutungen mit
Wassertiefen von bis zu 0,5 m zu erwarten sind. Punktuell kbnnen diese auch bis auf
1-2 m zunehmen. Bei einem mittleren Ereignis (HQioo) erweitern sich die
Uberflutungsbereiche der mit einer hdheren Wassertiefe v. a. mittig im Plangebiet.
Bei einem seltenen Hochwasserereignis (HQextrem) Weiten sich die (iberschwemmten
Bereiche v. a. vom zentralen Plangebiet in Richtung Westen und Osten aus. Auch die
Bereiche innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes mit einer
Wassertiefe von bis zu 2 m nehmen zu. Im Mirker Bach werden dabei
FlieRgeschwindigkeiten von bis zu 2 m/s erreicht.

Durch die Errichtung des Hochwasser- und Regenriickhaltebeckens Bornberg im
Jahre 2024 und Erweiterung der Regenwasser-Kanalisation in der Uellendahler
StraBe wurden bereits MalBnahmen zur Risikominimierung umgesetzt. Die
Bezirksregierung Disseldorf  ermittelt derzeit die  festzusetzenden
Uberflutungsflichen neu.

Starkregen
Durch den Klimawandel nehmen extreme Wetterereignisse, wie bspw. extreme

Starkregenereignisse nachweislich zu. Um die Gefahren durch Starkregen zu
identifizieren wurde durch die Stadt Wuppertal eine Starkregengefahrenkarte
erstellt. Diese gibt im Rahmen von Modellrechnungen Auskunft dartiber, wo im
Wuppertaler Stadtgebiet Gefahren durch Uberflutungen und Sturzfluten bei
Starkregen bestehen. Die Modellrechnung bericksichtigt dabei die Parameter
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Topografie anhand des digitalen Gelindemodells, den Uberstau aus Kanilen und
unterschiedliche Regenintensitaten.

GemaR dieser Karte sind bereits, bei einem zweistlindigen Starkregen der Starke 6
mit einem Niederschlag von 38,5 |/m? (50-jahrige Wiederkehrzeit), die Bereiche
entlang des Mirker Baches sowie das Zentrum des Plangebietes von Uberflutungen
mit Wasserhdhen von bis zu 1 m betroffen. Ein dhnliches Bild ergibt sich bei einem
zweistliindigen Starkregen der Stirke 7 mit einem Niederschlag von 42 |/m? (100-
jahrige Wiederkehrzeit). Gemall den topographischen Verhiltnissen flieSt das
Wasser zum GroRteil von Nordosten kommend Uber das Plangebiet in Richtung
Stdwesten. Zudem trifft das Wasser von Stiden und punktuell auch von Norden auf
das Plangebiet.

Bei einem extremen, einstlindigen Starkregen der Starke 10 mit einem Niederschlag
von 90 I/m? erweitern sich die Bereiche, die von einer Wassertiefe von bis zu 1 m
oder hoher betroffen sind. Lediglich im Nordwesten, im Bereich der griechischen
Schule sowie im Nordosten sind kleinere Flachen von niedrigeren Wasserhdéhen
(rund 0,5 m) oder teilweise gar nicht betroffen.

Wasserschutzgebiete
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines festgesetzten oder geplanten
Wasserschutzgebietes.

Nichtdurchfiihrung der Planung

Es sind keine Anderungen gegeniiber dem Basisszenario zu erwarten. Durch die
grol¥flachige Versiegelung kommt es im Plangebiet auch weiterhin zu einer
eingeschrankten Versickerung des Niederschlagwassers. Der Mirker Bach wiirde
weiterhin teilweise verrohrt verlaufen und damit anfallig fir Starkregenereignisse
bleiben.

2.4.2 Wirkfaktoren und Prognose der Umweltauswirkungen
Baubedingte Auswirkungen

Zu den potenziellen baubedingte Beeintrachtigungen =zdhlen u. a. die
Verschlechterung der Infiltration durch eine Verdichtung des Bodens, der Anschnitt
des Grundwasserleiters bzw. der grundwasserfiihrenden Schicht sowie der Eintrag
von Stoffen (Olen, Schmier- und Treibstoffen) ins Grundwasser.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Oberflachengewadsser

Das Vorhaben im Plangebiet beinhaltet z. T. die Umgestaltung des Mirker Baches. In
einem grofRen Teil der FlieRstrecke innerhalb des Plangebietes sind keine
MaBnahmen vorgesehen, da die BaumaBBnahmen ohne Eingriff in die Boschung und
die Gewassersohle erfolgen.
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Im Zuge des Riickbaues der Bestandsbebauung (Rewe-Markt) soll der Bach jedoch
in einem ca. 50 m langen Teilbereich offengelegt und mit einem natirlichen
Boschungsufer versehen werden/6kologisch verbessert werden. Dabei wird
grundsatzlich auf einen ausreichenden Abstand zu baulichen Anlagen geachtet.
Zudem wird ein Griinstreifen nérdlich des Bachlaufes angeordnet, welcher die
Errichtung eines spater zu realisierenden FuRgdangerweges ermdoglicht. Die neu zu
gestaltenden Abschnitte wurden entsprechend dem Leitbild und der Vorgaben des
Wupperverbandes und der Unteren Wasserschutzbehorde geplant.1°

Grund-/Niederschlagswasser
Das Plangebiet entwassert im Trennsystem. Es wurde in der Vergangenheit bereits
genutzt und an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossen.

Aufgrund des bereits hohen Versieglungsgrades im Westen des Plangebietes sowie
der zur Versickerung ungeeigneten Bdden, ist durch die Planung mit keiner
erheblichen Verschlechterung des natirlichen Wasserversickerungs- und
Wasserrickhaltevermogens des Bodens auszugehen.

Die Gefahrdung des Grundwassers aufgrund der Altlasten im Plangebiet wird zwar
als duBert gering eingestuft, kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Im
Bereich der ehemaligen griechischen Schule ist daher die Errichtung von drei
Grundwassermessstellen, inklusive ein dreijahriges Monitoring vorzusehen. Die
hieraus resultierenden MaRnahmen, sind gesondert und aulerhalb des
Bauleitplanverfahrens durchzufihren.

Um einen moglichst klimaangepassten Umgang mit dem Regenwasser in dem
Plangebiet zu erzielen, wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein
Entwéasserungskonzept!?  erarbeitet. Dabei wurden  MaRnahmen  zur
Regenwasserretention im Plangebiet gepriift.

Zur Minimierung der Niederschlagswasserabfliisse aus dem Gebiet ist die
Begriinung der Dachflaichen vorgesehen. Weiterhin wurde der Anteil der
Verkehrsflichen minimiert um den Anteil an versiegelten, abflusswirksamen
Flachen gering zu halten. Ferner sind fir den nordéstlichen Bereich
EntsieglungsmaBRnahmen vorgesehen.

Die Niederschlagsentwasserung erfolgt fir alle Flachen, die héhentechnisch im
Freigefille bzw. ohne Hebeanlage an die vorhandenen Regenwasserkanile
angeschlossen werden kénnen, Gber den Regenwasserkanal in der Uellendahler
StraBe oder in der StraBe ,Am Wasserlauf”. Die gesamten nérdlichen Fldachen

OHydrotec - Ingenieurgesellschaft fiir Wasser und Umwelt mbH (Mai 2025): Offenlegung Mirker Bach
fiir den Bebauungsplan 1270

"Hydrotec - Ingenieurgesellschaft fir Wasser und Umwelt mbH (Mai 2025): Entwésserungsplanung
Regenwasser fiir den Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-
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werden hier angeschlossen. In den Regenwasserkanal in der Strafle ,Am
Wasserlauf” koénnen maximal 40 |I/s (n=1) eingeleitet werden. Das
Niederschlagswasser der Dach- und Balkonflichen kdnnen ohne Rickhaltung
eingeleitet werden (9,61 I/s fir n=1).

Die Flachen, die aufgrund der Hohenlage nicht an die Kanalisation angebunden
werden kénnen, konnen in den Mirker Bach eingeleitet werden. Dies betrifft die
Verkehrsflachen (AnlieferungsstraBe) noérdlich des Mirker Baches sowie die Flachen
zwischen der Wohnbebauung stidlich des Mirker Baches. Bei Einleitungen in den
Mirker Bach ist in Abstimmung mit dem Wuppertalverband zwecks Ausgleichs der
Wasserfiihrung (Hochwasserschutz) eine Drosselung sowie fiir den erforderlichen
Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 i. V. m. DIN EN 762 eine Auslegung des
Rickhaltevolumens auf ein 100-jahrliches Regenereignis erforderlich. Die
Regenriickhaltung kann durch ein unterirdisches Becken (z.B. Rigole mit
Versickerungsfunktion) im Osten des Allgemeinen Wohngebiets erfolgen sowie tiber
einen Riickhaltekanal siidlich des Parkdecks. Das Regenwasser der Verkehrsflachen
ist der Flachengruppe V3 der Belastungskategorie Il zuzuordnen und ist vor
Einleitung zu reinigen.

Hochwasser/Starkregen

Das Plangebiet liegt zum Teil in einem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet des
Mirker Baches. Grundsatzlich gilt in solchen Gebieten, dass die Errichtung oder
Erweiterung baulicher MalRnahmen untersagt ist (WHG 2009 § 78 Abs. 4 S. 1). Die
zustandige Behorde kann nach § 78 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
abweichend davon eine Baugenehmigung erteilen, wenn im Einzelfall das Vorhaben
bestimmte Voraussetzungen erfillt.

Zurzeit werden die festzusetzenden Uberflutungsflichen im Auftrag der
Bezirksregierung Dusseldorf neu ermittelt. Aufgrund von bereits durchgefiihrten
Sanierungsmallnahmen im Einzugsgebiet des Mirker Baches (Parallelkanal
Uellendahler StraRe) wurde der Hochwasserschutzgrad bereits deutlich verbessert.
Es ist davon auszugehen, dass die bereits durchgefiihrten Mallnahmen zur
Risikominimierung sowie die geplante Offenlegung verrohrter Bereiche des Mirker
Baches zu einer Austragung des festgesetzten Uberschwemmungsgebiets fiihren
konnen. Vor in Krafttreten des Bebauungsplans erfolgt eine Abfrage des aktuellen
Sachstands bei der Bezirksregierung.
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Um Hochwasser- und Starkregenereignisse ausreichend in der Planung
bericksichtigen und MaBnahmen treffen zu kénnen, wurde eine hydraulische
Untersuchung!? sowie ein Uberflutungsnachweis?®? erstellt.

Die hydraulische Berechnung erfolgte mit dem hydraulischen 1D-Modell des Mirker
Bachs (JABRON) fiir die Jahrlichkeiten HQi00 und HQextrem. Aufgrund der durch die
Stadt Wuppertal umgesetzten HochwasserschutzmaRnahmen im Einzugsgebiet des
Mirker Bachs zeigten die aktuellen Berechnungen keine Uberflutungsflachen fiir den
100-jahrlichen Abfluss im Planungsraum. Die vorliegende Hochwasserriickhaltung
wird daher durch die geplante BaumalRnahme nicht beeintrachtigt. Der Ausgleich
von Retentionsraum ist daher flr dieses Ereignis nicht erforderlich.

Bei einem extremen Hochwasserereignis ist davon auszugehen, dass bei einem
solchen Ereignis die Kanalisation versagt und sich der Abfluss nicht maligeblich
reduzieren wird. Fir das HQextrem ist somit weiterhin mit Uberflutungen
entsprechend der Hochwassergefahrenkarte zu rechnen. Die Wassertiefen fiir
dieses Ereignis liegen im Bereich der geplanten Bebauung nordlich des Mirker
Baches zwischen 0,1 und 1,0 m.

Bei Grundstiicken ab einer abflusswirksamen Flache von 800 m? ist nach DIN 1986
Teil 100 ein Uberflutungsnachweis zu fithren, um nachzuweisen, dass das anfallende
Niederschlagswasser schadlos im Plangebiet zurlickgehalten werden kann. Da das
Plangebiet im Einzugsgebiet eines Risikogewdssers (Mirker Bach) liegt und
gleichermalien einen Starkregenhotspot darstellt, wurde in diesem Einzelfall der
Nachweis fiir ein 100-jahrliches Ereignis gefordert und erbracht.

Aufgrund der durch die ausgeprigte Topografie vorliegenden Uberflutungsgefahr
durch Starkregen wurde fir den Planungsraum eine Starkregensimulation
durchgefihrt. Die in der Starkregenanalyse berechneten FlieBwege auf dem
Grundstick wurden fir die raumliche Analyse bzw. Positionierung des
erforderlichen Volumens herangezogen.

Im Ergebnis lasst sich feststellen, dass insgesamt ca. 248 m® (Entwasserungsgebiet
Uellendahler Stralle: 172 m3, Entwasserungsgebiet Nord: 39 m3,
Entwasserungsgebiet Stid: 37 m3) zuriickzuhalten sind. Fiir das Entwasserungsgebiet
Uellendahler StraBe (Dachflaichen des Einzelhandelsbetriebe, Parkdeck und
Vorplatz) kann das erforderliche Riickhaltevolumen auf dem unteren Parkdeck mit
einem Einstauvolumen von ca. 150 m3® sowie im Eingangsbereich mit einem
Einstauvolumen von ca. 60 m3 zuriickgehalten werden.

2Hydrotec - Ingenieurgesellschaft fir Wasser und Umwelt mbH (Mai 2025): Hydraulische
Stellungnahme nach § 78 WHG fiir den Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-
BHydrotec - Ingenieurgesellschaft fiir Wasser und Umwelt mbH (Mai 2025): Uberflutungsnachweis
nach DIN1986-100 fiir den Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-
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Das Niederschlagswasser eines 100-jahrigen Ereignisses im Entwasserungsgebiet
Nord (AnlieferungsstraRe, Teilbereiche westlich des Rewe-Marktes und oOstlich des
DM-Marktes) kann tber eine Rickhaltung in den Mirker Bach geleitet werden. Die
Ruckhaltung liegt im Tiefpunkt des Gebietes und hat ein Volumen von 120 m3. Fur
das Entwasserungsgebiet Sud (Wohnbebauung) erfolgt die erforderliche
Ruckhaltung von 37 m® im Wesentlichen auf der ebenen Flache zwischen den
Gebduden und dem Mirker Bach.

Insgesamt kann das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser eines 100-
jahrlichen Regenereignisses schadlos im Plangebiet zurlickgehalten werden. Durch
veranderte StarkregenflieBwege sind keine Auswirkungen auf Dritte auRerhalb des
Plangebietes zu erwarten. Vielmehr zeigen die Ergebnisse der Starkregensimulation,
eine deutliche Reduzierung der Uberflutungsflichen fiir das Plangebiet. Aufgrund
der Erhohung der Zufahrt auf das Parkdeck wird das Wasser in diesem Bereich
weiter entlang der Uellendahler StraBe gefiihrt, flieBt jedoch westlich des geplantes
Rewe-Marktes nach Siiden in Richtung Mirker Bach ab. Auf der Uellendahler Stral3e
sind dadurch punktuell Erhéhungen der Wassertiefe von 10 cm zu erwarten. Die fir
den Planfall ermittelten Wassertiefen fiir die westlich gelegene Tankstelle
entsprechen denen der Starkregengefahrenkarte.

Sudlich der angrenzenden Bebauung entlang der Uellendahler Stralle befindet sich
im Plangebiet ein Tiefpunkt. Um eine Ansammlung des Niederschlagswassers zu
vermeiden, ist eine Ableitung lber das benachbarte Parkdeck vorgesehen.

Unter Berlcksichtigung der durch Hochwasser und Starkregen initiierten
Uberflutungsrisiken wurde im Rahmen der Konzipierung der baulichen Anlagen eine
hochwasserangepasste Bauweise beachtet. Die Erdgeschossflachen der Bebauung
nordlich des Mirker Bachs wurden anders als im Bestand im Mittel ca. 5,00 m tber
der Sohlhéhe des Mirker Bachs geplant, und es wird weitestgehend auf ein
Kellergeschoss verzichtet. Die Eingdnge sind so vorgesehen, dass unter
Berlicksichtigung von Starkregenereignissen eine Gefahrdung bestmoglich
vermieden wird. Ferner werden Gebadudeotffnungen in gefahrdeten Bereichen
mindestens 0,20 m (iber den maximal berechneten Wasserstanden liegen. Fir die
sidlich des Mirker Bachs gelegene Wohnbebauung werden die Niveaus der
Erdgeschosse so geplant, dass diese Gber den maximal berechneten Wasserstanden
liegen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Weitere potenzielle Gefahrdungen des Grundwassers entstehen, wie beim
Schutzgut Boden, durch den Umgang mit wasser- und bodengefahrlichen Stoffen.
Diese sind im Rahmen der geplanten Nutzung des Plangebietes nicht zu erwarten,
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sodass diesbezlglich erhebliche Beeintrachtigungen des Grundwassers als
unwahrscheinlich eingestuft werden.

2.4.3 Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmalRnahmen

e Wartung und Betankung von Baumaschinen ausschlielRlich auf versiegelten
Flachen /Vorhalten von Olbindemittel

e Dachbegriinung: Steigerung der Verdunstung, Minimierung der
Niederschlagsabflisse

e Hochwasserangepasste Bauweise

e Entsiegelung von Flachen/Offenlegung Mirker Bach

e Gefahrdung Grundwasser: Errichtung von drei Grundwassermessstellen
(ehem. Schule), inklusive eines dreijahrigen Monitorings. Die hieraus
resultierenden MaBnahmen, sind gesondert und aullerhalb des
Bauleitplanverfahrens durchzufihren.

2.4.4 Verbleibende Beeintrachtigungen

Verbleibende Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
2.5 Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete

2.5.1 Bestandsaufnahme  und Bestandsbewertung  einschlieRlich  der
voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung

Flora

Bei dem Grofteil des Plangebietes handelt es sich um versiegelte Verkehrsflachen
und Gewerbebebauung. Weiterhin sind im Plangebiet v. a. im Westen, Sliden und
Osten Geholz- bzw. Grinstrukturen vorzufinden. Bei dem GroBteil der
Bestandsbaume handelt es sich um heimische und standortgerechte Laubbdaume
unterschiedlichen Alters.

Im Osten und im Siden des Plangebietes verlauft der Mirker Bach mit
entsprechendem Begleitgriin aus einzelnen Gehdlzen, Strauchern und einer
krautigen Vegetation. Dieser ist im Westen teilweise verrohrt und verlauft
unterirdisch. Trotz, dass der Mirker Bach teilweise begradigt wurde, weist er
hinsichtlich der Bachbettstrukturen sowie der uferbegleitenden Vegetation ein
hohes MaR an Naturndhe auf. Das Bachufer weist vor allem im sidlichen und
nordostlichen Untersuchungsgebiet wilden Pflanzenwuchs auf.
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Laut der Beschreibung der baumbestandenen Bereiche im Rahmen der
Artenschutzrechtlichen Prifung (Stufe 1)!4 erscheinen als 6kologisch besonders
wertvoll die bachbegleitenden Laubgehoélze aus Erlen, Weiden und anderen
Laubbaumarten. So stockt ein kleiner in sich recht geschlossener und auch flachig
ausgepragter Bestand aus Schwarzerlen und verschiedenen Weidenarten im Osten.
Einzelne Baumexemplare weisen hier ein recht hohes Alter auf. Darliber hinaus
bietet der Bestand die Voraussetzung fiir das Vorkommen einer entsprechenden
Insektenfauna als Nahrungsbasis fiir streng geschiitzte Arten wie Fledermause. Die
Gehdlzstrukturen im mittleren sowie westlichen Bereich des Mirker Baches sind
eher linienhaft ausgepragt, tragen jedoch ebenfalls zur Bereicherung der
Nahrungskette bei.

Weiterhin gibt es einen bewaldeten Hang silidlich des Mirker Baches. Hier finden
sich neben bachnahen Erlen auch andere regionaltypische Laubgeholze wie Rot- und
Hainbuchen. Etliche davon sind hier in einer alteren ausgereiften Auspragung mit
hoher nahrungs- und nistdkologischer Funktion fir insektenfressende Tiere wie
Fledermause und verschiedene Kleinvogelarten vorhanden.

Die Bereiche zwischen der ehemaligen griechischen Schule und dem Mirker Bach
sowie auf der sudlichen Uferseite sind durch standortgerechte Laubgehdlze mit
bedeutsamer Nahrungsfunktion fiir verschiedene Tierarten gepragt. Bei vielen
dieser Exemplare ist davon auszugehen, dass sie Baumhohlen aufweisen, die fir
Hohlennutzer wie Fledermause und hohlenbriitende Vogelarten geeignet sind.

Fauna
Die Flachen des Plangebietes bieten sowohl Gebdude- als auch Grinstrukturen.
Hierdurch bedingt bietet das Plangebiet unterschiedliche Lebensraume fiir Tiere.

Aufgrund des Verkehrs ausgehend von der Uellendahler Stralle sowie der StralRe
Weinberg und aufgrund der aktuellen gewerblichen Nutzung des Plangebietes,
wirken im Bestand Gerduschbelastungen und eine Vielzahl an Bewegungsimpulsen
auf das Plangebiet ein, wodurch die Habitateigenschaften des Plangebietes
zumindest fur storungssensible Arten beeintrachtigt sind. Die Verkehrsflachen
wirken zudem zu einem gewissen Mal3e als Barrieren fiir bodengebundene Arten
wie beispielsweise Amphibien und Reptilien.

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestande gemalR § 44 Abs. 1 BNatSchG bei
Umsetzung der Planung ausschliefen zu kénnen, wurde eine Artenschutzprifung
der Stufe I** durchgefihrt. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Priifung wurden
mogliche Vorkommen streng oder besonders geschiitzter Tier- und Pflanzenarten

1Dr. Fritz Ludescher (12.01.2022): Artenschutzrechtliche Priifung der Stufe | zum Neubau eines
Nahversorgungszentrums in Wuppertal-Uellendahl
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nach § 7 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG innerhalb des Plangebietes ermittelt und
bewertet. Dabei konnte eine artenschutzrechtliche Betroffenheit fiir Arten aus der
Gruppe der Fledermause und Vogel nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem
Grund wurde fir die in der Stufe | ermittelten Verdachtsfille, im Rahmen einer
vertiefenden  Artenschutzprifung der Stufe |l vertiefende faunistische
Untersuchungen?® durchgefiihrt und ArtenschutzmaRnahmen formuliert.

Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen wurden im September 2024 durch eine
Hohlenbaumkartierung® erganzt.

Biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt umfasst gemall § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ,,...die Vielfalt der
Tier- und Pflanzenarten, einschlieBlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt
an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen”. Das Plangebiet weist
aufgrund der Geholz- bzw. Griinstrukturen im Westen, Siiden und Osten sowie des
Mirker Baches einen geeigneten Lebensraum fiir einige Allerweltsvogelarten sowie
fir Fledermdause auf, jedoch ist aufgrund der GrolRe, des Standorts (angrenzend zu
versiegelten Gewerbeflaichen) und des herrschenden Nutzungsdruckes im
Plangebiet keine besondere bzw. hohere biologische Vielfalt anzunehmen.

Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wiirden sich die Griinstrukturen im Plangebiet
durch fortschreitende Sukzessionsprozesse hinsichtlich Struktur- und Artenvielfalt
sowie ihrer Okologischen Wertigkeit langfristig weiter zu einer héherwertigen
Gesellschaft entwickeln. Die versiegelten Flachen, die einen Grof3teil im Plangebiet
ausmachen, wiirden in dem Plangebiet weiterhin verbleiben.

2.5.2 Wirkfaktoren und Prognose der Umweltauswirkungen
Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Bauphase ist mit akustischen und visuellen Storreizen, die auf
umliegende Biotope abstrahlen, zu rechnen. Durch den baustellenbedingten
Verkehr und die Arbeiten kommt es u. a. zu Larm, Erschitterungen,
Staubentwicklungen sowie zu Licht- und Schadstoffemissionen. Aufgrund der
zeitlichen Begrenzung der Bautatigkeiten auf die Tagesstunden, ist mit keiner
Beeintrachtigung von dammerungs- und nachtaktiven Arten zu rechnen.

15Dr. Fritz Ludescher (12.07.2022): Artenschutzrechtliche Priifung der Stufe Il zum Projekt ,,Neubau
eines Nahversorgungszentrums in Wuppertal-Uellendahl”

18Dr,  Fritz Ludescher (16.09.2024): Hohlenbaumkartierung im Areal des geplanten
Nahversorgungszentrums Wuppertal-Uellendahl



Anlagenbedingte Auswirkungen

Flora

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 1270 kommt es zu anlagenbedingten
Eingriffen in die lokalen Biotopstrukturen. Der Eingriff in die vorhandenen
Griinstrukturen fiihrt zu einer Uberplanung von Biotopstrukturen mit einer geringen
bis mittleren 6kologischen Wertigkeit. Ein Teil des Baumbestandes fallt unter die
Baumschutzsatzung der Stadt Wuppertal und sind daher gemafd den Vorgaben der
Baumschutzsatzung der Stadt Wuppertal (s. Kapitel 1.5) auszugleichen.

Durch einen anteiligen internen Ausgleich kénnen die durch die Fallung verloren
gegangenen  Funktionen (Lebensraum, Nahrungsquelle, Filterung von
Luftschafstoffen) direkt im Plangebiet wiederhergestellt werden. Drei der
auszugleichenden Baume sollen im Eingangsbereich angepflanzt werden, um eine
einladende Eingangssituation zu schaffen. Der sonstige Ausgleich erfolgt durch
externe Mallnahmen.

GemalR Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe in Natur und Landschaft
auszugleichen. Aufgrund dessen wurde eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
erstellt, um die 6kologische Wertigkeit von Bestand und Planung des Vorhabens zu
ermitteln  und im Falle eines Kompensationsbedarfs entsprechende
AusgleichsmalRnahmen zu entwickeln.

Als griinordnerische MaBnahmen sind im Rahmen des Bebauungsplanes neben dem
Erhalt und der Neupflanzung von Gehdlzen im Plangebiet sowie einer Dach- und
Fassadenbegriinung, eine anteilige Entsiegelung einer derzeit mindergenutzten
Flache im Osten vorgesehen. Weiterhin soll im Rahmen der Umgestaltung des
Plangebietes der derzeit verrohrte Abschnitt des Mirker Baches offengelegt werden
und in den entsprechenden Bereichen eine dkologische Umgestaltung und folglich
auch Aufwertung erfahren. Der Ausbau des Mirker Bachs auf den ca. 50 m ist
entsprechend der Richtlinie fiir die Entwicklung naturnaher FlieBgewasser
durchzufiihren. Die Sicherung der Bodschungsfiile gegen Auskolkung und
Uferabbriiche ist durch Steinwalzen und/oder Vegetationsfaschinen vorgesehen.
Dariber hinaus wurde im Rahmen der Erstellung des stadtebaulichen Konzeptes auf
einen ausreichenden Abstand zu baulichen Anlagen geachtet.

Die getroffenen GrinmaRnahmen haben insgesamt zwar einen positiven
okologischen Effekt, jedoch kéonnen dadurch die Eingriffe im Plangebiet nicht
vollstandig kompensiert werden. Daher st ein zusatzlicher externer
naturschutzfachlicher  Ausgleich  erforderlich. Die detaillierte  Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung sowie die erforderlichen externen AusgleichsmaRnahmen
konnen dem Kapitel 2.13 dieses Umweltberichtes entnommen werden.
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Fauna

Um ein mogliches Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden nach
§ 44 BNatSchG durch die Planung zu ermitteln, wurde eine Artenschutzprifung
(Stufe I+ll) durchgefiihrt. Fur die vertiefende Untersuchung (Stufe Il) ¥ wurden im
Zeitraum von Februar 2022 bis Juli 2022 értliche Kartierungen durchgefiihrt. Hierbei
wurde die Avifauna sowie das Vorkommen von Fledermadusen genauer untersucht.

Die Prifung kam zu folgenden Ergebnissen:

Végel

Im Rahmen der avifaunistischen Untersuchungen konnten keine planungrelevanten
Vogelarten im Plangebiet und dessen unmittelbarer Umgebung nachgewiesen
werden.

Fledermduse
Hinsichtlich der Zwergfledermaus konnten mehrere Quartiersvorkommen in der
ehemaligen griechischen Schule nachgewiesen werden.

Weiterhin konnten Individuen aus der Gattung Myotis erfasst werden. Hierbei
handelt es sich vermutlich um die Wasser- oder die Fransenfledermaus, die
moglicherweise vereinzelt Baumhoéhlen innerhalb des Plangebietes aufsuchen und
den bewaldeten Bereich als Nahrungshabitat nutzen.

Aufgrund der beschriebenen Untersuchungsergebnisse und unter Berticksichtigung
der im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aufgefiihrten, allgemeindienenden
Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen (vgl. Kapitel 2.5.3) ist davon
auszugehen, dass die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG durch das Vorhaben
nicht ausgelost werden.

Laut der ergdnzenden Ho6hlenbaumkartierung, die am 12. September 2024
durchgefihrt wurde, konnten zwei Hohlenbdume nachgewiesen werden. Dabei
handelt es sich um zwei alte Buchen am Steilhang zum Bachlauf auf der Hohe des
Parkplatzes. Weiterhin finden sich vor allem in der Ndhe des Sudrandes des
Planungsareales sowie entlang des Bachlaufes Baume mit héherem Potenzial zur
Hohlenbildung. Eine Entwicklung weiterer Hohlenbdume zeichnet sich vor allem im
Bereich des Ostlichen Bachlaufes ab. Hier finden sich altere, groBe Bruchweiden, bei
denen im unteren Stammbereich bereits groBere Hohlenansatze zu finden sind. Der
Gutachter weist darauf hin, dass bei der planerischen Gestaltung des Vorhabens
aufgrund des hohen Wertes, der Bachlauf einschlieBlich dessen Vegetation sowohl
im Westen als auch im Osten des Areals moglich umsichtig und schonend zu
behandeln ist. Zudem sind die stidlich an den Weg am Wasserlauf anschlieBenden

Dr., Fritz Ludescher (12.07.2022): Artenschutzrechtliche Priifung der Stufe Il zum Projekt ,,Neubau
eines Nahversorgungszentrums in Wuppertal-Uellendahl”
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naturnahen Hainbuchenbestande in der Planung zu bericksichtigen. Aufgrund
dessen wird im Rahmen des Vorhabens durch entsprechende Festsetzungen der
Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen angestrebt.

Biologische Vielfalt

Da das Plangebiet aufgrund des bereits herrschenden Nutzungsdruckes bereits im
Bestand keine besondere bzw. hohere biologische Vielfalt aufweist, ist im Rahmen
des Bauvorhabens unter Berilcksichtigung formulierter Vermeidungs-/
MinderungsmalBnahmen keine erhebliche Beeintrachtigung der biologischen
Vielfalt zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch die Planung werden die im Bestand befindlichen Flachen neu entwickelt.
Dadurch ist mit einer Erhéhung der Licht- und Larmimmissionen zu rechnen. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit wird die Larm- und Lichtbeldstigung nicht tGber die im
Siedlungsraum Ubliche Belastung hinausgehen, sodass mit einer nicht erheblichen
larm- und lichtbedingten Beeinflussung der Fauna zu rechnen ist.

2.5.3 Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmalRnahmen

Grunordnerische MaRRnahmen

e Extensive Dachbegriinung von Gebduden und Nebenanlagen. Der
Schichtaufbau muss mindestens 12 cm betragen, die Substratschicht
mindestens 8 cm. Von der Begrinungspflicht ausgenommen sind
Dachflachenbereiche, die fiir erforderliche haustechnische Einrichtungen,
fir technische Anlagen oder fiir Dachoffnungen und Dachfenster genutzt
werden.

e Erhalt raumbedeutsamer Eiche im Nordwesten

e Festsetzung von Flachen fir Pflanzbindungen und fiir die Erhaltung von
Bdaumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen.

e Festsetzung von Malnahmenflaichen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft

Artenschutzmanahmen

e Ist ein Abbruch der Bestandsgebdude im Zeitraum von Mitte Marz bis Mitte
August unvermeidbar, ist vorher eine Sichtkontrolle im Rahmen einer
okologischen Baubegleitung auf Vogelnistplatze oder
Fledermauswochenstuben durchzufiihren. Gegebenenfalls sind im
Vorfriihling moégliche bzw. alte Vogelnistplatze unbrauchbar zu machen bzw.
ist bei begonnen Bruten oder entdeckten Fledermausfortpflanzungsstatten
abzuwarten, bis diese wieder verlassen sind.
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e Sollte wahrend der Abbrucharbeiten ein relevantes Vorkommen von
Fledermausen angetroffen werden (z.B. Sommer- oder Winterquartier), so
sind die weiteren Arbeiten einzustellen und entsprechende
ErsatzmaBnahmen (CEF-MalRnahmen) in  Abstimmung mit einem
Fachgutachter und der Unteren Naturschutzbehérde der Stadt Wuppertal
vorzunehmen.

e Baumfallarbeiten, Rodungen, Beseitigungen der Vegetation, Entfernen und
Abtransport des Schnittguts sowie die Baufeldraumung sind auf den
Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar des Folgejahres
beschrankt.

e Aufgrund des hohen Wertes der Baume im Plangebiet aufgrund ihres Alters
und/oder ihrer Funktion als (potenzieller) Hohlenbaum und Nahrungsquelle
wird empfohlen die Zahl der Baumentnahmen auf das unbedingt Notige zu
beschranken.

2.5.4 Verbleibende Beeintrachtigungen
Verbleibende Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
2.6 Luft und Klima

2.6.1 Bestandsaufnahme  und Bestandsbewertung  einschlieBlich  der
voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung

Luft

Das Plangebiet liegt innerhalb der Umweltzone 1 West der Stadt Wuppertal. Seit
dem 1. Juli 2014 durfen in dieser Zone nur noch Kfz-Verkehre der
Schadstoffgruppe 4 (griine Plakette) oder mit einer Ausnahmegenehmigung fahren.
Seit dem Jahr 2020 wird der Grenzwert fiir Stickstoffdioxid (40 ug/m?3 im Jahr) an
allen 33 Messstationen im Stadtgebiet eingehalten.

Das Plangebiet und die angrenzenden Strallen befinden sich nicht im
Luftqualitatsiberwachungssystem des Landes Nordrhein-Westfalen. Norddstlich
des Plangebietes im Bereich der Uellendahler StralRe Nr. 428 befand sich eine
Messstation fir Stickstoffdioxid. Diese ist jedoch seit Dezember 2012 nicht mehr in
Betrieb. Die nachstgelegene Messstelle liegt rund 970 m sltdwestlich des
Plangebietes. Dementsprechend konnen keine detaillierten Aussagen Uber die
Luftqualitat im Plangebiet getroffen werden.

Eine grobe Einschatzung der bestehenden Wirkungen von
Luftschadstoffimmissionen kann auf der Grundlage der vom LANUK NRW
(Landesamt flr Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen) durchgefiihrten
Modellrechnungen vorgenommen werden. Das Emissionskataster Luft des LANUK
NRW zeigt bei den verkehrsbedingten Emissionen fiir den Bereich des Plangebietes
ausschlieBlich hohe bis sehr hohe Werte fiir die einzelnen Schadstoffgruppen an,
sowie mittlere bis hohe Emissionswerte fiur Kleinfeuerungsanlagen. Emissionen
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durch die Industrie werden lediglich auf Gemeindeebene angezeigt. Die Werte
liegen fiir die meisten Schadstoffgruppen ebenfalls im mittleren bis hohen Bereich.
Somit kann die lufthygienische Situation (bzw. Hintergrundbelastung) im Plangebiet
als vorbelastet beschrieben werden.

Die Geholzbestande im Plangebiet haben dagegen eine wichtige kleinklimatische
Funktion als Frischluftproduzent, sowie als Filter- und Pufferfunktion fir
vorhandene Luftschadstoffe, Staube und Aerosole. lhnen kommt somit eine
Bedeutung fiir die Luftreinhaltung zu.

Klima

Wuppertal liegt in der gemaRigten Klimazone Mitteleuropas. Die Sommer sind
maRig warm, die Winter mild. Die mittlere Jahrestemperatur in Wuppertal lag im
Zeitraum von 1991 bis 2020 bei 10 °C. Im gleichen Zeitraum sind
Niederschlagssummen von 1.100 bis 1.200 mm pro Jahr zu verzeichnen. Die
Sonnenscheindauer lag bei 1.550 bis 1.600 Stunden pro Jahr.

Klimafunktionskarte

Lokalklimatisch  betrachtet befindet sich das Untersuchungsgebiet laut
Klimafunktionskarte der Stadt Wuppertal in einem Klimabereich, welcher
hauptsachlich, v.a. im nordwestlichen Bereich, von dichtem und geringflgig
offenem Gewerbe- und Industrieklima gepragt ist. Hier fluhrt die hohe
Flachenversiegelung zu Aufheizungen der Luft und zu Trockenheit. Durch die dichte
Bebauung wird das Windfeld verdndert und der Kaltluftaustausch minimiert, was
zur Entstehung von Warmeinseln und Ablagerung von Schadstoffen beitragt. Auch
nachts kann durch die dichte Bebauung keine merkliche Abkihlung stattfinden.

Der sudliche bzw. stidostliche Teil des Plangebietes sowie die daran angrenzende
sidliche Griinflaiche auBerhalb des Plangebietes wird dem Freilandklimatop
zugeordnet. Diese Flachen stellen Ausgleichsrdume dar, die im Kontrast zu den
Stadtklimaten stehen und auf diese bei entsprechenden Wetterlagen entlastend
wirken. So zeichnet sich das Freilandklimatop durch einen ungestérten Temperatur-
und Feuchteverlauf, Windoffenheit und normale Strahlungsprozesse aus.
Freilandklimatope besitzen eine wichtige (Austausch-)Funktion als Kaltluft-
und/oder Frischluftproduktionsgebiete fur klimatische Ungunstraume wie stark
versiegelte Stadtflachen. Es herrschen gute Austauschverhaltnisse aufgrund einer
geringen Rauigkeit. Des Weiteren liegt ein niedriges Temperaturniveau vor und es
kann zu einer Produktion von Kaltluft kommen.

Weiterhin sind im stdwestlichen sowie im siiddstlichen Bereich des Plangebietes
kleinere Teilflichen dem Stadtrand-Klimatop zugeordnet. Dieses Klimatop wird
durch dicht stehende Gebdude mit Griinflichen bestimmt. Die nachtliche
Abklhlung ist stark eingeschrankt und im Wesentlichen von der Umgebung
abhangig. Die lokalen Winde und Kaltluftstrome werden behindert, wahrend
Regionalwinde stark gebremst werden.
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Planhinweiskarte

In der Planhinweiskarte der Stadt Wuppertal wird fast das gesamte Plangebiet als
Siedlungsflache dargestellt. Hierbei handelt es sich um bebaute Gebiete mit einer
hohen klimarelevanten Funktion und einer mittleren bis hohen thermischen
Belastung. Des Weiteren herrscht eine hohe klimatisch-lufthygienische
Empfindlichkeit gegeniiber Nutzungsintensivierungen.

Ein kleiner Teil der Flache wird im Sudosten als Freifliche mit einer hohen
Klimaaktivitat dargestellt. Es handelt sich um klimaempfindliche Freiflachen im
direkten Bezug zum Siedlungsraum. Es besteht eine hohe Empfindlichkeit
gegenlber nutzungsdandernden Eingriffen.

Klimaanalyse LANUK

GemaR der Klimaanalysekarte (tags) des LANUK wird fiir das Plangebiet eine starke
thermische Belastung zwischen 35 und 41 °C angezeigt. In der Klimaanalysekarte
(nachts) wird keine nachtliche Uberwdrmung ohne Kaltluftvolumenstrom
angegeben. Lediglich entlang des Mirker Baches st ein mittlerer
Kaltluftvolumenstrom von 300 bis 1500 m3/s in Richtung Siiden vorhanden.

Die Gesamtbetrachtung der Klimaanalyse weist den GroRteil des Plangebietes als
Siedlungsbereich mit einer weniger glinstigen thermischen Situation aus. Ein
Teilbereich im Stidosten am Mirker Bach weist eine glinstige thermische Situation
auf. Der Bereich entlang der siidlichen Plangebietsgrenze wird als Griinflaiche mit
einer hohen thermischen Ausgleichsfunktion klassifiziert.

Das Plangebiet ist nicht Teil des Klimawandel-Vorsorgebereiches. Dabei handelt es
sich um ausgewiesene Gebiete, bei denen der Klimawandel bis zur Mitte des
Jahrhunderts voraussichtlich zu einer besonders hohen klimatischen Belastung
fihren wird.

Hitzebelastungskarte

GemalR der Hitzebelastungskarte der Stadt Wuppertal ist fast das gesamte
Plangebiet von Hitzebelastungen betroffen. Punktuell sind auch starke Hitzeinseln
Uber das Plangebiet verteilt vorhanden. Lediglich ein kleiner Bereich des Mirker
Baches im Siiden ist nicht von einer Hitzebelastung betroffen.

Mit Blick auf das Zukunftsszenario (2050-2060) wird eine Ausbreitung der
Hitzebelastung im gesamten Plangebiet erwartet.

Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei einer Nichtdurchfiihrung der Planung bleiben die klimatischen Gegebenheiten
im Bestand bestehen, da die klimawirksamen Geholzstrukturen erhalten bleiben
wirden genauso wie die aufheizende Bebauung.
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2.6.2 Wirkfaktoren und Prognose der Umweltauswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Mogliche baubedingte Beeintrachtigungen entstehen durch Schadstoffemissionen
der Baustellen- und Transportfahrzeuge. Da diese Einfllisse temporar begrenzt sind,
werden die Beeintrachtigungen als nicht erheblich eingestuft.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Luft

Durch das geplante Vorhaben werden bereits versiegelte bzw. stark verdichtete
Flachen Uberbaut. Weshalb bereits im Bestand keine besondere Beltftungsfunktion
vorhanden ist. Auch die angrenzenden Siedlungsbereiche v. a. im Norden weisen
bereits aufgrund ihrer kompakteren Bauweise eine eingeschrankte
Bellftungsfunktion auf.

Durch die Rodung von Griinstrukturen im Plangebiet gehen Elemente fiir die lokale
Kalt- und Frischluftproduktion sowie die lokale Staub- und Schadstofffilterfunktion
in Teilen verloren. Jedoch werden durch die geplanten griinordnerischen
MaBnahmen neue Vegetationsstrukturen geschaffen, die durch ihre Schadstoff-
und Staubbindung einen positiven Einfluss auf die Luftqualitat ausiben.

Erhebliche Auswirkungen auf die lokale Lufthygiene werden nicht erwartet.

Klima

Bei einer Umsetzung des Planvorhabens ist aufgrund des Ist-Zustandes lediglich eine
geringfligige Veranderung der Klimatope zu erwarten. Durch die geplante
Gewerbebebauung im Westen und die dadurch entstehende dichtere Bebauung ist
zu erwarten, dass sich das Klimatop des offenen Gewerbe- und Industrieklimas in
Richtung Slden kleinraumig erweitert.

Weiterhin kann es aufgrund der geplanten Wohnbebauung im Sldwesten des
Plangebietes zu einer Erweiterung des Stadtrand-Klimatops kommen.

Aufgrund einer geplanten Entsiegelung der Plangebietsflache im Osten und die
Umgestaltung zu einer Grinflache, ist davon auszugehen, dass sich in diesem
Bereich das Freilandklimatop erweitert und sich dadurch der Bereich des offenen
Gewerbe- und Industrieklimatops an dieser Stelle verringert.

Das Vorhaben kann kleinrdumig zu einer Verdnderung des Lokalklimas durch
Luftstauung und Warmespeicherung infolge einer dichteren Bebauung im Westen,
Neuversiegelungen von Flachen und durch die Entfernung von Gehélzen im
Plangebiet fihren.

Jedoch konnen entsprechende griinordnerische MaRnahmen im Plangebiet
wiederum positive Auswirkungen auf das Lokalklima haben und negative Effekte
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durch das Vorhaben abmindern. Um mit dem Vorhaben positiv auf das Lokalklima
einzuwirken und den Versiegelungsgrad moglichst gering zu halten, wurden Flachen
mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir den Erhalt von bestehenden Gehdlzen
sowie MalRnahmenflachen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und
Landschaft festgesetzt. Weiterhin ist die Begriinung von Dachern und Fassaden, die
Entsiegelung von Teilflachen im Osten sowie die Offenlegung verrohrter Bereiche
und die Teilrenaturierung des Mirker Baches im Plangebiet vorgesehen. Die
MalRnahmen fiihren zu einer Aufwertung der Lebensraumfunktionen sowie zu einer
Minderung von negativen Klimaauswirkungen. So kann durch die
BegriinungsmalRlnahmen im Plangebiet die Warmespeicherung reduziert und
langfristig zur Entstehung von Kalt- und Frischluft auf Ebene des Mikroklimas
beigetragen werden. Durch die Speicherung und Verdunstung von Niederschlagen
auf den begriinten Dachern wird zudem zu einer kleinklimatischen Aufwertung
beigetragen.

Da das Plangebiet im Bestand bereits unter gewerblicher Nutzung steht und in
weiten Teilen versiegelt ist und auch in Zukunft zum GrofSteil eine gewerbliche
Nutzung vorgesehen ist, sind sowohl innerhalb des Plangebietes als auch in der
direkten Umgebung durch die Planung keine erheblichen Veranderungen der
klimadkologischen Lebensbedingungen zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Bei Umsetzung der Planung ist grundsatzlich mit einer Erhéhung des
Verkehrsaufkommens zu rechnen, wodurch auch die verkehrsbedingten
Luftschadstoffbelastungen ansteigen konnen. Zudem sind betriebsbedingte
Emissionen zu erwarten. Durch die bereits bestehende gewerbliche Nutzung im
Plangebiet und den umliegenden Siedlungsstrukturen sind verkehrsbedingte
Immissionen sowie siedlungsbedingte Emissionen bereits im Bestand vorhanden,
sodass bei Umsetzung der Planung mit keiner erheblichen zusatzlichen
Auswirkungen auf die Luftqualitat zu rechnen ist.

Insgesamt ist nicht von erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft
auszugehen.

2.6.3 Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmalRnahmen

e Im Bereich der Dachflichen ist das Aufbringen von Dachbegriinungen
vorgesehen. Sie wirken einer Uberhitzung des Plangebiets entgegen. Durch
die mogliche offene Retention von Niederschlagswasser konnte zugleich
eine hohere Verdunstungsrate im Plangebiet erzielt werden, welche die
lokale Luftfeuchtigkeit positiv beeinflusst.

e Festsetzung von Flachen fiir Pflanzbindungen und fiir die Erhaltung von
Bdaumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen.
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e Festsetzung von Malnahmenflaichen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft
e Installation von PV-Anlagen auf Nebenanlagen und Dachern

2.6.4 Verbleibende Beeintrachtigungen
Verbleibende Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
2.7 Landschaft

2.7.1 Bestandsaufnahme  und Bestandsbewertung  einschlieRlich  der
voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung

Fir die Bewertung der Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Landschaft spielen
Aspekte wie Naturndhe und Attraktivitdt der Vegetation (Wald, Griinland etc.),
Vielfalt und Strukturreichtum (unterschiedliche Landnutzung, Hecken etc.), Relief
sowie die siedlungskulturelle Identitdt eine maligebliche Rolle. Dies ergibt sich im
Wesentlichen aus der Ausstattung der Landschaft mit zum einen pragenden
asthetisch wirkenden Landschaftselementen, zum anderen relevanten Storungen
und Beeintrachtigungen der Landschaft.

Das Plangebiet stellt sich hauptsachlich als gewerblich genutzte, versiegelte Flache
mit Gehdlz- bzw. Grinstrukturen im Westen, Osten sowie entlang des stidlich
verlaufenden Mirker Baches dar. Im Westen ist zudem eine ehemalige Schule
vorhanden. Die direkte Umgebung wird in Richtung Westen, Norden und Osten
grofRtenteils durch Gewerbe- und Wohnbebauung bestimmt. Weiter in Richtung
Norden schlieft an den Siedlungsbereich Offenland an. Im Siden grenzt das
Plangebiet an einen Kleingartnerverein, der wiederum an ein Waldgebiet anschlief3t.
Aufgrund der bestehenden Bebauungen sind weite Sichtbeziehungen nur
eingeschrankt moglich.

GemaR dem geologischen Dienst NRW liegt das Plangebiet im Landschaftsraum
Bergisch-Markisches Karbonschieferhtigelland (Objektkennung LR-VIa-004). Dieser
stellt sich als lebhaft gegliederter Landschaftsraum aus langgestreckten, schmalen
Ricken und flachen Talsenken dar. Es umfasst das Hiigelland zwischen den Talern
der Wupper, Schwelme und Ennepe im Siiden und dem der Ruhr im Norden und
Osten. Im Westen geht das Higelland in das Niederbergische Land Uber, das
grofStenteils in dem Naturraum Niederbergische Hohenterrassen.

Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung ist davon auszugehen, dass das Gebiet weiterhin
zum GroRteil als gewerbliche Flache genutzt wird. Die Grinstrukturen im Plangebiet
wiirden sich durch fortschreitende Sukzession weiterentwickeln, sofern keine
PflegemalRnahmen vorgenommen werden.
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2.7.2 Wirkfaktoren und Prognose der Umweltauswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Mogliche baubedingte Beeintrachtigungen entstehen durch den Einsatz von
Baukranen. Da diese Einflisse temporar begrenzt sind, werden die
Beeintrachtigungen als nicht erheblich eingestuft.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden Veranderungen des Landschafts-
und Ortsbildes vorbereitet. Aufgrund der bereits bestehenden gewerblichen
Nutzung des Plangebietes sind die Veranderungen aufgrund der geplanten, neuen
Bebauungen jedoch als geringfligig zu betrachten. So soll u.a. die Hohe der
Gewerbebebauten an die bestehende Bebauung in Norden angepasst und somit in
die umliegenden Bebauungsstrukturen eingefligt werden.

Weiterhin ist ein Erhalt der Fassade der griechischen Schule in Richtung Westen und
Norden sowie der Erhalt des Bestandsbaumes noérdlich der Schule an der
Uellendahler StralRe aufgrund des ortsbildpragenden Charakters vorgesehen.

Durch eine unterschiedliche Geschossigkeit der geplanten Wohnbebauung im
Siden soll ein stadtebaulicher Akzent gesetzt werden. Aufgrund der
Hohenentwicklung des Gelandes sowie der deutlich héher liegenden angrenzenden
Bebauung im Stden wird durch die Wohnanlage eine klare Raumkante geschaffen.

Fir die derzeit mindergenutzte Flache im Osten des Plangebietes ist eine anteilige
Entsieglung vorgesehen. In diesem Bereich soll die bestehende Griinfliche
weiterentwickelt werden, wodurch sie einen harmonischen Ubergang zu den
sudlich angrenzenden Grinstrukturen aulRerhalb des Plangebietes bildet.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch die Nutzung des Plangebietes werden keine Eingriffe in das Schutzgut
Landschaftsbild ausgeldst, da bereits im Bestand das Plangebiet eine gewerbliche
Nutzung mit entsprechender Bebauung aufweist und auch im Umfeld eine dichte
Bebauung vorhanden ist.

2.7.3 Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmalRnahmen

e Zur Minderung potenzieller Eingriffe und Neugestaltung des
Landschaftsbildes erfolgen Festsetzungen zur Begriinung der Dachflachen.

e Durch die Festsetzung von Flachen fur Pflanzbindungen sowie
MalBnahmenflachen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und
Landschaft werden weitere Griinstrukturen geschaffen, die zu einer
positiven Gestaltung des Landschaftsbildes beitragen.
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2.7.4 Verbleibende Beeintrachtigungen

Verbleibende Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
2.8 Kultur- und sonstige Sachgiiter

2.8.1 Bestandsaufnahme  und Bestandsbewertung  einschlieBlich  der
voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung

Im Plangebiet sind derzeit keine Denkmadler bzw. denkmalgeschiitzten Gebaude
bekannt. Als historisch pragend kann jedoch die griechische Schule im Nordwesten
des Plangebietes beschrieben werden.

Des Weiteren befindet sich nérdlich des Plangebietes auf der gegeniiberliegenden
Seite der Uellendahler StraRe an der Hausnr. 407 das Baudenkmal ,Ev.-ref.
Gemeindehaus mit Betsaal und Kiisterwohnung” (Denkmalnummer 1898).

Ein Vorhandensein von Bodendenkmalern ist nicht bekannt.

Nichtdurchfiihrung der Planung
Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wiirden sich keine Anderung gegeniiber dem
Basisszenario ergeben.

2.8.2 Wirkfaktoren und Prognose der Umweltauswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Sollten bei Bodenbewegungen archdologische Bodenfunde und -befunde oder
Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit entdeckt
werden, ist gemdll §§ 15 und 16 DSchG NRW unverziglich die Untere
Denkmalschutzbehorde der Stadt Wuppertal oder das LVR-Amt fir
Bodendenkmalpflege im Rheinland, Auflienstelle Overath, Gut Eichthal, 51491
Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, zu informieren. Bodendenkmal
und Fundstelle sind zunachst unverandert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes
fliir Bodendenkmalpflege fiir den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. In den
Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Im Zuge der Umsetzung der Planung wird hinsichtlich der griechischen Schule ein
Erhalt der Fassade weitestgehend vorgesehen. So kann eine charakterliche Pragung
hinsichtlich der Historie erreicht werden.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch die geplante Nutzung werden keine Eingriffe in das Schutzgut ausgelost.
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2.8.3 Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen

Entdeckungen von Bodendenkmalern wahrend Bodenarbeiten sind gemafl$ § 15 und
§ 16 DSchG NRW unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehérde der Stadt
Wuppertal anzuzeigen.

2.8.4 Verbleibende Beeintrachtigungen
Verbleibende Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Die gemall § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu betrachtenden abiotischen und biotischen
Schutzgiter stellen sich als komplexes Wirkungsgefiige dar, sie beeinflussen sich
gegenseitig in unterschiedlichem Mal3e.

Ausgehend von den Wirkfaktoren der Planung sind insbesondere
schutzgutiibergreifende Umweltauswirkungen (Wechselwirkungen) in Bezug auf die
Versiegelung bzw. Flacheninanspruchnahme von Bedeutung. Die Versiegelung von
Flachen bewirkt eine Beeintrachtigung des Bodens, die sich unmittelbar auf die
Schutzgiter Wasser (Grundwasserneubildung), Klima (Verdunstung) oder
Erholungsnutzung auswirkt; insoweit kann teilweise eine Wirkungskette entstehen.

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgiitern, die iber das unter den
gegebenen Umstanden erwartbare Mal} hinausgehen, sind bei Umsetzung des
Bebauungsplanes nicht zu erwarten.

2.10 Kumulative Auswirkungen

Unter kumulativen Umweltauswirkungen wird die rdumliche Uberlagerung der
Umweltauswirkungen mehrerer Planungen, bezogen auf ein Schutzgut (z.B.
Landschaftsbild, Luftqualitdit oder Larmsituation eines Teilraumes) verstanden.
Weitere kumulative Wirkungen konnen aus den Zerschneidungseffekten
(Lebensraumzerschneidung, visuelle Beeintrachtigungen der Landschaft,
klimatische Effekte auf Kaltluftabflussbahnen) resultieren.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 1270 wird die Entwicklung eines
Sondergebietes mit der Zweckbestimmung ,Nahversorgungszentrum®, eines
Allgemeines Wohngebietes sowie einer 6ffentlichen Griinflache vorbereitet.

Unmittelbar 6stlich des Plangebietes befindet sich der Bebauungsplan 805 B West -
Uellendahler StraRe / Am Fldthen-, welcher sich zurzeit in seiner 1. Anderung
befindet. Aktuell ist flir den (iberwiegenden Teil der Flache ein Gewerbegebiet
festgesetzt. Des Weiteren ist ein Mischgebiet in dem Geltungsbereich des
Bebauungsplan 805 B West festgelegt. Die 1. Anderung des Bebauungsplanes hat
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die Zielsetzung, die Ansiedlung von bestimmten Gewerbebetrieben im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu steuern. Dazu sollen im Rahmen des
Anderungsverfahrens die zuldssigen gewerblichen Nutzungsarten prazisiert
werden. Aufgrund der rdumlich nahen Nachbarschaft der Gewerbegebiete zu der
umliegenden Wohnbebauung sind die nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zuldssigen
Gewerbebetriebe nur zuldssig, soweit sie im Sinne des § 6 BauNVO das Wohnen
nicht wesentlich storen. Kumulative Auswirkungen u. a. auf das Schutzgut Mensch
sind hier nicht zu erwarten.

Westlich des Plangebietes befindet sich der bereits rechtsgiiltige Bebauungsplan
775 -Kreuzung Weinberg / Uellendaler Str. / Rottgen- dessen Geltungsbereich den
westlichen Teil des Plangebietes des Bebauungsplanes 1270 mit einschliet. Fiir den
Bereich im Plangebiet ist die Zweckbestimmung ,Schule” festgelegt. Siidlich wird
angrenzend ein kleiner Teilbereich als o6ffentliche Grinflaiche mit der
Zweckbestimmung , Parkanlage - Gewadsserbegleitgriin“ und einer Pflanzbindung
(Bindung fir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen) festgesetzt. Ferner ist der Bereich entlang des Mirker
Baches von Bebauung freizuhalten. Westlich des Plangebietes ist hinsichtlich des
Bebauungsplanes 775 u. a. ein Gewerbegebiet und ein Mischgebiet festgesetzt. Die
Flachen weiter nordlich sind u. a. als Mischgebiet und Allgemeines Wohngebiet
festgesetzt.

Weiterhin rechtsgtltig ist der Bebauungsplan 810 B -Uellendahler Str. / Am
Wasserlauf-, welcher einen grofRen Teil des Plangebietes des Bebauungsplanes 1270
miteinschlieBt. Dieser setzt fir das Plangebiet im Wesentlichen ein Sondergebiet 2
— Sonstiges Sondergebiet — mit der Zweckbestimmung , Gebiet fir groRflachige
Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe” fest. Im Bereich des Mirker
Baches sowie der norddstliche Bereich sind als offentliche Grinflachen mit der
Zweckbestimmung ,Parkanlage” und zum Teil ,Unterhaltung des Bachlaufes”,
kombiniert mit Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von
Bdumen, Strdauchern u. Gewadssern, festgesetzt. Nordlich angrenzend an das
Plangebiet ist ein Mischgebiet und ein Allgemeines Wohngebiet dargestellt.

Die Bebauungsplane 775 und 810 B sind bereits zum Grof3teil umgesetzt. Die
dadurch entstandenen Auswirkungen sind bereits in der Planung bertlicksichtigt. Die
Teilbereiche der derzeit rechtskraftigen Bebauungspldne 810B -Uellendahler Str. /
Am Wasserlauf und 775- Kreuzung Weinberg / Uellendahler Str. / Rottgen, die
innerhalb des Geltungsbereiches des aufzustellenden Bebauungsplanes 1270
liegen, werden im Parallelverfahren aufgehoben. Um erhebliche Veranderungen der
Larmbelastung mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ausschlieen zu kénnen,



STADT WUPPERTAL / BEBAUUNGSPLAN 1270 - UMWELTBERICHT 55

wurde eine schalltechnische Untersuchung®® durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden
im Kapitel 2.1.2 naher erlautert.

2.11 Auswirkungen auf Schutzgebiete

Das Plangebiet und dessen unmittelbare Umgebung liegen nicht in einem
Naturschutzgebiet (NSG) oder einem Landschaftsschutzgebiet (LSG).

Nur der sudlich und nordéstlich verlaufende Mirker Bach sowie der Grof3teil der
Begleitvegetation entlang des Baches im Plangebiet sind als Biotopverbund von
besonderer Bedeutung (Objektkennung: VB-D-4709_002) ausgewiesen. Durch die
geplante Teilrenaturierung des Mirker Baches im Plangebiet wird den
Entwicklungszielen des ausgewiesenen Biotopverbundes (u. a. Wiederherstellung
einer strukturreichen Bachaue) zum Teil Rechnung getragen.

Aufgrund der bereits gewerblichen Nutzung des Plangebietes sind mit der
Umsetzung des Bebauungsplanes keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf
die Schutzziele und -zwecke ausgewiesener Schutzgebiete zu erwarten.

2.12 Auswirkungen auf das globale Klima

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG Bund) vom 12.12.2019, zuletzt geandert durch
Gesetz vom 26.04.2024 und das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (KSG NRW)
sollen mit ihren Vorgaben die Erfiillung der nationalen Klimaschutzziele und die
Einhaltung der europaischen Zielvorgaben gewahrleisten. Dabei handelt es sich um
die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich
unter 2 °C und moglichst auf 1,5 °C gegenliber dem vorindustriellen Niveau.

Die nationalen Klimaschutzziele geben eine Minderung der Treibhausgasemissionen
im Vergleich zu 1990

e bis 2030 um mindestens 65 %

e bis 2040 um mindestens 88 %

e bis 2045 Erzielung von Netto-Treibhausgasneutralitat
vor.

Auch das KSG NRW gibt diese Minderungsziele (hier bezogen auf
Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen) und die Erlangung der
,Treibhausgas-neutralitat” (Erreichung eines Gleichgewichtes zwischen den

18peutz Consult GmbH (24.04.2025): Schalltechnische Untersuchung zum Nahversorgungszentrum
Uellendahler StralRe in Wuppertal



56 =W

anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen in Nordrhein-
Westfalen und dem Abbau solcher Gase durch Senken) vor.

Es werden im KSG Bund zuldssige Jahresemissionsmengen flir die Jahre 2020 bis
2030 fur die Sektoren ,Energiewirtschaft”, ,Industrie”, ,Verkehr”, ,Gebaude”,
y,Landwirtschaft” sowie , Abfallwirtschaft und Sonstiges” definiert.

Relevant fir das vorliegende Planvorhaben sind die Sektoren ,Verkehr” und
,Gebaude”. Gemal KSG Bund soll die Jahresemissionsmenge des Sektors ,Verkehr”
von 150 Mio. t COz-Aquivalente im Jahr 2020 auf 95 Mio. t im Jahr 2030 und die
Jahresemissionsmenge des Sektors , Gebdude” von 118 Mio. t im Jahr 2020 auf
70 Mio. t COz-Aquivalente im Jahr 2030 reduziert werden.

Mit Umsetzung der Planung und der Inbetriebnahme des Vorhabens entstehen im
Vergleich zum Ist-Zustand zusatzliche CO,-Emissionen innerhalb des Plangebietes
(verkehrs- und baustellenbedingte bedingte Emissionen).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 1270 sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fiir eine Neuordnung und Neuansiedlung geschaffen werden,
sodass ein zentraler Ort flr groRflachigen Einzelhandel, inklusive ergdanzender
Nutzungen sowie Wohnen entstehen kann. Durch die Neuentwicklung ist
entsprechend auch eine Zunahme u. a. von verkehrsbedingten Emittenten zu
erwarten. Aufgrund der bisherigen gewerblichen Nutzung des Plangebietes ist
jedoch kein erheblicher Anstieg entsprechender CO,-Emissionen zu erwarten.

Weiterhin sind die Neubauten im Plangebiet nach den aktuellen Vorschriften und
Vorgaben des Gebdudeenergiegesetzes (GEG) auszufiihren, weshalb hier geringere
Emissionen erwartet werden, als bei einer reinen Reaktivierung der
Bestandsgebadude. Dementsprechend sind die zu erwartenden Emissionen als nicht
erheblich einzustufen.

Malnahmen und Auswirkungen bezliglich des (lokalen) Klimas sind bereits im
Kapitel 2.6 behandelt.

2.13 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Fir die Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird eine Eingriffs- und
Ausgleichsbilanzierung auf Grundlage des geplanten Baurechts erstellt. Da fir das
Plangebiet aktuell in Teilen der rechtskraftige Bebauungsplan 775
- Kreuzung Weinberg / Uellendahler Str. / Rottgen- sowie in Teilen der
rechtskraftige Bebauungsplan 810B - Uellendahler Str. / Am Wasserlauf- besteht,
werden die Flachen gemal den Festsetzungen der Bebauungsplane bewertet.
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Der mit  dem Bebauungsplan 1270  voraussichtlich verbundene
landschaftsokologische Eingriff wird nachfolgend nach dem Bewertungsverfahren
von LUDWIG (1991) bilanziert.

Im Rahmen der Bewertung wird das Biotoppotenzial der bestehenden Nutzungen
im Plangebiet auf Grundlage des geltenden Planungsrechts sowie der durch die
Umsetzung des Bebauungsplanes 1270 — Nahversorgungszentrum Uellendahl —
vorgesehenen kiinftigen Flachennutzung beurteilt. Die Bewertung erfolgt anhand
der Parameter Natirlichkeit, Wiederherstellbarkeit, Gefahrdungsgrad, Maturitat
(Reifegrad), Struktur- und Artenvielfalt sowie Haufigkeit. Die landschaftsokologische
Bewertung der Biotoptypen bezieht sich dabei auf den Naturraum 5 - Pal6ozoisches
Bergland, submontan.

2.13.1 Okologischer Wert Ist-Zustand

Der 6kologische Wert der Biotoptypen im Bestand (Flache vorher) wurde nach der
»Methode zur Okologischen Bewertung der Biotopfunktion von Biotoptypen®
(LUDWIG 1991) bewertet. Die einzelnen Bereiche sind zur Verdeutlichung in der
Anlage 1 — Karte 1, Bestand” dargestellt.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes umfasst eine Flache von 29.589 m2.

Tabelle 2: Bewertung Bestand gemaR LUDWIG (1991)

A) Bestand Geltungsbereich Bedeutung (Stufe)
(Ludwig 1991) Bioloptyp Facheinm? N | w | G | M |sav| H | Gesamiwert Uk°ﬁ;°"e'
Geltungsbereich 20.589
Uellendahler Str./R n-
3.855
1.735 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasen und Zierpflanzenrabatten (Griinflache/ Garten) 1.860 1 1 1 1 1 1 6 11.162
|Ein: ‘mit mitlerem Baumholz” 260 2 ]3]z 3 2 | 1 13 3.380
1.680
mit altem Baumbestal 1.680 1 4 2 3 3 1 14 23.520
Planrecht gemiB Bebauu n 810B -Uellendahler Str./Am Wasserlauf-
Sonder (GRZ 0,4 bis max. 0, 14.775
HY1 versiegeite Flachen 7.129 0 0 0 0 0 0 0 1]
HM51 Rasen und Zierpflanzenrabatten (Griinfliche/ Garten) 4.945 1 1 1 1 1 1 [ 20.670
Dachbegriinung* 1.736 1 0 0 0 2 1] 3 5.208
BD3 Hecke, intensiv beschnitten 692 2 2 1 3 3 1 12 8.304
BB1 Geblsch mit Bdumen™* 200 3 2 2 4 4 1 16 3.200
BF31 Enzelh'aurne mit hochstens geringem Baumholz 73 2 2 2 3 2 1 12 876
Mischgebiet (GRZ 0,4 bis max. 0,6) 523
HY1 versiegeite Flachen 314 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasen und Zierpflanzenrabatten (Griinflache/ Garten) 209 1 1 1 1 1 1 6 1.255
Gffentliche Griinfliche 7.185
Park, Griinanlage mit altem Baumbestand 7.185 1 4 2 3 3 1 14 100.500
ate Grinfliche 155
Park, Grilnanlage ohne altem Baumbestand 155 1 1 1 1 2 1 7 1.085
Stralenverkehrsflache 1.416
HY1 versiegelte Fldche (Ful- und Radwe; 1.416 0 0 0 0 0 0 0 0
* Annanme Kronentraufbereich 20m*
+* Im Bewertungsverfahren nach LUDWIG (1991) sind keine vergleichbaren Biotoptypen fi eine extensive Dad aufgefuhrt. Daher wurde eine Einstufung der Kriterien (N, W, G, M, SAV, H) auf Grundiage der Gegebenheiterf
im Biotop vorgenommen
*** Aufwerlung um je einen Punki (bei M und SAV) aufgrund von Baumpfianzungen
I Flachen Geltungsbreich gesamt:| _ 29.589] T 1 T T
T Gesamtflachenwert Bestand:| NS N N N A ] 188.250]

Fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplan 1270 - Nahversorgungszentrum
Uellendahl ergibt sich ein o©kologischer Biotopwert im Bestand von 188.250
Punkten.
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2.13.2 Okologischer Wert Soll-Zustand

Der 6kologische Wert der Biotoptypen fir die Planung (Flache nachher) wurde aus
den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes 1270 - Nahversorgungszentrum
Uellendahl- abgeleitet.

Die einzelnen Bereiche sind zur Verdeutlichung in der angefligten Karte 2 ,,Planung”
gekennzeichnet und kénnen der Anlage 2 enthommen werden.

Tabelle 3: Bewertung Planung gemaR LUDWIG (1991)

|A) Bestand Geltungsbereich Bedeutung ( Stufe)
(Ludvig 1991) Biotoplyp Fiacheinm:| N | W | 6 | M [5av| H | Gesambuert | “K0p0echer
Geltungsbereich 29.589
Planrecht gemal Bebauungsplan 775 Kreuzung Weinberg/ Uellendahler Sir./Rotigen-
Flache fiir Gemeinbedarf (GRZ 0,3 bis max. 0,45) 3.855
HY' 1 versiegelte Flachen 1735 0 0 ] o 0 [1] 0 1]
HM51 Rasen und Zierpflanzenrabatten (Grinflache/ Garten) 1.860 1 1 1 1 1 1 [] 11.162
BF32 Einzelbaume mit mittlerem Baumholz* 260 2 3 2 3 2 1 13 3.380
bffentliche Griinfliche 1.680
HM2 Park, Griinanlage mit altem Baumbestand 1.680 1 4 2 3 3 1 14 23520
Planrecht gemaRk Bebauungsplan 8108 -Uellendahler Str./Am Wasserlauf-
Sondergebiet (GRZ 0.4 bis max. 0.6] 14.775
HY'1 versiegelie Flachen 7.129 [i] 0 [] 0 0 [1] 0 [1]
HM51 Rasen und Zierpflanzenrabatten (Grinflache/ Garten) 4945 1 1 1 1 1 1 6 29670
extensive Dachbegriinung** 1.736 1 0 0 0 2 0 3 5208
ED3 Hecke, intensiv beschnitien 692 2 2 1 3 3 1 12 §.304
BB1 Gehiisch mit Baumen** 200 3 2 2 4 4 1 16 3.200
BF31 Einzelbaume mit hochsiens geringem Baumholz T3 2 2 2 3 2 1 12 876
Mi iet (GRZ 0,4 bis max. 0,6) 523
HY1 |vers\egel|e Flachen 314 0 0 0 0 0 0 0 0
HM51 Rasen und Zierpflanzenrabatten (Grinflache/ Garten) 209 1 1 1 1 1 1 6 1.255
offentliche Grinfliche 7.185
Park, Griinanlage mit altem Baumbestand 7.185 1 4 | 2| 3| 3|1 14 100 590
ivate Griinflache 155
HM1 Park, Griinanlage ohne altem Baumbestand 155 1 1 1 1 2 1 7 1.085
Strabenverkehrsfliche 1.416
HY1 versiegelte Flache (Full- und Radweg) 1.416 0 0 0 0 0 0 0 0
* Annahme Kronentraufberaich 20m
|** Im Bewertungswerfahren nach LUDWIG {1991) sind keine vergleichbaren Biotoptypen fir eine extensive Dachbegrinung aufgefiihrt. Daher wurd eine sigenstandige Einstufung der Kriterien (M, W, G. M. SAV. H) auf Grundlage der Gegebenheiten
im Biotop der " {Fliche Baufenster o. GRZ) * 0.7 (Abzug 30 % fir technische Anlagen) * 0,75 {Staffzgeschoss, sofer zulassig)
|** Aufwertung um je einen Punkt (bei M und SAV) aufgrund von Baumpflanzungen
| Flachen Geltungsbreich gesamt:] 29.589] | | [ I | [
| Gesamiflichenwert Bestand:| | | | | | | | | 188.250

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum
Uellendahl- ergibt sich ein 6kologischer Biotopwert fiir die Planung von 171.935
Punkten.

2.13.3 Ermittlung der Ausgleichbarkeit

Die 6kologische Wertigkeit des Bestands (Flache vorher) im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes kann aufgrund der kartierten Biotopstrukturen insgesamt mit
+188.250 Punkten bewertet werden.

Dem gegenliber steht der 6kologische Wert der Planung, d.h. der Biotopwertigkeit
gemall den Festsetzungen des Bebauungsplanes 1270 -Nahversorgungszentrum
Uellendahl- von +171.935 Punkten.
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Okologischer Wert Bestand (Fléche vorher) + 188.250 Punkte
Okologischer Wert Planung (Fléche nachher) + 171.935 Punkte
Bilanz - 16.315 Punkte

Aus der Bilanzierung zwischen dem Bestand (Flache vorher) und Planung (Flache
nachher) ergibt sich somit eine Differenz von - 16.315 Punkten. Der
plangebietsinterne Ausgleichswert betragt rund 91 %, so dass fiir einen rechnerisch
vollstandigen Ausgleich eine externe KompensationsmaRnahme erforderlich wird.

2.13.4 Kompensationsbewertung (Ausgleich und Ersatz)

Konflikte und Beeintrachtigungen treten stets auf, wenn Eingriffe aufgrund eines
Bauvorhabens zu erwarten sind. Die Ermittlung der Erheblichkeit und Nachhaltigkeit
des Eingriffes miissen erfolgen, um so mogliche Auswirkungen abzuwagen.

Zum aktuellen Planungsstand wird in Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes
1270 ein externer Kompensationsbedarf von 16.315 Wertpunkten vorbereitet. Eine
Kompensation dieses Ausgleichsbedarfs innerhalb des Plangebietes ist aufgrund der
angestrebten Nutzung nicht umsetzbar.

Der Ausgleich Uber externe KompensationsmaBnahmen wird auf Ebene des
stadtebaulichen Vertrages geregelt.

2.14 Sonstige umweltbezogene Aspekte

2.14.1 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfallen
und Abwassern

Abfall

Die Entsorgung von Abfdllen innerhalb des Plangebietes erfolgt (Uber
Abfallsammelbehalter. Im 6stlichen Bereich ist eine Flache fiir die Abfallentsorgung
im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzt, um eine geordnete und funktionale
Entsorgung sicherzustellen. Innerhalb der Flachen sind nur Anlagen zur getrennten
Sammlung und Entsorgung von Abféllen (z.B. Altglas) zulassig.

Um die Attraktivitdit der Freiflichen im Plangebiet zu erhéhen und den
Grincharakter des Gebiets gewadhrleisten zu koénnen, sind Abstellpldtze fir
Abfallsammelbehélter ab einer Grundfliche von 1 m? vollstindig einzuhausen
(Millboxen) oder durch Laubgehodlzschnitthecken (z. B. Hainbuche (Carpinus
betulus)), in einer Hohe, die mindestens der Hohe der Einhausung entspricht,
einzufassen.
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Abwasser

Derzeit erfolgt die Schmutzwasserentwdsserung Uber den Bestandskanal, der
parallel zum Gewadsser und sowohl unter dem Laminat-Depot als auch dem REWE-
Markt verldauft. Langfristig ist eine komplette Aufgabe des Kanals in diesem
Abschnitt geplant, was zu einem freien Baufeld flir den Lebensmitteldiscounter, den
Drogeriemarkt- und den Lebensmittel-Vollsortimenter fihrt. Auf Grund dessen
muss die Schmutzwasserentwasserung der neuen Gebdude und der Gebdaude Am
Wasserlauf 48 — 54 Uber Druckleitungen, die in den Schmutzwasserkanal in der
Uellendahler StraRe entwassern, erfolgen. Um eine Kreuzung des Gewassers durch
Schmutzwasserleitungen kiinftig zu vermeiden, ist ein Anschluss des stdlichen
Bereiches an die StralRe ,,Am Wasserlauf” vorgesehen.

Die Niederschlagswasserentwasserung wurde im Rahmen des
Entwésserungskonzeptes!® konkretisiert und ist in Kapitel 2.4 niher beschrieben.

2.14.2 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung
von Energie

GemadR § 1a Abs. 5 BauGB (Klimaschutzklausel) soll den Erfordernissen des
Klimaschutzes sowohl durch MaBnahmen, die dem Klimaschutz dienen als auch
durch MaRnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung
getragen werden. Neubauten im Plangebiet sind nach den geltenden Vorschriften
und Vorgaben des Gebdudeenergiegesetzes (GEG) auszufiihren. Entsprechende
Nachweise sind im Zuge der Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

Die Energieversorgung soll zu einem groflen Teil durch Solaranlagen auf den
Gebdudedachern erfolgen. Erganzend dazu ist eine Warmeversorgung durch
Luftwdrmepumpen vorgesehen.

2.14.3 Malnahmen zum Schutz vor schweren Unfallen und Katastrophen

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern
keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten Bereich.
Daher ist eine Uberpriifung des beantragten Bereiches auf Kampfmittel nicht
erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewahrt
werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort
einzustellen und die zustandige Ordnungsbehorde oder eine Polizeidienststelle
unverziglich zu verstandigen. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen

Hydrotec - Ingenieurgesellschaft fiir Wasser und Umwelt mbH (Mai 2025): Entwésserungsplanung
Regenwasser fur den Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-
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Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgriindungen, Verbauarbeiten etc. empfehle
ich eine Sicherheitsdetektion.

2.14.4 Mogliche Auswirkungen auf das Vorhaben durch schwere Unfélle oder
Katastrophen

Storfallbetriebe

Der Planbereich liegt nicht innerhalb des angemessenen Abstandes zu einem
Storfallbetriebsbereich im Sinne der Seveso-lll-Richtlinie. Somit sind keine
Auswirkungen im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten.

Hochwasser/Starkregen

Der Mirker Bach im Plangebiet ist derweil noch als festgesetztes
Uberschwemmungsgebiet dargestellt und fiihrte in der Vergangenheit durch
Hochwasser- und Starkregenereignisse zu Uberschwemmungen im Plangebiet.

Auswirkungen durch Hochwasser und Starkregen im Planfall sowie entsprechende
Malnahmen werden im Kapitel 2.4 detailliert beschrieben.

Erdbebenzone
GemaR der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen des
Geologischen Dienstes NRW befindet sich das Plangebiet auflerhalb einer
Erdbebenzone.

Brandschutz

Im nachgeschalteten Genehmigungsverfahren sind MaRnahmen zum Brandschutz
darzustellen. Die Vorgaben der Feuerwehr fiir L6sch- und Rettungseinsatze sind zu
beachten.

2.14.5 Anfalligkeit des Vorhabens gegeniiber den Folgen des Klimawandels

Durch den Klimawandel sind mit hoher Wahrscheinlichkeit neben einer Zunahme
der Durchschnittstemperaturen im langjahrigen Mittel auch Zunahmen von
sogenannten Extremwetterereignissen zu erwarten und vorsorgend in der Planung
zu bericksichtigen. Neben MaRnahmen, die das Lokalklima beglinstigen kdnnen,
sind dies des Weiteren MaRnahmen, die die eigentlichen Planungsziele (hier
Entwicklung Sondergebiet, Wohnbauflache) vor den negativen Auswirkungen des
Klimawandels bewahren konnen und/oder zu dessen Minimierung beitragen
kénnen. Beispielsweise stellen effiziente DAmmsysteme solche Mallnahmen dar, da
sie ein wirksamer Schutz gegen Hitze und Kalte darstellen kdnnen und gleichzeitig
den Energiebedarf von Gebduden reduzieren. Auch die Wahl von Pflanzenarten und
deren Standorten kann unter Umstanden eine Anfélligkeit gegeniiber der
klimatischen Entwicklung bedeuten.
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Durch die geplanten griinordnerischen MalRnahmen wird z. B. die Verdunstungsrate
gefordert, um den Warmeinseleffekt, insbesondere in den Sommermonaten
abzuschwachen. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist ggf. darzustellen,
welche klimaoptimierenden MaRBnahmen fir Gebdude zu einer weiteren
Abschwadchung der Auswirkungen des Klimawandels beitragen. Auswirkungen der
erwartbaren Starkregenereignisse kénnen durch Grinflachen und
Dachbegriinungen gemindert werden.

3 Monitoring

Nach & 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die
aufgrund der Durchflihrung des Bauleitplanes eintreten kdnnen, zu liberwachen. So
sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen frihzeitig
ermittelt werden, um geeignete AbhilfemaBnahmen ergreifen zu kénnen. Sofern
sich  nach Errichtung der Vorhaben Erkenntnisse (ber erhebliche
Umweltauswirkungen ergeben, deren Uberwachung externen Behdrden obliegt,
sind diese Behorden gemal § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Stadt entsprechend
zu unterrichten.

Aufgrund einer potenziellen Gefahrdung des Grundwassers aufgrund der Altlasten
im Plangebiet ist im Bereich der ehemaligen griechischen Schule die Errichtung von
drei Grundwassermessstellen, inklusive ein dreijahriges Monitoring vorzusehen. Die
hieraus resultierenden MaBnahmen, sind gesondert und auBerhalb des
Bauleitplanverfahrens durchzufiihren.

4 Schwierigkeiten bei der Erstellung des
Umweltberichtes

Fir die Ermittlung der Umweltauswirkungen waren keine besonderen technischen
Verfahren notwendig. Die zur Verfligung stehenden Unterlagen kdnnen die
Auswirkungen auf die Schutzglter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB
Uberwiegend ausreichend ermitteln, beschreiben und bewerten.

5 Zusammenfassung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 1270 -Nahversorgungszentrum
Uellendahl- sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Neuordnung
und Neuansiedlung geschaffen werden, sodass ein Standort fiir groRflachigen
Einzelhandel, inklusive ergdanzender Nutzungen sowie Wohnen entstehen kann.
Dies beinhaltet die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
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»Nahversorgungszentrum” und eines Allgemeinen Wohngebietes sowie
Griinflachen.

Die Gliederung der einzelnen Schutzglter dient dazu, die umweltschitzenden
Belange der Planung als Bestandteil des Abwagungsmaterials aufzubereiten. Der
Umweltbericht enthélt eine Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der
Planung auf die nachfolgend aufgelisteten Schutzgiter sowie der
Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgiitern:

e Menschen und Bevdlkerung,

e Flache
e Boden
e \Wasser

e Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt,
e Luft und Klima,

e Landschaft sowie

e Kultur- und sonstige Sachguter.

Das Plangebiet stellt sich bereits im Bestand Gberwiegend als gewerblich genutzte,
anthropogen (berformte Flache dar. Ein GroBteil der Flachen im Plangebiet
unterliegen einer Voll- oder Teilversiegelung. Im Zuge des Vorhabens sind daher
keine erheblichen zuséatzlichen Versiegelungen der Flache aufgrund der zukinftigen
Nutzungen zu erwarten.

Aufgrund nachgewiesener Altlasten im Plangebiet kann eine Gefdahrdung der
menschlichen Gesundheit nicht in Ganze ausgeschlossen werden. Es ist jedoch auf
Grund der grol¥flachigen Versieglung, der vorgesehenen Nutzung sowie unter
Berlicksichtigung der vorgesehenen SanierungsmaRBnahmen von keinen
wesentlichen Gefahren auszugehen. Da auch eine Gefdahrdung des Grundwassers
nicht ganzlich ausgeschlossen werden kann, ist nachfolgend ein dreijahriges
Monitoring vorgesehen.

Hinsichtlich der Hochwasser-/Starkregengefahr im Plangebiet konnte unter
Beriicksichtigung der Planung eine deutliche Reduzierung der Uberflutungsflichen
im Starkregenfall festgestellt werden. Dies ist insbesondere auf die Offenlegung
verrohrter Bereiche des Mirker Baches =zuriickzufihren. Im Rahmen der
Konzipierung der baulichen Anlagen wurde bereits eine hochwasserangepasste
Bauweise beachtet.

Weiterhin ist aufgrund der bereits nahezu hohen Versieglungsrate des Plangebietes
sowie der zur Versickerung ungeeigneten Bdden, durch die Planung mit keiner
Verschlechterung des nattrlichen Wasserversickerungs- und
Wasserrickhaltevermogens des Bodens auszugehen.

Durch BegriinungsmalBnahmen, Entsiegelungen von Teilflichen sowie der
Teilrenaturierung des Mirker Baches sollen negativen Auswirkungen (z. B. Rodung
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von Bestandsgeholzen, Versiegelung von Teilflachen) entgegengewirkt werden.
Insgesamt wird ein positiver Effekt auf die einzelnen Schutzgiiter erwartet (z. B.
Starkung der Wohn- bzw. Wohnumfeldfunktion, Verbesserung der Luftqualitat,
Minderung von Hitzeinseln, Aufwertung der Biotopstrukturen). Ein Eintreten
artenschutzrechtliche Verbotstatbestinde gemall § 44 BNatSchG kann unter
Einhaltung geeigneten Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmaBnahmen
ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der zu erwartenden Larmsituation im Plangebiet kénnen durch
festgesetzte passive SchallschutzmaBnahmen insgesamt gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse gewahrleistet werden.

Die Umweltprifung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berlicksichtigung der
getroffenen Angaben zu Vermeidung und Minderung der Beeintrachtigungen der
beschriebenen Schutzgliter sowie vorgesehener AusgleichsmaRnahmen keine
erheblichen und dauerhaft nachteiligen Umweltauswirkungen bei Umsetzung der
Planung zu erwarten sind.
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6 Quellen

6.1 Fachgutachten

Artenschutzrechtliche Prifung der Stufe | zum Neubau eines
Nahversorgungszentrums in Wuppertal-Uellendahl, Dr. Fritz Ludescher,
12.01.2022

Artenschutzrechtliche Priifung der Stufe Il zum Projekt ,Neubau eines
Nahversorgungszentrums in Wuppertal-Uellendahl, Dr. Fritz Ludescher,
12.07.2022

Detailuntersuchung fiir das Gelande Uellendahler StraRe 400 — 408 in Wuppertal,
Ingenieurbliro Geobau GmbH, Januar 2025

Entwasserungsplanung Regenwasser fiir den Bebauungsplan 1270 -
Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec — Ingenieurgesellschaft fir Wasser
und Umwelt mbH, Mai 2025

Hoéhlenbaumkartierung im Areal des geplanten Nahversorgungszentrums
Wouppertal-Uellendahl, Dr. Fritz Ludescher, 16.09.2024

Hydraulische Stellungnahme nach § 78 WHG fiir den Bebauungsplan 1270 -
Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec - Ingenieurgesellschaft fir Wasser
und Umwelt mbH, Mai 2025

Offenlegung Mirker Bach fiir den Bebauungsplan 1270, Hydrotec -
Ingenieurgesellschaft fliir Wasser und Umwelt mbH, Mai 2025

Orientierende Gefdahrdungsabschatzung fiir das Gelande Uellendahler Stral3e 400-
408 in Wuppertal, Ingenieurbiro GEOBAU GmbH, Juni 2022

Schalltechnische Untersuchung zum Nahversorgungszentrum Uellendaler Strafle
in Wuppertal, Peutz Conult GmbH, 24.04.2025

Uberflutungsnachweis nach DIN1986-100 fiir den Bebauungsplan 1270 -
Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec — Ingenieurgesellschaft fir Wasser
und Umwelt mbH, Mai 2025

6.2 Rechtsgrundlagen

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394)

BauNVO - Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
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zuletzt gedandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
176)

BBodSchG — Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur
Sanierung von Altlasten in der Fassung vom 17. Marz 1998 (BGBI. L S. 502), zuletzt
geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. 306)

BNatSchG - Gesetz tiber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 1 S. 323)

DSchG —Nordrhein-Westfilisches Denkmalschutzgesetz (Denkmalschutzgesetz —
DSchG NRW) vom 13.04.2022, in Kraft getreten am 01.06.2022 (GV. NRW. S. 662)

KSG - Bundesklimaschutzgesetz in der Fassung vom 12. Dezember 2019
(BGBI. 1S. 2513 (Nr. 48)), zuletzt gedndert durch Artikel 1des Gesetztes vom 18.
August.2021 (BGBI. | S. 3905)

KSG NRW - Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, in Kraft getreten am 16. Juli
2021 (GV. NRW. S. 908).

LNatSchG - Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen
(Landesnaturschutzgesetz NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
November 2016 (GV. NRW. S. 934), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 01. Februar 2022 (GV. NRW. S. 139)

LWG - Wassergesetz fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung des Artikel
1 des Gesetzes zur Anderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften
vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470)

UVPG - Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Méarz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt gedndert durch Artikel
14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147)

WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts in der Fassung vom 31. Juli 2009
(BGBI.I S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09. Juni 2021
(BGBI.I S: 1699)

6.3 Internetseiten

www.ELWAS.NRW.DE
Internetseite des Fachinformationssystems der Wasserwirtschaftsverwaltung NRW
www.LANUK.NRW.DE

Internetseite des Landesamts fir Naturschutz, Umwelt und Klima
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www.TIM-ONLINE.NRW.DE

Internetseite der Bezirksregierung Kéln

www.GEOPORTAL.NRW

Internetseite der Geschaftsstelle des IMA GDI in Nordrhein-Westfalen
www.klimaatlas.nrw.de

Internetseite des LANUK NRW

www.wuppertal.de/microsite/geoportal/umweltdaten/index.php
Internetseite der Stadt Wuppertal

http://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0

Land NRW - Lizenz dl-de/zero-2-0
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