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1 Lage des Plangebiets und raumlicher Gel-
tungsbereich

Das Plangebiet der 3. Anderung des Bebauungsplanes 468 — Briller Viertel — befindet
sich im Stadtbezirk Elberfeld-West und umfasst die vier unbebauten Grundstiicke,
Gemarkung Elberfeld, Flur 410, Flurriicke 27/7, 41, 7/1 und 24/7 sowie einen Teil
der BarbarossastrafRe. Im Norden wird der Geltungsbereich durch die Treppenan-
lage, im Osten durch die hinteren Grundstiicksgrenzen der Bebauung an der Bis-
marckstraBe 15 bis 31, im Siden durch die Bebauung an der Barbarossastralle 45
und im Westen durch die BarbarossastraRe begrenzt.
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Abbildung 1: Ubersicht iiber den Geltungsbereich

Zum Aufstellungsbeschluss, gefasst durch den Ausschuss fiir Stadtentwicklung,
Wirtschaft und Bauen am 07.11.2019, waren die Grundstiicke an der Bismarck-
stralle 15 bis 29 (nur ungerade Zahlen) noch Bestandteil des Geltungsbereichs. Da
im Zuge des Planverfahrens zur 3. Anderung fiir diese Grundstiicke jedoch keine
Veranderungen an den Festsetzungen des Bebauungsplanes vorgenommen wur-
den, sind die genannten Grundstlicke zum Veroffentlichungsbeschluss aus dem Gel-
tungsbereich entfallen.



2 Anlass der Planung und Entwicklungsziele

Die Eigentiimer*innen der Grundstlicke Gemarkung Elberfeld, Flur 410, Flurstiicke
27/7, 41 und 24/7 sind mit dem Wunsch an die Stadt herangetreten, auf den drei
bislang nicht bebaubaren Grundstiicksflaichen an der Barbarossastralle Baurecht zu
schaffen. Der Eigentiimer des sich im Anderungsbereich befindlichen Flurstiicks 7/1
hat sich im Zuge der Planung gegen die Ausweisung von Baurecht auf seinem Grund-
stiick ausgesprochen. Dem soll im weiteren Verfahren entsprochen werden.
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Abbildung 2: Stadtebaulicher Entwurf zur Planung

Seitens der Grundstiickseigentiimer*innen wurde Uber die letzten Jahrzehnte im-
mer wieder die Bebauung der Grundstiicke angefragt, dem die Stadt aber bislang
nicht gefolgt ist. Die letzte politische Beratung hierzu vor Einleitung des Anderungs-
verfahrens erfolgte im Jahr 2003 zum Sachstandsbericht gemaR VO/1154/03. In die-
sem hatte die Verwaltung die Einleitung eines Anderungsverfahrens aus stidtebau-
lichen Griinden nicht empfohlen.

Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, insbesondere des gestiegenen
Bevolkerungswachstums und Wohnraumbedarfs in der Stadt Wuppertal, ist die Si-
tuation neu zu bewerten. Wuppertal ist eine wachsende Stadt, in welcher jahrlich
rund 330 neu gebaute Wohnungen fehlen, um den durch die Regionalplanungsbe-
hérde prognostizierten Bedarf zu decken.! Zur Deckung dieses Wohnraumbedarfs
sind vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gem. § 1a
Abs. 2 BauGB vorrangig Innenbereichsflachen zu beanspruchen. Diese Flachen wer-
den jedoch zunehmend knapp. Laut Innenentwicklungskonzept der Stadt Wuppertal

1 Stadt Wuppertal (2019): Innenentwicklungskonzept, S. 8
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gehort das Briller Viertel zu den innenstadtnahen Villenvierteln. Insbesondere in
diesen Bereichen wird das Erganzungspotential, mit insgesamt 98 Wohneinheiten
in allen zehn Villenvierteln, als gering eingeschéatzt.?

Auch wenn gerade bezliglich des Briller Viertels und dessen besonderer Qualitat und
Erhaltungsanspruch kein Paradigmenwechsel erfolgt ist, sollen aufgrund der zuvor
genannten Entwicklungen Baurechte fiir die Grundstiicke entlang der Barbarossa-
stralle geschaffen werden.

Ziel der Planung ist die Errichtung von drei Mehrfamilienhdausern. Auf dem Flurstiick
24/7 soll ein Dreifamilienhaus und auf den Flurstiicken 41 und 27/7 soll jeweils ein
Zweifamilienhaus entstehen.

3 Formelles Planverfahren

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 07.11.2019 durch den Ausschuss fir Stadtent-
wicklung, Wirtschaft und Bauen gefasst.

Das Bauleitplanverfahren wurde im Aufstellungsbeschluss als Verfahren der Innen-
entwicklung gem. § 13a BauGB eingeleitet. Mit der Bauplanungsrechtsnovelle
2016/17 ist jedoch die negative Zulassigkeitsvoraussetzung des beschleunigten Ver-
fahrens hinzugekommen, wonach dieses nicht anwendbar ist, sofern der Tren-
nungsgrundsatz des § 50 BImSchG in die Abwagung miteingestellt werden muss. Da
sich das Plangebiet im Achtungsabstand der Fa. Bayer befindet, wurde das Ande-
rungsverfahren im Zuge des Veroffentlichungsbeschlusses auf das Normalverfahren
umgestellt. Das Normalverfahren umfasst neben allen Beteiligungsschritten der §§
3 und 4 BauGB auch die Erstellung eines Umweltberichts.

Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde in dem Zeitraum vom 01.07.2024 bis einschlieRlich
zum 02.08.2024 durchgefiihrt. Im Zuge der Beteiligung sind sieben Stellungnahmen
eingegangen, wovon vier planungsrechtliche Hinweise enthielten. Die friihzeitige
Beteiligung der Offentlichkeit wurde in Form einer Biirgerdiskussion am 10.04.2025
durchgefihrt.

Der Veréffentlichungsbeschluss wurde am 18.06.2025 in der Bezirksvertretung El-
berfeld-West beraten und am 26.06.2026 durch den Ausschuss flir Stadtentwicklung
und Bauen gefasst. Die Verdffentlichung der Planunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB
sowie die Beteiligung der Behdérden und sonstiger Trdger éffentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB fand vom 15.09.2025 bis zum 17.10.2025 statt. Im Zuge der Betei-
ligung gingen eine Stellungnahme aus der Offentlichkeit sowie zwei Stellungnahmen

2 Stadt Wuppertal (2019): Innenentwicklungskonzept, S. 42f.



von Trdgern &ffentlicher Belange ein, von denen eine planungsrelevante Hinweise
enthielt.

Der Gestaltungsbeirat der Stadt Wuppertal soll vor Antrag auf Baugenehmigung be-
teiligt werden.

4 Planungsrechtliche Situation

4.1 Landes- und Regionalplanung

Die Stadt Wuppertal wird im Landesentwicklungsplan NRW als Oberzentrum einge-
stuft, das von Mittelzentren umgeben ist.3

Im Regionalplan Diisseldorf aus dem Jahr 2018 ist lediglich das nérdlichste Grund-
stiick im Anderungsbereich als Allgemeiner Siedlungsbereich ausgewiesen. Die (ib-
rigen Grundstiicke befinden sich in einem Bereich, welcher als Wald dargestellt ist.
Auch die bestehende Bebauung an der Barbarossastralie 45 und 47 sowie zahlreiche
Gebdaude an der Bismarckstrale liegen in dem als Wald dargestellten Bereich. Es ist
also davon auszugehen, dass sich das Plangebiet aufgrund der sich aus dem MaRstab
von 1:50.000 ergebenden Unschirfe im Ubergangsbereich zwischen Wald und All-
gemeinen Siedlungsbereich befindet. Die Grundstiicke kdnnen aufgrund der Lage im
Siedlungszusammenhang dem Allgemeinen Siedlungsbereich zugeordnet werden.

Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan Disseldorf

3 Ministerium fuir Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfa-
len (2024): Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, S. 34, 186
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4.2 Flachennutzungsplan

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Stadt Wuppertal aus dem Jahr 2005 ist
der Geltungsbereich der 3. Anderung des Bebauungsplanes als Wohnbaufliche dar-
gestellt. Da im Bebauungsplan ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden soll,
wird dem Entwicklungsgebot des § 8 BauGB entsprochen. Eine Anderung des Fla-
chennutzungsplans ist folglich nicht erforderlich.

a 2~

Abbildung 4: Auszug aus dem rechtskraftigen Flachennutzungsplan der Stadt Wuppertal

4.3 Landschaftsplan

Die 3. Anderung des Bebauungsplan 468 befindet sich nicht im Geltungsbereich ei-
nes Landschaftsplanes.

4.4 Bebauungspline

Der erstmals seit dem 09.07.1982 rechtskraftige Bebauungsplan 468 — Briller Viertel
— setzt im Anderungsbereich ein allgemeines Wohngebiet mit maximal zwei zul3ssi-
gen Vollgeschossen, einer GRZ von 0,3, einer GFZ von 0,6 sowie einer offenen Bau-
weise fest.



Abbildung 5: Auszug aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan 468

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen entlang der BismarckstraBe werden zum
Schutz der Baudenkmaler durch Baulinien bestimmt, welche sich auf die Bestands-
bebauung beschranken. Die noch unbebauten Grundstiicke entlang der Barbarossa-
stralle befinden sich in der nicht Gberbaubaren Grundstiicksflache. Eine Bebauung
ist auf Grundlage der derzeit rechtskraftigen Fassung des Bebauungsplanes folglich
nicht moglich. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) aus dem Jahr 1977.
Demnach sind lediglich Hauptanlagen auf die GRZ anzurechnen. Am noérdlichen
Rand des Anderungsbereichs sind im rechtskraftigen Bebauungsplan zudem drei er-
haltenswerte Baume festgesetzt. Darliber hinaus sind gem. Bebauungsplan alle
Baume (ausgenommen Obstbaume) in der nicht iberbaubaren Grundstiicksflache
mit einem Stammumfang von 80 cm in 1,00 m Hohe geschiitzt.
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4.5 Ortsbildsatzung Briller Viertel

Fiir den Geltungsbereich der 3. An-
derung gilt die Ortsbildsatzung Bril-
ler Viertel aus dem Jahr 1975. Der
Anwendungsbereich der Satzung
erstreckt sich auf bauliche Mal3-
nahmen, die geeignet sind das
Ortsbild nachteilig zu verandern.
Hierzu zahlen laut Satzung auch
Neubauten.

Gem. der Satzung sind Neubauten
an erhaltenswerte Bauten in ihrer
Umgebung in MaRstab, Gliederung
und Materialauswahl anzupassen.
Zu diesen erhaltenswerten Bauten
zahlen insbesondere Baudenkma-
ler, bergische Fachwerkhaduser und
Bauten aus der Zeit bis 1939.

Neben der Ortsbildsatzung ist zu-
kiinftig auch eine Denkmalbereich- _
satzung fiir das Briller Viertel ge- s HEEE

plant. Seitens des LVR — Amt fiir Abbildung 6: Geltungsbereich der Ortsbildsatzung
Denkmalpflege im Rheinland wurde das Briller Viertel bereits im Jahr 1999 mit Gut-
achten gemald § 2 DSchG NRW als Denkmalbereich festgestellt. Dieses entfaltet je-
doch keine Rechtswirkung flr die Stadt Wuppertal.

-.w-“' f*

2 2

Die Gestaltung der Neubebauung muss sich an die Anforderungen der giiltigen Orts-
bildsatzung halten. AuBerdem ist das Vorhaben im Zuge des Baugenehmigungsver-
fahrens aufgrund des Umgebungsschutzes der umgebenden Baudenkmaler mit der
unteren Denkmalbehoérde der Stadt Wuppertal abzustimmen.

5 Bestandsbeschreibung

5.1 Stddtebauliche Situation

Der Anderungsbereich befindet sich am westlichen Rand des Briller Viertels. Das
Briller Viertel zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Anzahl an denkmalge-
schiitzten Gebduden und Villen der Griinderzeit mit zum Teil parkdahnlichen Garten-
anlagen aus. Wahrend die BismarckstraRe stadtebaulich durch eine dichte Block-
randbebauung mit drei oder mehr Vollgeschossen gepragt wird, zeichnet sich die



BarbarossastraRe durch eine aufgelockerte Bebauung bestehend aus freistehenden
Ein- oder Mehrfamilienhdusern aus. Im Westen schlie8t die Barbarossastralie an die
Kleingarten- und Parkanlage am Nitzenberg an.

Die noch unbebauten Grundstiicke an der BarbarossastraRe werden derzeit als Gar-
tenbereiche der vorgelagerten Bebauung an der BismarckstralRe genutzt. Das Ge-
lande im Anderungsbereich ist stark bewegt und steigt nach Nordwesten in Richtung
der BarbarossastraRe steil an. Ahnlich wie bei den bereits bestehenden Gebiuden
entlang der BarbarossastraBe soll die neu geplante Bebauung daher in den Hang
gebaut werden.

ca. 217,00

Planung

208,00

Abbildung 7: Gelandeschnitt mit Grobplanung der Bebauung

Aufgrund der besonderen stadtebaulichen Pragung des Briller Viertels und des da-
mit einhergehenden sensiblen Einfligungsmafstabs soll im Zuge des Bauleitplanver-
fahrens Sorge getragen werden, dass sich die Nachverdichtung sowohl maRstablich
als auch architektonisch in die bestehenden Strukturen einfligt. Hierzu sollen unter
anderem die GRZ reduziert, die Tiefe der Baufelder und die Gebdaudehohe gesteuert
werden. AuBerdem soll der Gestaltungsbeirat beteiligt werden.

5.2 Verschattung

Aufgrund der Lage der geplanten Bebauung nérdlich der Bestandsgebdaude sowie
der topographischen Gegebenheiten wurde im Zuge einer Verschattungsstudie un-
tersucht, wie sich die Neubebauung auf die Belichtung der Bestandsbebauung an
der BismarckstralRe auswirkt. Grundlage der Untersuchung ist die DIN EN
17037:2022-05 - Tageslicht in Gebauden. Diese definiert Grundsatze fiir die Berech-
nung und enthalt Empfehlungen fir die Dauer der Besonnung in Aufenthaltsrau-
men. Demnach muss in mindestens einem Wohnraum eine Besonnungsdauer von
mindestens 1,5 Stunden nachgewiesen werden. Fir die Beurteilung wurde ein 3D-
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Modell der geplanten Bebauung erstellt. Die Besonnungsdauer wurde auf Grund-
lage des Sonnenstands am 21. Marz (Tag-Nacht-Gleiche) Gberprift und sowohl ohne
als auch mit der geplanten Bebauung ermittelt.

Die betrachtete Westfassade des Gebdudes Bismarckstrale 31 weist im Bestand
eine Besonnungsdauer von etwa 4 Stunden (hoch) im Dachgeschoss, 3 Stunden (mit-
tel) im 2. Obergeschoss und 1,5 Stunden (gering) im 1. Obergeschoss auf. Durch die
geplante Bebauung verringert sich die Besonnungsdauer um bis zu 1 Stunde. An al-
len Messpunkten, an denen sich die Besonnungsdauer verringert hat, werden aber
noch 2,5 oder mehr Sonnenstunden gemessen. Die Anforderung wird somit mit ei-
ner geringen bis mittleren Besonnungsdauer eingehalten. Bei der Westfassade des
Gebaudes BismarckstralRe 29 liegt die auf Grundlage der Norm ermittelten Beson-
nungsdauer der Bestandssituation ohne die geplante Bebauung bei 1,5-1,75 Stun-
den (gering). Durch die geplante Bebauung verringert sich die Besonnungsdauer auf
0,25-0,5 Stunden in den unteren beiden Geschossen der Westfassade. Bei der West-
fassade des Gebdudes Bismarckstralle 19 wird im Bestand keine oder eine Beson-
nungsdauer unter 1 Stunde ermittelt, da eine Eigenverschattung und eine Fremd-
verschattung durch das Gebdude BarbarossastralRe 45 vorliegt. Durch die geplante
Bebauung verandert sich die Besonnungsdauer bei diesem Gebadude nicht.

Abbildung 8: Schattenwurf mit und ohne Planung am 21. Mérz um 16:30 Uhr*

Durch die geplante Bebauung kann die nach DIN EN 17037 erforderliche Beson-
nungsdauer von mind. 1,5 h in den Raumen auf der Westseite der Gebaude Bis-
marckstrafe 21-29 teils nicht eingehalten werden. Auch ohne die geplante Bebau-
ung wird im Bestand die Anforderung nicht immer erfllt.

4 Elementar — Studio fiir Architektur und Transformation (2025). Verschattungsstudie. Bebauungs-
plan 468 — Briller Viertel —. Neubebauung an der BarbarossastraRe. 1. Anderung, S. 17
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Aus den vorliegenden Grundrissen lasst sich jedoch ableiten, dass die Gebaude
ebenfalls Gber Aufenthaltsraume zur Ostfassade verfiigen. Diese Rdume weisen eine
hohe Besonnungsdauer auf. Da es sich bei den Gebdauden um Einspanner handelt,
bei denen alle Wohnungen auch Wohnrdaume zur Bismarckstrae haben, ist die An-
forderung der DIN EN 17037 aufgrund der Belichtung liber diese StraBenfassade er-
fallt. MalRnahmen zur Verbesserung der Besonnung werden anhand der Untersu-
chung und auf Grundlage des vorliegenden stadtebaulichen Konzeptes als nicht er-
forderlich erachtet.

5.3 Infrastruktur

5.3.1 Verkehr

Die ErschlieBung der noch unbebauten Grundstiicke ist Gber die Barbarossastralie
gesichert. Im Zuge der Planung soll der vor den Grundstlicken befindliche unbefes-
tigte Gehweg entsprechend den stadtischen Anforderungen ausgebaut werden.

Das Gebiet ist Uber die Schwebebahnhaltestelle Pestalozzistralle, die fuBlaufig ca.
700 m entfernt liegt, an den 6ffentlichen Nahverkehr in Richtung Elberfeld und Voh-
winkel angebunden.

5.3.2 Energie-/ Wasserversorgung

Die elektrische Versorgung im Vorhabenbereich ist derzeit nicht sichergestellt. Um
den durch die Planung anfallenden Strombedarf zu decken, bestehen grundsatzlich
zwei Moglichkeiten:

Die erste Moglichkeit ist die Errichtung einer Trafostation. Hierzu fanden bereits Ab-
sprachen mit den Wuppertaler Stadtwerken statt. Die notwendige Trafostation soll
siidlich der BarbarossastraRe — auRerhalb des Anderungsbereiches — errichtet wer-
den.

Die zweite Moglichkeit ist eine Versorgung liber die sich ebenfalls im Besitz der Ei-
gentimer*innen befindlichen unterliegenden Grundstiicke an der BismarckstraRe.

Im Zuge des Antrages auf Stromnetzanschluss soll anhand des benétigten Strombe-
darfs entschieden werden, welche Variante zur Deckung des Strombedarfes zum
Tragen kommt. Grundsatzlich ist somit eine Versorgung mit Strom moglich und die
ErschlieBung gesichert.

5.3.3 Entwadsserung/ -entsorgung
In dem betroffenen StraRenabschnitt der BarbarossastraRe ist derzeit keine Entwas-
serung vorhanden.

Der vorhandene Schmutzwasserkanal endet bei dem Gebadude Barbarossastralle 31.
Er muss um etwa 42 m verlangert werden, damit auch die stdlichen Grundstiicke
an diesen angeschlossen werden kdnnen.
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Ein Regenwasserkanal fehlt in der Barbarossastralle ganzlich und ist erst im Kreu-
zungsbereich mit der Bismarckstrale vorhanden. Die bestehenden Gebdude ent-
lang der Barbarossastralle entwassern bislang (iber Schlitzrinnen auf die StralRe bis
das Niederschlagswasser schlieBlich in den Regenwasserkanal in der Bismarckstralie
abflieRt. Aufgrund der topographischen Verhiltnisse ist eine Versickerung des Nie-
derschlagwassers in das Grundwasser ohne die Gefahr einer Beeintrachtigung der
unterliegenden Grundstiicke an der BismarckstralSe nicht moglich.

Um eine ordnungsgemafie Entwasserung des Plangebiets sicherzustellen, wurde ein
Entwdsserungskonzept erstellt. Hierflr wird sich die neue Bebauung an dem vor-
handenen Entwasserungssystem orientieren. Das Konzept sieht vor das Regenwas-
ser auf dem Grundstiick bzw. Dach zu fassen und tGber Rohre und Rinnen oberflach-
lich auf die StraBe zu leiten. Um die Machbarkeit des Konzeptes nachzuweisen,
wurde eine dreiteilige Untersuchung durchgefiihrt. Zuerst wurde die Abflussleistung
in der BarbarossastrafSe untersucht. Hiermit wurde nachgewiesen, dass der Strallen-
guerschnitt das zusatzlich anfallende Niederschlagswasser schadfrei abflihren kann.
Weiterhin wurde betrachtet, welche Auswirkungen die Bebauung auf die Unterlie-
ger hat, so dass gemaR Verschlechterungsverbot eine nachteilige Veranderung der
Bestandssituation ausgeschlossen wird. Zum Schluss wurde der Strallenabschnitt,
an dem die Hauser liegen, hohentechnisch iberpriift, um auch hier einen Abfluss zu
gewahrleisten. Die entsprechenden Nachweise sind im Entwasserungskonzept hin-
terlegt und mit den Wuppertaler Stadtwerken und der Unteren Wasserbehoérde ab-
gestimmt worden. Die Nachweise bestatigen, dass eine Entwasserung der Neube-
bauung auf die StralRe unter Berlicksichtigung einer Drosselung moglich ist.

Der StralRenquerschnitt ist leistungsfahig genug, um das anfallende Wasser abzufiih-
ren. Die Neuplanung der StraBe im Bereich der neuen Bebauung ist so ausgelegt,
dass das Wasser im StraRenquerschnitt gefiihrt wird und nicht auf die Grundstlicke
gelangt. Der Sinkkasten am Ende der BarbarossastralRe ist um einen weiteren Sink-
kasten zu ergdnzen, so dass das zusatzliche Wasser in den Kanal in der Bismarck-
stralle aufgenommen werden kann. Bis zum Sinkkasten wird das Wasser schadfrei
Uber die StraRe geleitet. Versiegelte Flachen im Vorgarten, wie Stellplatze oder Zu-
wegungen, sollen entweder wasserdurchlassig gestaltet werden oder lber entspre-
chende Gefille in die angrenzenden Vorgartenbeete gefiihrt werden. Da hiervon le-
diglich kleinere Flachen betroffen sind, kann das auf diesen Flachen anfallende Nie-
derschlagswasser schadfrei auf dem Grundstlick versickern. Durch die Bebauung
kommt es im Starkregenfall zu keiner Verschlechterung der Unterlieger, da die ab-
flusswirksame Flache Richtung Unterlieger durch die Bebauung (Entwéasserung liber
Barbarossastr.) reduziert wird.

Im Zuge des Bauantrages ist anhand der hier empfohlenen Rahmenbedingungen
eine Entwasserungsplanung auszuarbeiten, die den Drosselabfluss, das Retentions-
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volumen des Daches/der Dacher fiir ein 30-jahrliches Regenereignis und die Notent-
wasserung nachweist. Dies wird zusatzlich als Auflage in den stadtebaulichen Ver-
trag mit aufgenommen.

5.3.4 Hochwasserschutz

Der am 01.09.2021 als Verordnung in Kraft getretene landeriibergreifende Raum-
ordnungsplan fir den Hochwasserschutz (BRPHV) legt Ziele und Grundsatze der
Raumordnung fir einen landeriibergreifenden Hochwasserschutz fest. Dieser soll
angesichts des steigenden Hochwasserrisikos den Hochwasserschutz in Deutsch-
land verbessern bzw. das -risiko minimieren. Bei Planungen sind dabei die Risiken
von Hochwasser nach Maligabe der bei 6ffentlichen Stellen verfligbaren Daten zu
prifen. Dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasser-
ereignisses und seinem raumlichen und zeitlichen AusmaR auch die Wassertiefe und
die FlieRgeschwindigkeit. Auerdem sind die unterschiedlichen Empfindlich- und
Schutzwiirdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in die Pri-
fung von Hochwasserrisiken einzubeziehen.

Aus der Starkregengefahrenkarte der Stadt Wuppertal geht hervor, dass die unter-
liegenden Grundstlicke an der BismarckstraBe 15 bis 29 bereits zum gegenwartigen
Zeitpunkt eine Betroffenheit bei Starkregen aufweisen. Bei einem Starkregenereig-
nis der Stufe 6 (38,5 I/m? in 2 Stunden, statistische Wiederkehrzeit 50 Jahre) bilden
sich im Terrassenbereich der Grundstiicke Wasserstande von bis zu 1 m. Die FlieR-
geschwindigkeit des Niederschlagswassers liegt dabei jedoch nur bei etwa 0,5 m/s.
AuBerdem zeigt sich, dass sich vom Nitzenberg ausgehend FlieRwege auf dem Flur-
stick 27/7 befinden.

:
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Abbildung 9 und 10: Auszug aus der Starkregengefahrenkarte

Die Starkregengefahrenkarte wurde auf Basis von Laserscandaten berechnet. Diese
werden in der Regel mit einem Raster von 1*1 m hinterlegt.

Im Bereich des von Westen hinzukommenden Waldweges befindet sich ein Hoch-
punkt in der Barbarossastrale. In den Waldweg wurde eine Entwasserungsrinne zur
Flihrung eingebaut, die das zuflieBende Wasser nach Norden auf die Barbarossa-
straBe hinter den Hochpunkt lenkt. Von hieraus flieRt das Regenwasser aufgrund
des Dachprofils der BarbarossastraRe in der westlichen StraRenrinne nach Norden
in Richtung der BismarckstralRe ab.

Im Entwasserungskonzept wird empfohlen im sidlichen Bereich vor dem Flurstiick
27/7 die StralRe ebenfalls zu erneuern und das Dachprofil in der StralRe wiederher-
zustellen. Um ein Ubertreten des Wassers und AbflieRen {iber das Flurstiick 27/7 zu
verhindern, soll der Gehweg vor dem geplanten Gebdude mit einer entsprechenden
Bordsteinhohe errichtet werden. Dies soll im stadtebaulichen Vertrag gesichert wer-
den. AuRerdem ist fiir jedes Grundstiick im Baugenehmigungsverfahren ein Uber-
flutungsnachweis zu erbringen.

5.3.5 Soziale Infrastruktur
In der ndheren Umgebung des Plangebiets befinden sich mehrere Kindergarten und
Schulen.

An der KyffhduserstralRe 86 ist zudem der Verein BJ Wuppertal e.V. ansassig, wel-
cher sich fir queere Jugendliche einsetzt. AuRerdem befindet sich an der Kyffhau-
serstrafRe 102 die Einrichtung ,Talworks — Zentrum fir Berufsvorbereitung” welches
Berufsvorbereitung fiir Schiller*innen mit sonderpadagogischen Férderbedarf an-
bietet.
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Da sich in der Nahe des Plangebiets folglich zahlreiche soziale Einrichtungen, insbe-
sondere flr Kinder und Jugendliche befinden und im Zuge der Planung nur wenige
Wohneinheiten entstehen sollen, wird kein Mehrbedarf an sozialer Infrastruktur
ausgelost.

Abbildung 10: Ubersicht tiber Schulen (griin) und Kindergérten (rot) in der ndheren Umgebung

5.4 Geologie/ Boden/ Altlasten

Im Plangebiet stehen fossilfihrende Schichten des Mittdevons an, die von hohem
wissenschaftlichem Interesse sind. Die Schichten sind nicht natiirlich groRraumig
aufgeschlossen, so dass Bodeneingriffe, welche in die devonischen fossilfihrenden
Einheiten eingreifen, mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden miissen. Bei den
Gesteinen handelt es sich um flachmarine Sedimentgesteine (Grauwacken und Ton-
schiefer), die im Grenzbereich zu den stratigraphisch jingeren Massenkalken liegen
und maligeblich zum Verstandnis der erdgeschichtlich bedeutenden Riffbildungs-
phasen im Devon beitragen. Diese werden nur durch geringmachtige jingere Sedi-
mente Uberdeckt und stehen im Plangebiet oberflachennah an. Es liegen daher Hin-
weise daflir vor, dass ein nach § 2 Abs. 5i. V. m. § 5 Abs. 2 DSchG NRW vermutetes
Bodendenkmal betroffen sein kénnte. Da aufgrund der Topographie der Flachen je-
doch keine GroRbohrgeradte zur Untersuchung der Gesteinsschichten eingesetzt
werden kdnnen, ist keine Bohrung moglich, die zu einem Erkenntnisgewinn eines
paldontologischen Bodendenkmals fihren wiirden. Fiir den Fall, dass im Zuge der
Baumalnahmen archdologische oder palontologische Bodenfunde werden, ist das
LVR-Amt fiir Bodendenkmalpflege im Rheinland zu informieren. Ein entsprechender
Hinweis wird im Bebauungsplan aufgenommen.

Es liegen keine Hinweise auf Altlasten oder schadliche Bodenveranderungen vor.
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5.5 Naturhaushalt und Landschaftsschutz

Im derzeit rechtskraftigen Bebauungsplan sind im Bereich der 6ffentlichen Treppe
drei erhaltenswerte Baume festgesetzt. Diese Baume miissen aufgrund der schma-
len Grundstiickszuschnitte jedoch gefallt werden. Die Festsetzung der einzelnen er-
haltenswerten Baume erfolgte 1979 um das vorhandene gut gestaltete Ortsbild, ins-
besondere im Straflenraum oder im Bereich der Vorgarten, zu erhalten. Bei der Fest-
setzung wurde weniger beachtet, ob der Baum aufgrund seiner Art oder seines
Wuchses erhaltenswert ist, sondern vielmehr, ob dieser in Zusammenwirkung mit
den Gebauden das Strallen- bzw. Ortsbild pragt. Die hier betroffenen Baume befin-
den sich jedoch nicht wie im Rechtsplan beschrieben an exponierter Stelle im Stra-
Renraum oder im Vorgartenbereich der Baudenkmaler, sondern im hinteren Grund-
stlicksbereich entlang einer wenig frequentierten FulRgdangertreppe. Die Baume tra-
gen folglich nicht im Zusammenspiel mit den Gebauden zur Pragung des Ortsbildes
bei. Seit den 1970er-Jahren sind entlang der BarbarossastraRe zudem vermehrt Ge-
bdude hinzugekommen und das StraBenbild hat sich von begriinten Garten der Bau-
denkmaler an der Bismarckstrafle hin zu einer durch Wohnbebauung gepragten
StralRe entwickelt. Aus heutiger Sicht betrachtet, kommt den Baumen daher keine
besondere stadtebauliche Bedeutung mehr zu. Die Festsetzung der erhaltenswerten
Biume soll folglich entfallen. Nach Rechtskraft des Anderungsverfahrens unterfal-
len die Baume der Baumschutzsatzung der Stadt Wuppertal.

Dariber hinaus werden im rechtskraftigen Bebauungsplan alle Baume in der nicht
Uberbaubaren Grundstlicksflache gesichert, welche in 1 m Hohe einen Stammum-
fang von 80 cm aufweisen. Mit dieser Festsetzung sollten die flr das Briller Viertel
charakteristischen Parkanlagen gesichert werden. Aufgrund dieser Generalisierung
lasst sich aus der Festsetzung im Einzelnen jedoch keine stadtebauliche Funktion der
geschitzten Geholze ableiten. Wie zuvor beschrieben, kommt den betroffenen Bau-
men im Plangebiet keine besondere stadtebauliche Bedeutung zu. Ein Ausgleich
kann daher ausleiben.

Der Geltungsbereich der 3. Anderung grenzt im Norden an das Landschaftsschutz-
gebiet am Nitzenberg. Das Landschaftsschutzgebiet ist nicht Bestandteil eines
Landschaftsplanes der Stadt Wuppertal. Die Rechtsgrundlage bildet daher die LSG-
Verordnung der Bezirksregierung von 1975 (Verordnung zum Schutz von Land-
schaftsteilen im Gebiet der Stadt Wuppertal). Der Anderungsbereich selbst befindet
sich aulRerhalb des dem Landschaftsschutz unterstehenden Gebiets. Dennoch sollte
aufgrund der rdumlichen Nahe im Zuge des artenschutzrechtlichen Fachgutachtens
nach § 44 BNatSchG (ASP 1) aus dem Jahr 2023 geprift werden, ob artenschutzrecht-
liche Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG fir potentiell vorkommende euro-
pdisch geschiitzte Arten zutreffen oder zu erwarten sind.
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Die Untersuchung ergab, dass das Plangebiet weder fiir Fledermause noch fir pla-
nungsrelevante Vogelarten als Quartiers- bzw. Bruthabitat dient. Lediglich die Funk-
tion als Nahrungshabitats ist potentiell geeignet. Dabei handelt es sich jedoch um
kein essentielles Nahrungshabitat, da in unmittelbarer Nahe besser geeignete Nah-
rungshabitate vorhanden sind. Da durch die Bebauung folglich keine bedeutsame
Funktion der Flache fir die zuvor genannten Arten verloren geht, kann fiir beide
Arten ein Verstol$ gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlos-
sen werden.

Fir nicht planungsrelevante europadische Vogelarten wurde eine Nutzung des
Grundstiicks als Fortpflanzungs- und Ruhestatte festgestellt. In der Vorhabenflache
befinden sich Gebilsche, Hochstaudenfluren und einige dltere Geholze, welche fir
die Nutzung als Fortpflanzungs- und Ruhestatte geeignet sind. Durch Fall- und Ro-
dungsarbeiten wahrend der Brutzeit konnen daher Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1
BNatSchG ausgelost werden. Da sich jedoch in unmittelbare Nahe weitere geeignete
Lebensraume befinden und die Arten teils mehrfach im Jahr neue Nester anlegen,
ist die Verlagerung von Brutrevieren im Einzelfall moglich. Zudem ist bei ,Allerwelts-
arten” mit einem landesweit glinstigen Erhaltungszustand und einer groRen Anpas-
sungsfahigkeit im Regelfall davon auszugehen, dass die 6kologische Funktion der
von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen
Zusammenhang weiterhin erfiillt werden kann. Ein VerstoR gegen die Zugriffsver-
bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann daher ausgeschlossen werden, sofern notwen-
dige Rodungsarbeiten auRerhalb der Brutzeiten im gesetzlich vorgegebenen Zeit-
raum vom 01. Oktober bis Ende Februar durchgefiihrt werden.

Allein durch die Schaffung des Baurechts werden folglich keine Zugriffsverbote aus-
gelost. MaRnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestdande sind auf das Bauge-
nehmigungsverfahren zu lbertragen. Da sich aus der ASP | keine artenschutzrecht-
lichen Konflikte ergeben haben, ist keine systematische projektbezogene Untersu-
chungen der Fauna im Zuge einer ASP Il notwendig.

5.6 Klima und Klimaanpassung

Klimaschutz

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) hat zum Ziel, die Treibhausgasemissionen zu
mindern. Durch die Aufstellung, Anderung oder Aufhebung von Bebauungsplidnen
wird der Zulassigkeitsmalstab von Vorhaben geadndert. Wenn gegeniiber dem vor-
herigen Zustand zuséatzliches Baurecht geschaffen wird, sind zusatzliche Treibhau-
semissionen moglich. Durch die Errichtung von baulichen Anlagen wird wahrend der
Bauphase temporar eine gewisse Menge an Energie fir Baufahrzeuge und -maschi-
nen bendtigt. Bei der Herstellung von Baumaterialien und bei der Nutzung von bau-
lichen Anlagen wird eine erhebliche Menge an Treibhausemissionen freigesetzt.
Eine exakte Bilanzierung der Treibhausgasemissionen ist auf dieser Planungsebene
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in den meisten Fallen jedoch nicht moglich, da die Emissionen von verschiedenen
Parametern abhangig sind, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht be-
kannt sind. Dies gilt beispielsweise fir die verwendeten Baumaterialien (nachwach-
sende Rohstoffe, Recyclinganteil etc.), den Energiebedarf (Heizungssysteme, War-
meddammung, Anteil regenerativer Energien etc.) und auch die Anzahl der Nutzen-
den, die sich zudem im Laufe der Nutzungsdauer eines Gebadudes auch andern kann.
Bei dem Ziel der Reduzierung der Treibhausemissionen kommt der zurzeit in Bear-
beitung befindlichen kommunalen Warmeplanung und der Ausschépfung entspre-
chender Potentiale zukiinftig eine besondere Bedeutung zu.

Bei diesem Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan, fir
eine quantitative Ermittlung der Treibhausemissionen nicht moglich ist. Es kénnen
jedoch folgende abwagungsrelevante qualitative Aussagen getroffen werden:

Durch die neue Bebauung wird graue Energie und zusatzliche Verkehre erzeugt, die
aufgrund der geringen Anzahl an neuen Wohngebauden und Wohneinheiten aber
relativ gering sind. Die neuen Wohngebaude unterliegen den Vorgaben des EEG.

Aufgrund der Lage des Plangebietes fordert der Bebauungsplan die Innenentwick-
lung und nutzt die bestehende Infrastruktur aufgrund der guten Lage und Anbin-
dung optimal aus. Das Plangebiet hat eine GesamtgroRe von ca. 3421 m?, wovon
aufgrund der zuldssigen GRZ maximal etwa 785 m? versiegelt werden dirfen.

Der Bebauungsplan macht keine Vorgaben zur Nutzung von Baumaterial bzw. for-
dert ein Energiekonzept. Die kommunale Warmeplanung ist noch in Erarbeitung, so
dass zur kiinftigen Energienutzung keine Aussage getatigt werden kann.

Klimaanpassung

Das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) hat das Ziel, zum Schutz von Leben und
Gesundheit, von Gesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur sowie von Natur und
Okosystemen negative Auswirkungen des Klimawandels, zu vermeiden oder, soweit
sie nicht vermieden werden kénnen, weitestgehend zu reduzieren. In dem Bebau-
ungsplan missen Strategien zu einem geeigneten Flachenmanagement dargestellt
werden, um den Zielen des KAnG zu entsprechen und gleichzeitig den Zielen der
Stadtentwicklung nachzukommen. Der Bebauungsplan ist vor allem deshalb rele-
vant flir die Planungspraxis, da erst in den Bebauungsplanen die rechtsverbindliche
Festsetzung gemald § 9 BauGB getroffen werden kénnen, um die Realisierung von
KlimaanpassungsmaRnahmen zu ermoglichen. Gleichzeitig sind die Festsetzungs-
moglichkeiten durch das BauGB in § 9 abschlieBend geregelt. CO2- oder Treibhaus-
gaseffekte werden hierin nicht beriicksichtigt. In der Praxis bedeutet das, dass die
Umsetzung von allgemeinen kommunalen Klimaschutzzielen z.B. durch Festsetzung
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eines Energiestandards oder Verwendung bzw. Nichtverwendung von Bauproduk-
ten hinsichtlich der Treibhausgasemissionen liber das gesetzliche Niveau hinaus mit
den Mitteln der verbindlichen Bauleitplanung derzeit nicht rechtssicher moglich ist.

Aus der Klimafunktionskarte der Stadt Wuppertal geht hervor, dass sich das nord-
lichste Flurstick 24/7 in einem Stadt-Klimatop befindet, wahrend die Ubrigen
Grundstiicke in einem Wald-Klimatop liegen.

Das Stadt-Klimatop zeichnet sich durch eine starke Verdnderung aller Klimaele-
mente gegenliber dem Freiland aus. Dazu gehoéren die Ausbildung von Warmeinseln
und eine hohere Schadstoffbelastung. Im Wald-Klimatop herrscht hingegen ein
stark gedampfter Tagesgang von Temperatur und Feuchte. AuBerdem dient es der
Frisch- und Kaltluftproduktion und erfiillt eine Filterfunktion. Die Einteilung in der
Klimafunktionskarte kann dabei nicht als genaue Abtrennung verstanden werden,
sondern es ist vielmehr davon auszugehen, dass im Bereich des Plangebiets der
Ubergang vom Wald- in das Stadt-Klimatop stattfindet.

Das Plangebiet ist derzeit nur wenig von Hitze betroffen. Lediglich im Strallenraum
der Barbarossastrafle kommt es zu Hitzebelastungen. Auch im Zukunftszenario
2050-2060 soll die Hitzebelastung nicht zunehmen.

Im Sinne der Klimaanpassung sollen zahlreiche Festsetzungen im Bebauungsplan er-
folgen. Die Grundflichenzahl-Uberschreitung gem. § 19 Abs. 4 BauNVO soll ausge-
schlossen werden, so dass maximal 40% der Flache versiegelt werden darf. AuRer-
dem sollen begriinte Vorgarten und Dachbegriinung festgesetzt werden. Die Stell-
platze sollen entweder aus Gitterrost oder versickerungsfahigem Material herge-
stellt werden. Dies soll iber den stadtebaulichen Vertrag gesichert werden. AuBer-
dem soll die offene Bauweise dazu beitragen Luftzirkulation weiterhin zu ermégli-
chen und eine Riegelbildung zu vermeiden.

5.7 Immissionsschutz

Immissionsschutzrechtliche Belange in Bezug auf Verkehr und gewerbliche Einrich-
tungen sind von der Planung nicht betroffen. Aufgrund der Lage des Plangebiets am
Ende der Barbarossastrale und am Ubergang zum Landschaftsschutzgebiet liegen
keine Larmbelastungen vor.

5.8 Storfallschutz

Der Geltungsbereich der 3. Anderung befindet sich im angemessenen Sicherheits-
abstand der Fa. Bayer, welche einen Storfallbetrieb i. S. d. Seveso-llI-Richtlinie dar-
stellt. Da Wohnen gem. § 50 BImSchG als sensible Nutzung einzustufen ist, gilt das
Abstandsgebot. AuRerdem miissen die bei schweren Unféllen im Betriebsbereich
hervorgerufenen Auswirkungen in die planerische Abwagung eingestellt werden.
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Darstellung des angemessenen Abstands, TUV Nord Systems GmbH & Co. KG, Stand April 2024;
Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos DOP NRW, Datenquelle: www.opengeodata.nrw.de; Lizenz:
{ https://www.govdata.de/dI-de/zero-2-0 URL: https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop (Abruf: 23.04.2024)

Abbildung 11: Angemessene Sicherheitsabstinde der Fa. Bayer®

Die Storfallbetroffenheit liegt lediglich fiir den Stoff Acrolein vor, fiir welchen im ge-
samtstadtischen Storfallgutachten des TUV Nord aus dem Jahr 20246 ein angemes-
sener Abstand von 850 m angegeben wird. Da Acrolein eine leicht fliichtige Flissig-
keit ist und sich iber die Luft ausbreitet, kann eine trennscharfe Ausbreitungsgrenze
jedoch nicht gezogen werden.

Der Geltungsbereich der Anderung befindet sich am duRersten Rand des Sicher-
heitsabstandes. Mit zunehmendem Abstand zum Betriebsbereich sinkt die potenti-
elle Gefahrdung. Da der Anderungsbereich sich nur sehr knapp innerhalb des ange-
messenen Abstandes befindet, ist die potentielle Gefahrdung folglich als eher gering
einzuschatzen.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Uberplanung einer bestehenden Gemen-
gelage. Da sich innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes der Firma Bayer

5 Aus: TUV Nord (2024): Gutachten zur Vertraglichkeit von Storfall-Betriebsbereichen im Stadtge-
biet Wuppertal unter Gesichtspunkten des § 50 BImSchG bzw. des Art 13 der Seveso-llI-Richtlinie —
Ermittlung des angemessenen Abstandes nach Leitfaden KAS 18 (Aktualisierung des Gutachtens
von 2014), S. 45

6TUV Nord (2024): Gutachten zur Vertraglichkeit von Stérfall-Betriebsbereichen im Stadtgebiet Wup-
pertal unter Gesichtspunkten des § 50 BImSchG bzw. des Art 13 der Seveso-llI-Richtlinie — Ermittlung
des angemessenen Abstandes nach Leitfaden KAS 18 (Aktualisierung des Gutachtens von 2014)
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bereits mehrere hundert Wohneinheiten, mit deutlich geringerer Distanz zum Be-
triebsbereich, befinden, fiihrt die Planung zu keiner Risikoerhéhung. Da die Planung
zudem der Deckung des Wohnbauflachenbedarfs dient und die Storfallbetroffenheit
wie bereits dargelegt nur gering ist, Uberwiegen die soziookonomischen Griinde fiir
das Planverfahren.

5.9 Radonbelastung

Der Anderungsbereich befindet sich in keinem Radon-Vorsorgegebiet.

6 Planinhalte

6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen

6.1.1 Art der baulichen Nutzung

Der gesamte Planbereich der 3. Anderung wird entsprechend der Festsetzungen der
umliegenden Bereiche sowie der geplanten Nutzung als allgemeines Wohngebiet
(WA1) gem. § 4 BauNVO festgesetzt.

6.1.2 Mal der baulichen Nutzung
Grundflachenzahl (GRZ)

Das Mals der baulichen Nutzung richtet sich im allgemeinen Wohngebiet nach der
BauNVO, welche gem. § 17 Orientierungswerte fir die Bestimmung darlegt.

Zur Schaffung eines nutzungsgerechten Entwicklungsspielraumes fiir das allgemeine
Wohngebiet WA1 wird die Grundflachenzahl auf 0,4 festgesetzt. Das allgemeine
Wohngebiet soll vorwiegend dem Wohnen dienen. Die geringe Bebauungsdichte auf
den Grundstiicken soll zudem einen harmonischen Ubergang in den dahinterliegenden
Freiraum sicherstellen. Auch vor dem Hintergrund der Hanglage und schwierigen Ent-
wasserungssituation soll das liberméaBige Errichten von Nebenanlagen in den nicht
Uiberbaubaren Grundstiicksflichen beschrinkt werden. Eine Uberschreitung der
Grundflachenzahl um 50 % durch Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze wird aus die-
sen Griinden gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO ausgeschlossen.

Hohe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) und Anzahl an Vollgeschossen (§ 20
BauNVO)

Durch die Anderung der Definition zur Vollgeschossigkeit in der Landesbauordnung
NRW 2018 (BauO NRW) muss nun auch die maximale Gebaudehdhe im Bebauungsplan
festgesetzt werden, um eine einheitliche Hohenentwicklung zu gewahrleisten. Nach
der Landesbauordnung 2018 sind Vollgeschosse gem. § 2 Abs. 6 BauO NRW 2018 ober-
irdische Geschosse, die eine lichte Hohe von mindestens 2,30 m haben. Ein Geschoss
ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die genannte Hohe liber mehr als drei Viertel
der Grundflache des darunterliegenden Geschosses hat. Gestapelte Geschosse sind
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folglich schon dann keine Vollgeschosse mehr, solange sie drei Viertel der Grundflache
des darunterliegenden Geschosses nicht Gberschreiten. Dadurch kénnen ,Stapelhdu-
ser” entstehen, die zu stadtebaulichen Fehlentwicklungen fiihren. Um auch zukiinftig
eine einheitliche Héhenentwicklung im Anderungsbereich zu gewéhrleisten und den
Moglichkeiten, welche die BauO NRW 2018 zulasst, Einhalt zu gebieten, soll eine ma-
ximale Gebdudehohe festgesetzt werden.

Das Geldande im Plangebiet ist topographisch stark bewegt und fallt in dem Bereich
zwischen der StraBenbegrenzungslinie und den geplanten hinteren Baugrenzen um bis
zu 10 m ab. Das stadtebauliche Konzept sieht drei freistehende Einzelhduser vor. Damit
sich die Hohenentwicklung der geplanten Gebaude auch stadtebaulich entlang der vor-
handenen ErschlieBung und dem angrenzenden Gebaudebestand einfiigt, wird die ma-
ximal zuldssige Gebaudehohe durch Meter Giber NHN (Normalhdhennull) im Bebau-
ungsplan festgesetzt. So kdnnen, berechnet von dem Strallenniveau der Barbarossa-
stralle aus, maximal 6,7 m hohe Gebdude entstehen. Hangabwarts zu dem Gebaude-
bestand an der Bismarckstrale werden durch die Topographie im Geldande entspre-
chend hohere AuRenwande als entlang der BarbarossastralRe entstehen. Die Gebaude-
fassade Richtung BismarckstraRe konnte folglich eine tatsachliche Hohe von etwa 16
m aufweisen. Damit nicht zu massiv in das Erdreich eingegriffen und abgegraben wird,
soll zusatzlich zur Hohe der geplanten Gebadude auch die Zahl der Vollgeschosse auf
zwei festgesetzt werden, so kdnnen durch gezielte Abgrabungen weitere Vollge-
schosse verhindert werden.

Zuldssige Anzahl von Wohnungen in Wohngebduden

Um sicherzustellen, dass innerhalb der festgesetzten Baugrenzen nur kleinere Mehrfa-
milienhduser errichtet werden, welche sich in die bestehenden - ebenfalls kleinteiligen
Strukturen - entlang der Barbarossastralie einfiigen, sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB
maximal drei Wohnungen pro Gebaude zulassig.

Hohe von Aufschittungen und Abgrabungen

Aufschittungen und Abgrabungen des vorhandenen Geldndes innerhalb der nicht
Uberbaubaren Grundstiicksflache werden auf 1 m begrenzt, um den vorhandenen Ge-
landeverlauf weitestgehend zu erhalten, und den Eingriff in den natirlichen Boden zu
minimieren.

Dariberhinausgehende Abweichungen kénnen im Einzelfall zugelassen werden, wenn
dies die besondere ortliche Situation erfordert.
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6.1.3 Bauweise/ Uberbaubare Grundstiicksfliche/ Stellung baulicher Anlagen

Die Festsetzung der liberbaubaren Grundstiicksflache und der Bauweise spiegeln die
gestalterischen Grundziige der stadtebaulichen Konzeption wider. Danach sollen im
Planbereich drei freistehende Einzelhduser in offener Bauweise entstehen. Das Grund-
stiick, Gemarkung Elberfeld, Flur 10, Flurstiick 7/1 erhalt auf expliziten Wunsch der
Eigentlimer kein Baurecht. Die neuen Baufelder orientieren sich an dem vorhandenen
angrenzenden Gebadudebestand an der Barbarossastralle und weisen eine Bautiefe
von 14 m auf. Eine Uberschreitung der Baugrenzen durch Terrassen oder untergeord-
nete Bauteile wird ausgeschlossen, damit ein ausreichender Abstand zu der unterlie-

genden Bebauung an der BismarckstralRe eingehalten wird.

6.1.4 Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen, Gemeinschaftsanlagen

Nebenanlagen
Um eine Uberformung der privaten Frei- bzw. Gartenflichen durch Nebenanlagen

zu vermeiden und um eine Ubermalige Versiegelung zu verhindern, setzt der Be-
bauungsplan gem. § 23 Abs. 5 BauNVO eine GréRenbegrenzung von Nebenanlagen
bis zu 10 m? und 15 m3 fest.

Stellplatze, Garagen, Carports

Die festgesetzten Baufenster sowie die als Stellplatz (St) ausgewiesenen Flachen
sind ausreichend grof3, um sowohl Wohngebaude als auch Stellplatze und Garagen
aufnehmen zu kénnen. Insofern werden weitere wesentliche bauliche Nutzungs-
moglichkeiten auf den nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen durch ,Kann-Best-
immungen” oder Ausnahmemaoglichkeiten nicht eréffnet.

Stellplatze sind ausschlieBlich innerhalb der festgesetzten Flachen fir Stellplatze so-
wie innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflache allgemein zuldssig. Stellplatze
sind aulRerhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflache zulassig, wenn sie im Zufahrts-
bereich der geplanten Garage angeordnet werden. Garagen und Carports sind aus-
schliefRlich innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflache zuldssig (§ 9 Abs. 1 Nr. 4
BauGBi.V.m. § 12 BauNVO). Dadurch wird zudem sichergestellt, dass Sichtbeziehun-
gen aullerhalb der Baufenster auf die unterliegenden denkmalgeschiitzten Bauten
erhalten bleiben und dass die Bauflucht der angrenzenden Gebdude eingehalten
und nicht durch die Errichtung von Garagen oder Carports verbaut werden.

6.1.5 Natur und Landschaft

Dachbegriinung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Flachdacher und flach geneigte Dacher von Gebduden, Nebenanlagen sowie Gara-
gen und Carports bis 20 Grad Neigung sind flachig mindestens extensiv zu begriinen.
Bei Hitzeereignissen tragt eine Dachbegriinung zur Verbesserung des Mikroklimas
durch Verdunstung von Bodenfeuchtigkeit bei; bei Starkregenereignissen wird
durch die Dachbegriinung zusatzliches Speichervolumen geschaffen. Der Schicht-
aufbau muss mindestens 12 cm und die Substratschicht mindestens 8 cm betragen.
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Solaranlagen und Solarkollektoren sind zuldssig, wenn sie einseitig schrag aufge-
standert Uber der Begrinung angebracht werden. Der Mindestabstand zwischen
Substratschicht und Unterkante Paneele darf 30 cm nicht unterschreiten. Der Riick-
sprung von den AuRenwanden muss mindestens die Hohe der Paneele, gemessen
vom oberen Abschluss der AuBRenwand entsprechen. Auf bis zu 20 % der Dachfla-
chen sind technische Aufbauten zuldssig. Die Richtlinien der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. sowie der Leitfaden
biodiversitatsfordernde MaRnahmen auf Freiflaichen, Ausgleichsflichen und an
Gebduden des Landes NRW sind zu beachten.

Vorgarten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Vorgarten sind dauerhaft unversiegelt anzulegen und mit Pflanzen zu begriinen. Da-
von ausgenommen sind die notwendigen Zuwegungen und Zufahrten sowie Abstell-
platze fur Millbehalter. Schittungen aus Kieselsteinen oder Schotter sind unzulas-
sig, da diese zahlreiche negative Auswirkungen, wie den Verlust von Lebensraumen
fir Tiere und Pflanzen sowie eine reduzierte Versickerungsfahigkeit des Regenwas-
sers zur Folge haben. Befestige Flachen dirfen insgesamt 50 % der Vorgartenberei-
che nicht Giberschreiten. Die Vorgartenflachen sind zusatzlich in der Planzeichnung
markiert.

6.2 Landesrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB)

Einfriedung

Einfriedungen sind entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen neben Hecken auch als
offene Zaune bis zu einer Héhe von 1,2 m zuldssig. Durch die Festsetzung wird die
Abgrenzung der jeweiligen Grundstlicke im Plangebiet in einer weitgehend einheit-
lichen Form und GroRe erfolgen, um ein geordnetes Siedlungsbild zu erreichen. Au-
Rerdem soll durch die geringe Hohe die Blickbeziehung ins Tal erhalten bleiben.

Zaune mussen mindestens einen freien Abstand von 10 cm zwischen dem Boden
und dem unteren Ende des Zaunes aufweisen. Dies ermoglicht es Tieren wie Igel
oder Kroten die Grundstlicke zu kreuzen.

Dachform

Die Dacher der Neubebauung sind als Flachdacher zu errichten. Das Entwasserungs-
gutachten zielt auf eine gedrosselte Ableitung des Niederschlagwassers auf die
StraBe ab. Die Zwischenspeicherung des Niederschlagwassers soll in Form von Re-
tentionsdachern erfolgen, welche zuséatzlich zu begriinen sind. Eine derartige Spei-
cherung des Niederschlagwassers ist bei anderen Dachformen nicht moglich.
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7 Hinweise

7.1 Umgang mit Bodendenkmalern

Beim Auftreten archdologischer oder palontologischer Bodenfunde und Befunde ist
die Gemeinde als Untere Denkmalbehérde oder das LVR-Amt fiir Bodendenkmal-
pflege im Rheinland, Aulenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.:
02206/9030-0, unverziglich zu informieren. Bodendenkmal und Entdeckungsstatte
sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen.

8 Stadtebauliche Kenndaten

(Dichtewerte/ Flachenbilanz)

Verfahrensgebiet 3421 m?
Gesamtflache der Baugrundstiicke 1.963 m?
Uberbaubare Flache (ohne Garagen und Carports) 854 m?

9 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Das Plangebiet wird in dem seit 17.05.2005 wirksamen Flachennutzungsplan der
Stadt Wuppertal als Wohnbaufliche dargestellt. Im Zuge des dritten Anderungsver-
fahrens wird die Art der baulichen Nutzung fiir den Geltungsbereich als allgemeines
Wohngebiet festgesetzt. Dem gemeindlichen Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2
BauGB wird folglich entsprochen und eine Anderung ist nicht erforderlich.

10 Stadtebaulicher Vertrag

Fiir die 3. Anderung des Bebauungsplanes 468 — Briller Viertel - wird ein stadtebau-
licher Vertrag mit der Interessengemeinschaft Barbarossastralie geschlossen. Fol-
gende Inhalte werden in den stadtebaulichen Vertrag aufgenommen:

e Bereitstellung einer Tagwasserhaltung

e Die Stellplatze werden aus Gitterrosten oder versickerungsfahigem Material an-
gelegt.

e Im Zuge des Bauantrages muss eine Entwasserungsplanung vorgelegt werden,
die den Drosselabfluss fiir das Retentionsvolumen des Daches/der Dacher fir
das 30-jahrliche Regenereignis und die Notentwasserung nachweist.

e Fiir jedes Grundstiick wird ein Uberflutungsnachweis gem. DIN 1986 im Bauge-
nehmigungsverfahren gefordert.
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e Die Bauvorhaben werden vor Antrag auf Baugenehmigung im Gestaltungsbeirat
beraten.

e Ausbau des Biirgersteiges nach den Vorgaben des Entwasserungskonzeptes.

e Ausbau des Biirgersteiges nach Vorgaben des Ressorts Straen und Verkehr.

e Wiederherstellung der Strafse mit Ausbau eines Dachprofils.

11 Kosten und Finanzierung

Durch das Planverfahren entstehen der Stadt Wuppertal keine Kosten.

12 Gutachten und Normen

ELEMENTAR Studio Architektur und Transformation, Verschattungsstudie- Bebau-
ungsplan 468 — Briller Viertel — Neubebauung Barbarossastrale, Januar 2025

Leinfelder Ingenieure, Private ErschlieBung Barbarossastralle, Entwdsserungskon-
zept und konzeptioneller Uberflutungsnachweis, Marz 2025

Weluga Umweltplaung Weber, Artenschutzrechtliches Fachgutachten nach § 44
BNatschG: hier Stufe | der ASP, April 2023



